ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN 120 kalem Gériintii, Ses, Isik ve Prodiiksiyon
Ekipmanlar1 Alimi1 IHALESINE AIT IDARI SARTNAME

I- IHALENIN KONUSU VE TEKLIiF VERMEYE iLiSKiN HUSUSLAR

Madde 1- idareye iliskin bilgiler

1.1. Idarenin;

a) Adi: Anadolu Universitesi Rektorliigii idari ve Mali Isler Daire Bagkanlig1

b) Adresi: Yunus Emre Kampiisii 26470 Tepebas1 / ESKISEHIR

c¢) Telefon numarasi: 0222 320 68 58

¢) 11Lili personelinin ad1, soyadi ve iinvani: Halil ibrahim KARAKAYA - Billisayar Isletmeni

Madde 2- ihale konusu ise/alima iliskin bilgiler

2.1. ihale konusu isin/alimin;

a) Adr: 120 kalem Goriintii, Ses, [s1k ve Prodiiksiyon Ekipmanlari

b) Tiirii: Mal alimi

¢) I17li [yl ulama Yénetmeligi: Mal Alimi Thaleleri Uygulama Yonetmeligi

¢) Miktari: 120 kalem Goriintii, Ses, [s1k ve Prodiiksiyon Ekipmanlari

Ayrintil1 bil[i idari sartnamenin ekinde yer almaktadir.

d) Isin yapilacagi/malin teslim edilecegi yer: Anadolu Universitesi Rektorliigii idari ve Mali Isler
Daire Baskanlig1 Tasimnir Islemleri Sube Miidiirliigii - Anadolu Universitesi Yunus Emre Kampiisii
26470 Tepebas1 / ESKISEHIR

Madde 3- Thaleye iliskin bilgiler

3.1. a) Thale kayit numaras1: 2026/1808258

b) Ihale usulii: 21/03/2025 tarih 32848 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 9652 sayili Cumhurbaskan
Karartile yiiriirliige giren, Yiiksekégretim Kurumlar: Tarafindan, 4734 sayili Kamu Thale Kanununun
3 iincii Maddesinin (f) Bendi Kapsaminda Yapilacak Alimlara Iliskin Usul ve Esaslarin” 7 inci
maddesinin (2) numarali bendine istinaden, 4734 sayili Kanunun 19 uncu maddesine gore Acik Ihale
Usulii Acik ihale usulii

¢) Thale tarihi ve saati: 23.10.2026 Saat: 14:30

¢) Ihalenin yapilacag: (e-tekliflerin agilacagi) adres: Anadolu Universitesi Rektorliigii Rektorliik
Binas1 3.Kat 408 No’lu ihale Odas1 Yunus Emre Kampiisii 26470 Tepebas1 / ESKISEHIR

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP iizerinden e-teklif olarak [©nderilir. Thale saatine kadar
“6nderilmeyen teklifler degerlendirmeye alinmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname diizenlenmesi hali harig, herhan(i bir sebeple [eri alinamaz.

3.4. Thale tarihinin tatil [{iniine rastlamas1 halinde ihale, takip eden ilk is [iiniinde yukarida belirtilen
yer ve saatte yapilir ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. ilan/davet tarihinden sonra galigma saatlerinin degismesi halinde de ihale yukarida belirtilen
saatte yapilir.

3.6. Saat ayarlarinda, TUBITAK [Jlusal Metroloji Enstitiisii tarafindan kullanilan atom saati esas
alinir.

Madde 4- Thale dokiimaninin goriilmesi ve indirilmesi ile EKAP’a kayit zorunlulugu
4.1. Ihale dokiiman1t EKAP’ta [Griilebilir. Thaleye teklif verilebilmesi i¢in EKAP hesabina [iris
yapilarak dokiimanin indirilmesi zorunludur.



4.2. Thale dokiimaninin [riiliip indirilebilecedi internet sitesi: https://ekap kik. ov.tr/EKAP/

4.3. Ortak [irisimlerde ortaklardan herhan(1i birinin dokiimani indirmis olmas1 yeterlidir.

4.4. Thale dokiimam indirecek Lercek veya tiizel kisilerin, ortak [irisimlerde ise ortaklarmn tamaminin
EKAP’a kayitli olmas1 zorunludur.

Madde 5- ihale dokiimaninin kapsam

5.1. Thale dokiimam asagidaki bel elerden olusmaktadir:

a) Idari Sartname.

b) Teknik Sartname.

c¢) Sozlesme Tasarisi.

¢) Bu bent bos birakilmistir.

d) Bu bent bos birakilmustir.

e) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Eki Birim Fiyat Teklif Cetveli

5.2. Ayrica, bu Sartnamenin il(ili hiikiimleri [eregince Idarenin diizenleyecegi zeyilnameler ile
isteklilerin yazili talebi iizerine Idare tarafindan yapilan yazili agiklamalar, ihale dokiimaniin
baglayici bir parcasidir.

5.3. Ihale dokiimaninin tamaminin veya bir kismimi olusturan bellelerin Tiirkce yaninda baska
dillerde de hazirlanmast halinde, ihale dokiimaninin anlasilmasinda, yorumlanmasinda ve
anlasmazliklarin ¢6ziimiinde Tiirk¢e metin esas alinir.

5.4. Ihale dokiimaninin igerigi dikkatli bir sekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine iliskin sartlarin
yerine [etirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6- Tebligat esaslari

6.1. Idare tarafindan istekli ve istekli olabileceklere tebli[ atlar EKAP iizerinden yapilir ve buna iligkin
teyit aranmaz.

6.2. Teblilat, is [{inlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasinda (yarim mesai [{inlerinde 09.00-13.00)
yapilir. Bu siireler disinda [6nderilen teblilatlar, kaydedildigi tarihi takip eden ilk is [iinii i¢inde
illililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulastirilir. Teblilatin, illililerin bildirim kutusuna
ulastig1 tarih teblig tarihi sayilir. Teblil at siirecine iligkin bildirim zamani, konu ve igerik [ibi bililer
EKAP iizerinde kayit altina alinir.

6.3. Teblilatin hakli veya zorunlu nedenlerle EKAP iizerinden yapilamamasi durumunda, imza
karsilig1 elden teblil at yapilmas1 yontemine éncelik taninarak 4734 sayili Kamu fhale Kanununun 65
inci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinde sayilan diger yontemlere bagvurulur.

6.4. Idare tarafindan ortak [irisimlere teblilat, pilot veya koordinatér ortaga yapilir.

6.5. Istekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacaklari talep ve basvurularda EKAP disinda
elektronik ortam ve faks kullanilamaz.

II- IHALEYE KATILMAYA ILiSKIN HUSUSLAR

Madde 7- Katihm ve yeterlik kriterleri
7.1. Katilim ve yeterlik kriterlerine iliskin istekliler tarafindan e-teklif kapsaminda sunulmasi [ereken
billi ve belleler asagida sayilmistir:

a) Teklif mektubu.

b) Teklif vermeye yetkili olundugunu [ 6steren bill[i ve bell eler:

1) Tiizel kisilerde; isteklilerin yonetimindeki [6revliler ile illisine [bre, ortaklar ve ortaklik
oranlarina (halka arz edilen hisseler harig)/iiyelerine/kurucularina iligskin bil[i ve belleler.

2) Vekaleten ihaleye katilma halinde vekile iligkin bil[i ve bel ¢ler.

¢) Gegici teminat.



¢) Bu Sartnamenin 7.2 nci ve 7.3 tincli maddelerinde belirtilen bil[i ve bel¢ler.

d) isteklinin is ortaklig1 olmasi halinde is ortaklig1 beyannamesi.

¢) Bu bent bos birakilmistir.

f) Yerli mali teklif edenler lehine fiyat avantaji taninmasi durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyen istekliler tarafindan sunulacak yerli mal1 bellesi.
7.1.1. ihaleye is ortaklig1 olarak teklif verilmesi halinde, is ortakliginin her bir ortag: tarafindan 7.1
inci maddenin (b) bendinde yer alan bell elerin ayr1 ayri sunulmasi zorunludur.
7.1.2. Bu madde bos birakilmistir.
7.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin bili ve bell eler ile bunlarin tasimasi [ereken kriterler:
7.2.1. Bu madde bos birakilmistir.
7.2.2. Bu madde bos birakilmistir.
7.3. Mesleki ve teknik yeterlige iligskin bil(i ve belleler ile bunlarin tasimas1 [ereken kriterler:
7.3.1.Bu madde bos birakilmistir.
7.3.2. Bu madde bos birakilmistir.
7.3.3.Bu madde bos birakilmustir.
7.3.4. Bu madde bos birakilmistir.
7.3.5. Bu madde bos birakilmistir.
7.3.6. Bu madde bos birakilmistir.
7.3.7. Satis sonrasi servis, bakim ve onarim hizmetleri ile yedek parca saglanmasina iliskin
bell eler:

Belge Adx Aciklama Is Ortakhklarinda

Ureticinin / Distriibiitoriin Tiirkiye’de servis

. - . . Tek ortagin sunmasi yeterlidir.
or[ anizasyonu oldugunu [ Ssterir bell e & y

7.3.8. Bu maddede istenen katalo[] fotograf ile teknik sartnameye cevaplar ve aciklamalara iliskin
belleler:

Belge Adx Aciklama Is Ortakhklarinda

Teknik sartnamenin tiim

maddelerine ayr1 ayr1 cevap

iceren teknik sartnameye Tek ortagin sunmasi yeterlidir.
cevaplar ve agiklamalar

sunulacaktir.

Teknik Sartnameye Cevaplar ve
Aciklamalar

Her kalem igin Uriinlerin teknik
ozelliklerini aciklayan iireticiye
ait resmi dokiiman, katalo[] {ir{in
tanitim brosiirii veya resmi web
sayfasi ¢iktilarindan birini
sunacaktir.

Katalo! Tek ortagin sunmasi yeterlidir.

7.3.9. Bu madde bos birakilmistir.



7.4. Istekli tarafindan teklifi kapsaminda ihaleye katilim bellesine aktarilarak sunulmasi ve/veya
saglanmas1 [erektigi bu Sartnamenin 7 nci maddesi disindaki maddeleri ile teknik sartnamede
belirtilen asagidaki bell eler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Sartnamenin 7 nci maddesi disinda ihale dokiimaninda sayilan diger belleler ve/veya
diizenlenen diger yeterlik kriterleri tekliflerin degerlendirilmesinde dikkate alinmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi olusturan bell eler ile tekliflerin degerlendirilmesi asamasinda istenen belleler ve ekleri
Tiirkge olacaktir. Bagka bir dilde diizenlenen bell eler, Tiirk¢e onayli terctimesi ile birlikte sunulmasi
halinde [ecerli sayilacaktir. Bu durumda, bellelerin yorumlanmasinda Tiirkge terclime esas alinir.
Terclimelerin yapilmas1 ve terclimelerin tasdiki isleminde il(ili maddedeki diizenlemeler esas
alinacaktir.

7.7. BelLelerin sunulus sekli:

7.7.1. Thaleye katilim bell esine aktarilan bel elerden; entel tasyonlar aracilifiyla veya EKAP’tan ya
da diger kamu kurum ve kuruluslar ile kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin internet
sayfasi lizerinden erisilerek teyit edilebilenler i¢in bu maddede diizenlenen bell elerin sunulus sekline
iliskin sartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yiiklenmek suretiyle ihaleye katilim bellesine aktarilan bellelerden 7.7.1 inci
maddeye [ 6re teyit edilemeyenlerin, asil veya aslina uy[unlugu noterce onaylanmis 6rnekler olmast
zorunludur. Fatura drnekleri de asil olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onayl1 bellelerin aslina uy[uin oldugunu belirten bir serh tasimasi zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi [ Oriilerek onaylanmis olanlar ile “ibraz edilenin aynidir” veya bu anlama [ elecek bir
serh tasiyanlar [egerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Sartname kapsaminda bellelerin fiziki olarak sunulmasinin istenildigi hallerde, istekliler
tarafindan bellelerin asli yerine bel elerin tesliminden once Idare tarafindan “ash idarece
COriilmiistiir” veya bu anlama [elecek sekilde serh diisiilen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Tirkiye Cumhuriyetinin yabanci llkelerde bulunan temsilcilikleri tarafindan diizenlenen
belleler disinda yabanci {ilkelerde diizenlenen belleler ile yabanci {ilkelerin Tiirkiye’deki
temsilcilikleri tarafindan diizenlenen belelerin tasdik islemi:

7.7.4.1. Yabanci Resmi Bell elerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldirilmas: S6zlesmesine taraf tilkelerde
diizenlenen ve bu S6zlesmenin 1 inci maddesi kapsaminda bulunan resmi bel eler, “apostil tasdik
serhi” tagimasi kaydiyla Tiirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu veya Tiirkiye Cumhuriyeti Disisleri
Bakanlig1 tasdik isleminden muaftir. Apostil tasdik isleminden, belledeki imzanin dogrulugunun,
bell eyi imzalayan kisinin han(i sifatla imzaladiginin ve varsa tizerindeki miihiir veya damanin ash
ile ayn1 oldugunun teyidi islemi anlasilir. Bel[edeki imzanin dogrulugunun, bell eyi imzalayan kisinin
hanli sifatla imzaladiginin ve varsa tizerindeki miihiir veya damlanin ash ile ayn1 oldugunun;
diizenlendigi iilkedeki yetkili diger mercilerce teselsiilen tasdik edilmis olmasi ve apostil tasdik
serhinin tasdik silsilesindeki bir 6nceki merciye iliskin olmasi halinde de bellenin usuliine uylun
olarak sunuldugu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Tiirkiye Cumhuriyeti ile diger devlet veya devletler arasinda, bell elerdeki imza, miihiir veya
dam[anin tasdik islemini diizenleyen hiikiimler igeren bir anlagma veya s6zlesme bulundugu takdirde,
bu iilkelerde diizenlenen bell elerin tasdik islemi, bu anlasma veya sdzlesme hiikiimlerine [6re
yaptirilabilir.

7.7.4.3.7.7.4.1 inci veya 7.7.4.2 nci madde kapsamina [irmeyen bell eler agagidaki yontemlerden biri
ile tasdik edilmelidir:

1) Belle, dogrudan diizenlendigi iilkenin Disisleri Bakanlig1 ya da diizenlendigi iilkedeki yetkili diger
mercilerin tasdikini miiteakip o iilkenin Disisleri Bakanlig1 tarafindan tasdik edildikten sonra o
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iilkedeki Tiirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu tarafindan tasdik edilmelidir. Tiirkiye Cumbhuriyeti
Konsoloslugunun bulunmadig tilkelerde ise tasdik islemi bu {ilkeyle iliskilerden sorumlu Tiirkiye
Cumhuriyeti Konsoloslugu tarafindan yapilir. Diizenlendigi tilkedeki yetkili diger mercilerin tasdiki
ile bellenin diizenlendigi tlilke Disisleri Bakanligi tasdik isleminden; belledeki bir 6nceki imzanin
dogrulugunun, bell eyi imzalayan kisinin han(1i sifatla imzaladiginin ve varsa iizerindeki miihiir veya
damlanin asli ile ayn1 oldugunun teyidi islemi anlasilir. Tiirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu tasdik
isleminden ise; imzanin dogrulugunun ve varsa iizerindeki miihiir veya damlanin ash ile aym
oldugunun teyidi islemi anlagilir.

2) Belle, sirasiyla diizenlendigi iilkenin Tiirkiye’deki temsilciligi ile Tiirkiye Cumhuriyeti Disisleri
Bakanlig: tarafindan tasdik edilmelidir. Diizenlendigi iilkenin Tiirkiye’deki temsilciliginin tasdik
isleminden; belledeki imzanin dogrulugunun, belleyi imzalayan kisinin hanli sifatla imzaladiginin
ve varsa lizerindeki miihiir veya dam[anin asl ile ayn1 oldugunun teyidi islemi anlasilir. Tiirkiye
Cumhuriyeti Disisleri Bakanlig tasdik isleminden ise; imzanin dogrulugunun ve varsa tizerindeki
miihiir veya dam[ anin asli ile ayn1 oldugunun teyidi islemi anlasilir.

7.7.4.4. Teselsiilen yapilan tasdik islemlerinde teyit edilecek unsurlara iliskin eksikliklerin veya
hatalarin sonraki merciler tarafindan tasdik kapsaminda [iderilmesi veya diizeltilmesi halinde de
bellenin usuliine uyun olarak sunuldugu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabanci iilkenin Tiirkiye’deki temsilciligi tarafindan diizenlenen belleler, Tiirkiye
Cumbhuriyeti Disisleri Bakanligi tarafindan tasdik edilmelidir. Bu tasdik isleminden belledeki
imzanin dogrulugunun ve varsa iizerindeki miihiir veya dam[ anin asli ile ayni oldugunun teyidi islemi
anlasilir.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca diizenlenen bell elere dayanilarak islem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik isleminden muaf tutulan resmi niteligi bulunmayan bell eler.

7.7.4.7.1. Bu madde bos birakilmistir.

7.7.5. Yabanci dilde diizenlenen bel[ elerin terciimelerinin yapilmasi ve bu terciimelerin tasdik islemi:
7.7.5.1. Yerli istekliler tarafindan yabanc1 dilde diizenlenen bel[elerin terctimeleri ve bu terciimelerin
tasdik islemi asagidaki sekilde yapilir:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Tiirk vatandasi [ ercek kisi ve/veya Tiirkiye Cumhuriyeti kanunlarina [dre
kurulmus tiizel kisi ortagi bulunan is ortakliklar1 veya konsorsiyumlar tarafindan yabanci dilde
diizenlenen bellelerin terciimelerinin, Tiirkiye’deki yeminli terclimanlar tarafindan yapilmasi ve
noter tarafindan onaylanmas1 zorunludur. Bu terciimeler Tiirkiye Cumhuriyeti Disisleri Bakanlig
tasdik isleminden muaftir.

7.7.5.2. Yabanci istekliler tarafindan yabanci dilde diizenlenen bel elerin terclimeleri ve bu
terciimelerin tasdik islemi asagidaki sekilde yapilir:

7.7.5.2.1. Terciimelerin tasdik isleminden, terciimeyi [er¢eklestiren yeminli terciimanin imzasi ve
varsa bell e lizerindeki miihriin ya da dam[anin asli ile ayn1 oldugunun teyidi islemi anlasilir.
7.7.5.2.2. Bell elerin terclimelerinin, verildigi lilkedeki yeminli terciiman tarafindan yapilmis olmasi
ve terclimesinde apostil tasdik serhi tasimasi halinde, bu terciimelerde bagkaca bir tasdik serhi
aranmaz. Bu terclimelerin apostil tasdik serhi tasimamasi durumunda ise terciimelerdeki imza ve varsa
tizerindeki miihiir veya dam!a, bu tilkedeki il[ili Tlirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugu tarafindan veya
strasiyla bell enin diizenlendigi lilkenin Tiirkiye’deki temsilciligi ile Tiirkiye Cumhuriyeti Disisleri
Bakanlig1 tarafindan tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Tiirkiye Cumbhuriyeti ile diger devlet veya devletler arasinda; bell elerdeki imza, miihiir
veya dam[anin tasdik islemini diizenleyen hiikiimler iceren bir anlagsma veya sozlesme bulundugu
takdirde bellelerin terciimelerinin tasdik islemi de anlagsma veya sozlesme hiikiimlerine [bre
yaptirilabilir.



7.7.5.2.4. Tirkiye Cumhuriyeti Konsoloslugunun bulunmadig: iilkelerde diizenlenen bel elerin
terclimelerinin, verildigi tilkedeki yeminli terciiman tarafindan yapilmis olmasi ve terciimenin de
apostil tasdik serhi tasimamasi durumunda ise s6z konusu terciimedeki imza ve varsa tizerindeki
miihiir veya dam[a, sirasiyla bu iilkenin Disisleri Bakanligi, bu iilkeyle iliskilerden sorumlu Tiirkiye
Cumhuriyeti Konsoloslugu veya bu iilkenin Tiirkiye’deki temsilciligi ve Tiirkiye Cumhuriyeti
Disisleri Bakanlig1 tarafindan tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabanci dilde diizenlenen bel elerin terciimelerinin Tiirkiye’deki yeminli terclimanlar
tarafindan yapilmasi ve noter tarafindan onaylanmasi halinde ise bu terciimelerde baskaca bir tasdik
serhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda iliskin bel[ elerin sunulus sekli:

7.7.6.1. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 8- Thalenin yabane isteklilere aciklig
8.1. Ihale, yeterlik kriterlerini tasiyan yerli ve yabanci tiim isteklilere agiktir.

Madde 9- Thaleye katilamayacak olanlar
9.1. 4734 sayili Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katilamayacagi belirtilenler, dogrudan, dolayl
veya alt yiiklenici olarak, kendileri veya baskalar1 adina higbir sekilde ihaleye katilamazlar.

Madde 10- Thale dis1 birakilma ve yasak fiil veya davranislar

10.1. Isteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayili Kanunun 10 uncu maddesinin dérdiincii fikrasinin (a),
(b), (¢), (d), (e), () ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmamasi1 [erekmektedir. Anilan
maddenin dordiincii fikrasinin (c) ve (d) bentleri haric, bu durumlarinda degisiklik olan istekli, idareye
derhal billi verecektir. Thale iizerinde kalan istekli ise s6zlesmenin imzalanmasindan once, ihale
tarthinde 4734 sayili Kanunun 10 uncu maddesinin ddrdiincii fikrasinin (a), (b), (c), (d), (e) ve ([)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadigina iligkin bell eleri verecektir.

10.2. Bu Sartnamenin 9 uncu maddesi uyarinca ihaleye katilamayacak olanlar ile 4734 sayili Kanunun
10 uncu maddesinin dordiincii fikrasi uyarinca ihale disi birakilma nedenlerini tasiyan istekliler
degerlendirme dis1 birakilir.

10.3. 4734 sayil1 Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranislarda bulunmak yasaktir, bu
yasak fiil veya davraniglarda bulunanlar hakkinda 4734 sayili Kanunun dérdiincii kisminda belirtilen
hiikiimler ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayili Kamu Ihale S6zlesmeleri Kanunun illili hiikiimleri
uyulanir.

Madde 11- Teklif hazirlama giderleri ile teklif ve 6demelerde gecerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazirlanmasi ve sunulmasi ile il(ili biitiin masraflar istekliye aittir. Istekli, teklifini
hazirlamak icin yapmis oldugu hicbir masrafi idareden isteyemez.

11.2. Istekliler, tekliflerini [Bsteren fiyatlari ve bunlarin toplam tutarlarini Tiirk Lirasi olarak
verecektir. S6zlesme konusu isin 6demelerinde Tiirk Lirasi kullanilacaktir.

Madde 12- isin yapilacag yerin goriilmesi
12.1. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 13- ihale dokiimanina iliskin aciklama yapilmasi
13.1. Istekli olabilecekler, tekliflerin hazirlanmas1 asamasinda, ihale dokiimaninda a¢iklanmasina
ihtiya¢ duyduklar1 hususlarla ilili olarak, ihale tarihinden {i¢ [iin O6ncesine kadar yazili olarak



aciklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapilacak aciklama talepleri degerlendirmeye
alinmayacaktir.

13.2. Talebin uy[un [riilmesi halinde idarece yapilacak yazili agiklama, ihale tarihinden dnce bil[i
sahibi olmalarin1 temin edecek sekilde, ihale dokiimanin1 EKAP hesabina [iris yaparak indirmis
olanlarin tamamina EKAP iizerinden [ 6nderilir.

13.3. Aciklamada, sorular ile Idarenin ayrintili cevabi yer alir, agiklama talebinde bulunanin kimligi
belirtilmez.

Madde 14- ihale dokiimaninda degisiklik yapilmasi

14.1. Tlan/davet yapildiktan sonra ihale dokiimaninda degisiklik yapilmamasi esastir. Ancak,
tekliflerin hazirlanmasini veya isin [ergeklestirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar
veya eksikliklerin Idarece tespit edilmesi veya Idareye yazili olarak bildirilmesi halinde, zeyilname
diizenlenmek suretiyle ihale dokiimaninda degisiklik yapilabilir. Bu degisikliklere iliskin zeyilname,
ithale dokiimaninin baglayici bir pargasi olarak EKAP’ta hazirlanir.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az ii¢ is [{inii Oncesinde billi sahibi olmalarini temin edecek
sekilde, ihale dokiimanini EKAP hesabina [irig yaparak indirmis olanlarin tamamina EKAP
tizerinden [ 6nderilir.

14.3. Zeyilname diizenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazirlanabilmesi i¢in ek siireye ihtiya¢ duyulmasi
halinde Idare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak iizere en fazla yirmi [iin siireyle zeyilname ile
erteleyebilir. Erteleme siiresince, EKAP hesabina [iris yapilarak ihale dokiimaninin indirilmesine ve
teklif alinmasina devam edilir.

14.4. Zeyilname diizenlenmesi halinde, tekliflerini bu diizenlemeden 6nce vermis olan istekliler
tekliflerini [eri ¢ekerek yeniden teklif verebilir.

Madde 15- Thale saatinden 6nce ihalenin iptal edilmesi

15.1. Idare tarafindan [erekli [&riilen veya ihale dokiimaninda ihalenin yapilmasina enlel olan ve
diizeltilmesi miimkiin bulunmayan hususlarin tespit edildigi hallerde, ihale saatinden dnce ihale iptal
edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildigi ilan edilerek duyurulur. Bu
asamaya kadar teklif vermis olanlara ihalenin iptal edildigi ayrica teblig edilir.

15.3. Ihalenin iptal edilmesi halinde, verilmis olan biitiin teklifler reddedilmis sayilir ve teklifler
acilmaksizin EKAP iizerinden silinir.

15.4. Ihalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhan(i bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- is ortakhg

16.1. Birden fazla [‘ergek veya tiizel kisi, is ortaklig1 olusturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
16.2. Is ortakliginda en ¢ok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak [dsterilmek zorundadir. Ancak
biitiin ortaklarin hisse oranlarinin esit oldugu veya diger ortaklara [6re daha fazla hisse oranina sahip
ve hisseleri birbirine esit olan ortaklarin bulundugu is ortakliklarinda ise bu ortaklardan biri pilot ortak
olarak belirlenir.

16.3. Is ortakligi olusturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, is ortaklig1 yaptiklarmna dair
pilot ortagin da belirtildigi is ortaklig1 beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. Thalenin is ortaklig1 iizerinde kalmasi halinde, is ortakhig tarafindan, sdzlesmenin
imzalanmasindan &nce noter onayl ortaklik sézlesmesinin Idareye verilmesi zorunludur.

16.5. Is ortaklig1 sézlesmesinde, ortaklik oranlari, bu oranlarin isin sonuna kadar degistirilmeyecegi
ve pilot ortak ile diger ortaklarin isin yerine [etirilmesinde miistereken ve miiteselsilen sorumlu
olduklar1 belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki sartlarin saglanmasi, pilot ortagin de§ismemesi, fiyat disi
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unsur ilizerinden puanlama yapilan ihalelerde is ortakliginin aldig1 puanin azalmamasi kosullarinin bir
arada bulunmasi kaydiyla bu oranlar Idare onayu ile degistirilebilir.

Madde 17- Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18- Alt yiikleniciler
18.1. ihale konusu isin tamami veya bir kismu alt yiiklenicilere yaptirilamaz.

III- TEKLIiFLERIN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA iLiSKiN HUSUSLAR

Madde 19- Teklif ve sozlesme tiirii

19.1. Istekliler tekliflerini, her bir is kalemi icin teklif edilen birim fiyatlarin miktarlarla ¢arpimi
sonucu bulunan toplam bedel {izerinden birim fiyat seklinde vereceklerdir. ihale sonucunda, ihale
iizerinde birakilan istekliyle her bir is kalemi i¢in teklif edilen birim fiyatlarin miktarlarla ¢arpimi
sonucu bulunan toplam bedel iizerinden birim fiyat s6zlesme imzalanacaktir.

19.2. Bu madde bos birakilmuistir.

Madde 20- Kismi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede isin tamami igin teklif verilecektir.
20.2. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 21- Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin hazirlanmasi ve gonderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katilim bellesi ve diger ekler kullanilarak hazirlanir ve e-
imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan [ 6nderilir.

22.2. Thaleye katilm bellesi; dogrudan EKAP’ta olusturulan bil(i ve belleler, enteltasyonlar
araciligiyla erisilen bil(i ve belleler ile bunlarin disindakilere iliskin olarak EKAP’a yiiklenen
belleler kullanilarak hazirlanir. Enteltasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle [erekli
billi ve bellelere ulagilamamas1 durumunda bunlara iliskin bell eler de EKAP’a yiiklenir.

22.3. Thaleye katilim bellesinde katilim ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dis1 unsurlar igin ayri
satirlar acilmis olup, [erekli billi ve bellelerin tam, dogru ve [incel olarak ihaleye katilim bell esine
aktarilmas1 zorunludur. Yabanci istekli tarafindan ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Sartnamede
istenilen billi ve bellelerin veya isteklinin kendi iilkesindeki mevzuat uyarinca diizenlenmis olan
denli bell elerin ihaleye katilim bell esine aktarilmasi [erekir.

22.4. Ortak [irisimlerde, ihaleye katilim bellesi her bir ortak tarafindan ayri ayr1 hazirlanir ve teklif
ortaklarin tamami tarafindan imzalanir.

22.5. Kismi teklife agik ihalelerde, ihaleye katilim bellesi kisim bazinda belirlenen yeterlik kriterleri
dikkate alinarak hazirlanir.

22.6. Tekliflerin [ 6nderilebilmesi i¢in bu Sartname diizenlemeleri esas alinarak olusturulan ihaleye
katilim belesinde zorunlu oldugu belirtilen alanlarin doldurulmasi ve [e¢ici teminat tutarinin yeterli
olmas1 [erekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alinma zamani kayit altina alinir ve teklifler EKAP tarafindan [iivenli
sifreleme yontemleri ile saklanir.

22.8. Teknik sorunlar veya miicbir sebepler nedeniyle EKAP iizerinde islem yapilamamasi
durumunda, islemlerin mevzuata uyun sekilde siirdiiriilmesi ve hak kayiplarinin 6nlenmesi amaciyla
alternatif sistemleri ve uyulamalar1 devreye almaya, [erekli hallerde ill(ili islemleri durdurmaya,
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ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP iizerinden yapilamayan islemlerden hanlilerinin fiziki
ortamda yapilacagini belirlemeye ve diger tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP
tizerinden [erekli bildirimler yapilir.

22.9. Zeyilname ile teklif verme siiresinin uzatilmasi halinde, Idare ve isteklilerin ilk teklif verme
tarih ve saatine bagl tiim hak ve yiikiimliiliikleri, siire agisindan, tespit edilecek yeni teklif verme
tarih ve saatine kadar uzatilmis sayilir.

22.10. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 23- Elektronik eksiltme
23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapilmayacaktir.

Madde 24- Tekliflerin gecerlilik siiresi

24.1. Tekliflerin [egerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 60 - (altmis) takvim [{intidiir.

24.2. Ihtiya¢ duyulmas: halinde, teklif Lecerlilik siiresinin en fazla yukarida belirlenen siire kadar
uzatilmasi istekliden talep edilebilir. Istekli, Idarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. Idarenin
teklif Cegerlilik siiresinin uzatilmasi talebini reddeden isteklinin [egici teminati serbest birakilir/iade
edilir.

24.3. Teklifinin [ecerlilik siiresini uzatan istekli, teklif ve sdzlesme kosullarin1 degistirmeden [ egici
teminatini, kabul ettigi yeni teklif Cegerlilik siiresi ile [e¢ici teminata iliskin hiikiimlere uy[un hale
Cetirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP {izerinden yapilir.

Madde 25- Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1. Istekliler tekliflerini sdzlesme pulu ve sdzlesmenin uyliilanmasi sirasinda il(ili mevzuati
“eregince Odenecek her tiirlii ver(i (KDV harig), resim, harg, her tiirlii ulasim, mallarin Anadolu
Universitesi’ne teslimine kadar tasima [iderleri ve isin ihale dokiimaninda istenilen sartlara uy[imn
olarak yerine [ etirilmesi ile il[ili [iderlerin tamamini teklif fiyata dahil ederek vereceklerdir.
25.2.25.1 inci maddede yer alan [ider kalemlerinde artis olmasi ya da benzeri yeni [ider kalemlerinin
olugmasi hallerinde, teklif edilen fiyatin bu tiir artis ya da farklar1 karsilayacak pay1 igerdigi kabul
edilir. Yiiklenici, bu artis ve farklari ileri siirerek herhan(i bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde bos birakilmaistir.

25.4. Sozlesme konusu isin bedelinin 6denmesi asamasinda dogacak Katma Deger Verlisi (KDV),
il(ili mevzuat: gergevesinde idare tarafindan yiikleniciye ayrica ddenir.

25.5. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 26- Gegici teminat

26.1. Istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’iinden az olmamak iizere kendi belirleyecekleri tutarda
Cecici teminat vereceklerdir.

26.2. Isteklinin ortak Lirisim olmas1 halinde toplam [egici teminat miktar1, ortaklik oranina veya isin
uzmanlik [erektiren kisimlarina verilen teklif tutarlarina bakilmaksizin ortaklardan biri veya birkagi
tarafindan karsilanabilir. Ancak ortaklardan herhanli biri tarafindan Kanun kapsamindaki idarelere
taahhiit edilenler disinda yurt disinda [ergeklestirilen islerden elde edilen is deneyiminin kullanilmasi
durumunda, belleyi kullanan ortak tarafindan illisine [6re is ortakliklarindaki hissesi oraninda
veya konsorsiyumlarda igin uzmanlik [erektiren kisimlara verilen teklif tutarinin toplam teklif
tutarina karsilik Celen oranda Cégici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Gegici teminat olarak kullanilan teminat mektuplarinda [ecerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
20.01.2027 tarihinden 6nce olmamak tiizere istekli tarafindan belirlenir.



Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek degerler
27.1. Teminat olarak kabul edilecek degerler asagida sayilmistir:

a) Tedaviildeki Tiirk Parasi.

b) Gegici teminat ve kesin teminat mektuplart.

¢) Hazine ve Maliye Bakanliginca ihra¢ edilen Devlet I¢ Bor¢lanma Senetleri ve bu senetler
yerine diizenlenen bell eler.
27.2.27.1 inci maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine diizenlenen bell elerden
nominal degere faiz dahil edilerek ihra¢ edilenler, anaparaya tekabiil eden satis degeri lizerinden
teminat olarak kabul edilir.
27.3. Qlili mevzuatina [6re Tiirkiye’de faaliyette bulunmasina izin verilen yabanci kuruluslarin
diizenleyecekleri teminat mektuplart ile Tiirkiye disinda faaliyette bulunan kuruluslarinin
kontrlarantisi lizerine Tiirkiye’de faaliyette bulunan kuruluslarin 27.1 inci maddenin (b) bendi
kapsaminda diizenleyecekleri teminat mektuplar1 da teminat olarak kabul edilir.
27.4. Teminat mektuplarina iliskin islemler istekliler tarafindan EKAP iizerinden baslatilarak 6362
sayil1 Sermaye Piyasast Kanununa [6re merkezi takas kurulusu olarak faaliyet [dsterenler dahil
yetkili kuruluslar araciligryla yiiritiiliir.
27.5. Teminat mektuplar1 disindaki teminatlarin Anadolu Universitesi Strateji Gelistirme Daire
Baskanliginin T.C. Ziraat Bankas1 A.S. Tepebagsi Subesi [ BAN No TR93 0001 0023 5640 0130 7057
45 hesaba yatirilmasi ve teminatin yatirildigini [6steren bell elerin EKAP’a yiliklenmesi [erekir.
27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diger degerlerle degistirilebilir.
27.7. Her ne suretle olursa olsun, idarece alinan teminatlar haczedilemez ve iizerine ihtiyati tedbir
konulamaz.

Madde 28- Gecici teminatin serbest birakilmasi/iadesi

28.1. Ihale iizerinde birakilan istekli ile ekonomik agidan en avantajli ikinci teklif sahibi istekli
disindaki istekliler tarafindan verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest birakilir/iade edilir.
28.2. Thale iizerinde kalan isteklinin [egici teminati ise [erekli kesin teminatin verilip s6zlesmenin
imzalanmasi halinde serbest birakilir/iade edilir.

28.3. Ihale iizerinde kalan istekli ile sozlesme imzalanmasi halinde, ekonomik agidan en avantajli
ikinci teklif sahibine ait [ecici teminat, sozlesme imzalandiktan hemen sonra serbest birakilir/iade
edilir.

IV- TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESi VE SOZLESME YAPILMASINA iLiSKiN
HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin acilmasi ve degerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafindan ihale tarih ve saatinde EKAP’ta agilir. Yaklagik maliyet
tutar1 ile teklif verenler ve teklif fiyatlari isteklilerin erisimine agilir.

29.2. Bu agamada, isteklilerin [ecici teminatlarinin uy [ un olup olmadig1 ve EKAP iizerinden yapilan
sor[ulamalara [Ore; ihale tarihi itibariyla ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadig: ile kesinlesmis
verli ya da sosyal [{ivenlik prim bor¢larinin bulunup bulunmadigi kontrol edilir. Yabanci isteklilerin;
ihale tarihi itibariyla kesinlesmis ver(i ya da sosyal [{ivenlik prim borg¢larinin bulunup bulunmadigina
yonelik kontrol Tiirkiye’deki borglar1 yoniinden yapilir, kendi {ilkelerinin mevzuat hiikiimleri
uyarinca kesinlesmis ver(i ya da sosyal [iivenlik prim borglarmin bulunup bulunmadigina iliskin
kontrol ise s6zlesmenin imzalanmasi1 asamasinda [ erceklestirilir. I17isine [ 6re yaklasik maliyet tutari,
teklif verenler, teklif fiyatlar1 ve agilamayan teklifler ile yapilan diger islemlere iliskin hususlar
tutanaga baglanir ve bu tutanak isteklilere bildirilir.
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29.3. Teklifler acildiktan sonra 29.2 nci madde kapsaminda uylun bulunmayan teklifler
degerlendirme dis1 birakilir.

29.4. Bu madde bos birakilmistir

29.5. 29.3 iincii ve 29.4 {incli maddelere [6re uy[un oldugu anlasilan tekliflerden, ekonomik agidan
en avantajli birinci ve ikinci teklif olmasi1 6nldriilenlerin degerlendirilmesine [egilir. Asirt diisiik
teklif aciklamasi istenen ihalelerde, asir diisiik tekliflerin tamami degerlendirilir.

29.6. Degerlendirme islemi, bu Sartname diizenlemeleri cergevesinde ihaleye katilim bell esine
aktarilan billi ve belleler esas almarak yapilir. Ihaleye katilim bellesine aktarilan billi ve
bell elerden; entel rasyonlar araciligtyla veya EKAP ya da diger kamu kurum ve kuruluslar ile kamu
kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinin internet sayfasi iizerinden erisilebilenlerin teyit iglemi
[erceklestirilir. Thaleye katilim bellesine aktarilan bellelerden belirtilen yontemlerle teyit
edilemeyenler bu haliyle degerlendirmeye esas alinir ve ihtiya¢ duyulmasi hali hari¢ bu bellelerin
fiziki olarak sunulmasi istenmez.

29.7. ihale komisyonu asir1 diisiik teklifleri 31 inci maddeye [6re degerlendirir.

29.8. Asin diisiik teklif agiklamalari, 29.5 inci ve 29.6 nci maddelere [6re yapilan teklif
degerlendirmesi sonucunda teklifi [ecerli oldugu tespit edilen isteklilerden istenir. Istekliler
tarafindan agir1 diisiik teklif aciklamalar1 EKAP {izerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle [ 6nderilir.
Asint diisiik teklif agiklamalarint EKAP {izerinden sunmayan veya sundugu aciklamalari uylun
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Ag¢iklama kapsaminda yiiklenen belleler bu haliyle
degerlendirmeye esas alinir ve ihtiya¢ duyulmasi hali hari¢ bu bellelerin fiziki olarak sunulmasi
istenmez. Fiziki olarak sunulmasi istenilen belleleri verilen makul siire i¢inde sunmayan veya
bellelerin sunulus sekline aykiri sunan istekliler ile yiiklenen bell elerden farkli bir belle sunan
isteklilerin teklifleri reddedilerek [ecici teminatlar1 [elir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon degerlendirmesi ekonomik
acidan en avantajli birinci ve ikinci olmasi 6nl 6riilen teklifler i¢in yapilir. Numune/demonstrasyon
islemlerine iliskin yiikiimliilikklerini yerine [etirmeyen isteklilerin teklifleri degerlendirme dist
birakilarak [‘egici teminatlar "elir kaydedilir.

29.10. Degerlendirme islemlerine, ekonomik agidan en avantajl teklif ile belirlenecek ise ekonomik
acidan en avantajli ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin degerlendirilmesi sonucunda katilim ve yeterlik kriterlerine iligkin sartlari
saglamadig1 anlasilan istekliler ile numune/demonstrasyon degerlendirmesi basarisiz sonuglanan
isteklilerin teklifleri degerlendirme dis1 birakilir ve bu tekliflerin degerlendirme dis1 birakilma
“erekgeleri tutanaga baglanir.

29.12. 29.6 nc1 madde kapsaminda fiziki olarak sunulmasi istenen bel [ eleri, verilen makul siire iginde
sunmayan veya bellelerin sunulus sekline aykir1 sunan istekliler ile yiiklenen bellelerden farkli bir
bell e sunan isteklilerin teklifleri degerlendirme dis1 birakilir ve [egici teminatlari Celir kaydedilir.
29.13. 29.9 uncu madde kapsaminda numune/demonstrasyon islemlerine iligkin yiikiimliiliiklerin
yerine [etirilmemesi ile 29.12 nci maddede sayilan fiiller, ihale kararini etkileyecek davranis olarak
kabul edilir ve bu davraniglarda bulunan istekliler hakkinda Kanunun 17 nci madde hiikiimleri
uyulanir.

Madde 30- isteklilerden tekliflerine aciklik getirmelerinin istenilmesi

30.1. Thale komisyonunun talebi iizerine, tekliflerin incelenmesi, karsilastirilmasi ve
degerlendirilmesinde yararlanmak {izere a¢ik olmayan hususlarla illili isteklilerden agiklama
istenebilir.
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30.2. Bu agiklama, hi¢bir sekilde teklif fiyatinda degisiklik yapilmasi veya ihale dokiimaninda
onl 6riilen kriterlere uylun olmayan tekliflerin uyun hale [etirilmesi amaciyla istenemez ve bu
sonucu doguracak sekilde kullanilamaz.

Madde 31- Asin diisiik teklifler

31.1. Verilen tekliflerden diger tekliflere veya yaklasik maliyete [Ore teklif fiyat1 asirt diislik
olanlarin, ihale komisyonu tarafindan tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte 6nemli
oldugu tespit edilen bilesenler ile il[ili ayrintilar istenir. [hale komisyonu tarafindan;

a) Imalat siirecinin ekonomik olmasi,

b) Secilen teknik ¢oziimler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacag: avantajl
kosullar,

c) Teklif edilen malin 6z {inliigi,

"ibi hususlarda yapilan agiklamalar dikkate alinarak asir1 diisiik teklifler degerlendirilir.

Madde 32- Biitiin tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. Thale komisyonu karar iizerine Idare, verilmis olan biitiin teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir. Idare biitiin tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhan(i bir yiikiimliiliik altina
irmez.

32.2. Ihalenin iptal edilmesi halinde bu durum, biitiin isteklilere [erekcesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33- Ekonomik acidan en avantajh teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik agidan en avantajli teklif, teklif edilen fiyatlarin en diisiik olanidir.
33.1.1. Bu madde bos birakilmuistir.

33.1.2. Bu madde bos birakilmuistir.

33.2. 33.1 inci maddeye [ore yapilan degerlendirme sonucunda tekliflerin esit ¢ikmasi halinde
ekonomik acidan en avantajli teklif asagidaki sekilde belirlenecektir.

33.2.1. Birden fazla istekli tarafindan teklif edilen fiyatin en diisiik fiyat olmas1 ve bu fiyatlarin da
birbirine esit olmasi1 durumunda ekonomik agidan en avantajlh teklif, ihale konusu is veya benzer ise
iliskin olarak istekli tarafindan sunulan is deneyimini [Osteren belledeki belle tutarma [bre
belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantaji uy[ ulanmasi:

33.3.1. Bu madde bos birakilmistir.

33.4. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 34- ihalenin karara baglanmasi

34.1. Ihale komisyonu, yaptigi degerlendirme sonucunda [erekgeli kararmi olusturur. Thale
komisyonu karari, iiyeler tarafindan imzalanir ve ihale yetkilisinin onaymna sunulur. Ihale yetkilisi,
karar tarihini izleyen en [e¢ bes is [{inii icinde ihale komisyonu kararini onaylar veya [erekgesini
belirtmek suretiyle iptal eder. ihale komisyonu kararinin ihale yetkilisince onaylanacagi tarihte EK AP
tizerinden yasaklilik teyidi yapilir. Yapilan teyit islemi sonucunda, her iki isteklinin de yasakli ¢ikmasi
durumunda ihale iptal edilir.

34.2. Thale; kararin ihale yetkilisince onaylanmasi halinde [egerli, iptal edilmesi halinde ise hiikiimsiiz
say1lr.

Madde 35- Kesinlesen ihale kararimmin bildirilmesi
35.1. Ihale sonucu ihale kararinin ihale yetkilisi tarafindan onaylandigi [inii izleyen en [eg ii¢ [{in
icinde, ihale iizerinde birakilan dahil olmak iizere, ihaleye teklif veren biitiin isteklilere elden veya
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il(ili mevzuat hiikiimlerine [&re yazili olarak teblig edilir. Thale sonucunun bildiriminde, tekliflerin
degerlendirmeye alinmama veya uy[ un bulunmama [erekgelerine de yer verilir.

35.2. ihale komisyonu kararinmn ihale yetkilisi tarafindan iptal edilmesi durumunda da isteklilere
“erekgeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapilir.

35.3. Thale sonucunun biitiin isteklilere bildiriminden itibaren bes is [iinii [e¢medik¢e sdzlesme
imzalanmayacaktir.

Madde 36- Sozlesmeye davet

36.1. 35 inci maddede belirtilen siirenin bitimini, 6n mali kontrol yapilmasi [ereken hallerde ise bu
kontroliin tamamlandig: tarihi izleyen [{inden itibaren ii¢ [iin i¢inde ihale lizerinde birakilan istekliye,
teblig tarihini izleyen bes is [{inil i¢inde kesin teminati vermek suretiyle sozlesmeyi imzalamasi
hususu bildirilir. Yabanci istekliler igin bu siireye on iki [iin ilave edilir. Bu siire iginde Idare ile
sOzlesme yapmaktan kaginan istekli i¢in 21/03/2025 tarih 32848 sayili Resmi Gazetede yayimlanan
9652 sayili Cumhurbagkani Karari ile yiirlirlige [iren, Yiiksekogretim Kurumlar1 Tarafindan, 4734
say1li Kamu Thale Kanununun 3 {incii Maddesinin (f) Bendi Kapsaminda Yapilacak Alimlara iliskin
TIsul ve Esaslarin” 33 {incii maddesi ile 4734 sayili Kanunun 58 inci maddesi hiikiimleri uy[ulanir.
36.2. Sozlesmenin imzalanacag tarihte, ihale iizerinde kalan isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli
olup olmadiginin teyit edilmesi zorunludur.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. ihale iizerinde birakilan istekliden, s6zlesme imzalanmadan once, ihale bedelinin % 6’s1
oraninda kesin teminat alinir.

37.2. ihale iizerinde birakilan isteklinin ortak [irisim olmasi halinde toplam kesin teminat miktari,
ortaklik oranina veya isin uzmanlik [erektiren kisimlarina verilen teklif tutarlarina bakilmaksizin
ortaklardan biri veya birkagi tarafindan karsilanabilir. Ancak ortaklardan herhanli biri tarafindan
Kanun kapsamindaki idarelere taahhiit edilenler disinda yurt disinda [erceklestirilen islerden elde
edilen is deneyiminin kullanilmasi durumunda, belleyi kullanan ortak tarafindan illlisine [Ore is
ortakliklarindaki hissesi oraninda veya konsorsiyumlarda isin uzmanlik [erektiren kisimlarina verilen
teklif tutarinin toplam teklif tutarina karsilik [elen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sozlesme yapilmasinda isteklinin gorev ve sorumlulugu

38.1. Ihale tizerinde kalan istekli 36 nc1 maddede belirtilen siire sonuna kadar, ihale tarihi itibariyle
mesleki faaliyetini mevzuat1 [eregi il[ili odaya kayitli olarak siirdiirdiigiine ve ihale tarihinde 4734
say1li Kanunun 10 uncu maddesinin dordiincii fikrasinin (a), (b), (¢), (d), () ve (1) bentlerinde sayilan
durumlarda olmadigina dair belleler ile kesin teminat1 vererek sdzlesmeyi imzalamak zorundadir.
Sozlesme imzalandiktan hemen sonra Cegici teminat iade edilir.

Uzerinde ihale birakilan isteklinin ortak [irisim olmasi halinde, ihale tarihi itibariyle mesleki
faaliyetini mevzuati [eregi illili odaya kayitli olarak siirdiirdiigiine ve ihale tarihinde 4734 sayili
Kanunun 10 uncu maddesinin doérdiincii fikrasinin (a), (b), (¢), (d), (e) ve () bentlerinde sayilan
durumlarda olunmadigina iliskin beleleri her bir ortak ayr1 ayr1 sunmak zorundadir.

38.2. Bu zorunluluga uyulmadig: takdirde, protesto ¢cekmeye ve hiikiim almaya [erek kalmaksizin
ihale iizerinde kalan isteklinin [ecici teminat1 [elir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik agidan
en avantajl ikinci teklif fiyatinin ihale yetkilisince uy[un [Oriilmesi kaydiyla, bu teklif sahibi istekli
ile de “21/03/2025 tarih 32848 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 9652 sayili Cumhurbaskani1 Karar1
ile yiiriirliige Liren, Yiiksekdgretim Kurumlari Tarafindan, 4734 say1li Kamu ihale Kanununun 3 iincii
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Maddesinin (f) Bendi Kapsaminda Yapilacak Alimlara iliskin [lsul ve Esaslarda” belirtilen
hiikiimlere [6re sozlesme imzalayabilir. Ancak ekonomik agidan en avantajli ikinci teklif sahibi
istekli ile sozlesme imzalanabilmesi i¢in 40 inc1 maddede belirtilen siirenin bitimini izleyen ii¢ [iin
icinde ekonomik a¢idan en avantajhi ikinci teklif sahibi istekliye 39 uncu maddede belirtilen sekilde
teblilat yapilir.

Ihale iizerinde kalan istekli 40 mc1 maddede belirtilen siire sonuna kadar, ihale tarihi itibariyle mesleki
faaliyetini mevzuati [eregi illili odaya kayitli olarak siirdiirdiigiine ve ihale tarihinde 4734 sayil
Kanunun 10 uncu maddesinin doérdiincii fikrasinin (a), (b), (¢), (d), (e) ve () bentlerinde sayilan
durumlarda olmadigina dair belleler ile kesin teminat1 vererek sdzlesmeyi imzalamak zorundadir.
Sozlesme imzalandiktan hemen sonra Cegici teminat iade edilir.

Soézlesmenin imzalanacag tarihte, ekonomik agidan en avantajli ikinci teklif sahibi isteklinin de
ithalelere katilmaktan yasakli olup olmadiginin teyit edilmesi zorunludur.

38.3. Ekonomik agidan en avantajli ikinci teklif sahibinin de s6zlesmeyi imzalamamasi durumunda,
bu teklif sahibinin [ecici teminat1 [elir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 39- Ekonomik acidan en avantajh ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. ihale iizerinde birakilan istekliyle sézlesmenin imzalanamamas1 durumunda, belirlenmis ise
ekonomik agidan en avantajli ikinci teklif fiyatinin ihale yetkilisince uylun [6riilmesi kaydiyla, bu
teklif sahibi istekliyle sdzlesme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik acidan en avantajli ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayil1 Kanunun 42 nci maddesinde
belirtilen siirenin bitimini izleyen ii¢ [{in i¢inde sdzlesme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik agidan en avantajli ikinci teklif sahibi isteklinin sdzlesme yapilmasindaki [6rev ve
sorumluluklarina iliskin olarak 38 inci madde hiikiimleri uy[ulanir.

39.4. Ekonomik agidan en avantajli ikinci teklif sahibi istekliyle de sdzlesmenin imzalanamamasi
durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40- Sozlesme yapilmasinda idarenin gérev ve sorumlulugu

40.1. idare, 36 nc1 maddede belirtilen siire icinde sdzlesme yapilmasi hususunda kendisine diisen
drevleri yapmakla yiikiimliidiir. Idarenin bu yiikiimliiliigii yerine [ etirmemesi halinde, istekli siirenin
bitmesini izleyen [iinden itibaren en [e¢ bes [iin i¢inde, on [iin siireli bir noter ithbarnamesi ile
bildirmek kaydiyla, taahhiidiinden vazl egebilir. Bu takdirde [ecici teminat [eri verilir ve istekli
teminat vermek i¢in yaptig1 bell elendirilmis [iderleri istemeye hak kazanir.

Madde 41- Thalenin s6zlesmeye baglanmasi

41.1. “21/03/2025 tarih 32848 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 9652 sayili Cumhurbaskan1 Karari
ile yiiriirliige Liren, Yiiksekdgretim Kurumlari Tarafindan, 4734 sayili Kamu Thale Kanununun 3
iincii Maddesinin (f) Bendi Kapsaminda Yapilacak Alimlara Iliskin [Isul ve Esaslara” [6re
yapilacak tiim alim ihaleleri sézlesmeye baglanir. S6zlesmeler Idare tarafindan hazirlanir ve ihale
yetkilisi ile yiiklenici tarafindan imzalanarak yiiriirliige [irer. Yiiklenicinin ortak [irisim olmasi
halinde, s6zlesmeler ortak Cirisimin biitiin ortaklar1 tarafindan imzalanir.

41.2. Sozlesmenin imzalanacag tarihte, ihale sonug billileri sdzlesme imzalanmadan 6nce Kamu
Ihale Kurumuna 6nderilmek suretiyle s6zlesme imzalanacak isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli
olup olmadiginin teyit edilmesi zorunludur.
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41.3. idare tarafindan ihale dokiimaninda yer alan sartlara uy_un olarak hazirlanan sézlesme, ihale
yetkilisi ve yiiklenici tarafindan imzalanir ve sézlesmenin Idarece onayli bir érnegi yiikleniciye
verilir. Yiiklenici tarafindan sd6zlesmenin birden fazla niisha olarak diizenlenmesi talep edilirse, talep
edilen say1 kadar s6zlesme niishas1 diizenlenir.

41.4. Yiiklenicinin is ortaklig1 veya konsorsiyum olmasi halinde, hazirlanan s6zlesme biitiin ortaklar
tarafindan imzalanir ve s6zlesmenin Idarece onayl birer drnegi ortaklara verilir. Ortaklar tarafindan
s0zlesmenin birden fazla niisha olarak diizenlenmesi talep edilirse, talep edilen say1 kadar sézlesme
niishasi diizenlenir.

41.5.S6zlesmenin imzalanmasina iliskin her tiirlii ver(i, resim ve harglar ile diger s6zlesme [iderleri
yiikleniciye aittir.

V- SOZLESMENIN UYGULANMASI VE DiGER HUSUSLAR

Madde 42- Sozlesmenin uygulanmasina iliskin hususlar

42.1. Sozlesmenin uy ulanmasina iliskin asagidaki hususlar S6zlesme Tasarisinda diizenlenmistir:
a) Odeme yeri ve sartlar1.

b) Avans verilip verilmeyecegi, verilecekse sartlar1 ve miktart.

c) Ise baslama ve is bitirme tarihi.

¢) Siire uzatimi verilebilecek haller ve sartlari.

d) S6zlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi.

e) Cezalar ve s6zlesmenin feshi.

f) Denetim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar.

) Anlasmazliklarin ¢6ziim sekli.

Madde 43- Fiyat farki

43.1. ihale konusu is i¢in sdzlesmenin uy[ 1lanmasi sirasinda fiyat farki hesaplanmayacaktir. Ancak,
miicbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle isin bitim tarihinin siire uzatimi verilmek
suretiyle uzatilmasi halinde, yiiriirliikte bulunan fiyat farkina iligkin esaslar dikkate alinarak fiyat farki
hesaplanacaktir.

43.1.1. Bu madde bos birakilmuistir.

Madde 44- Hiikiim bulunmayan haller

44.1. Bu Sartnamede hiikiim bulunmayan hallerde, Kamu Alimlarinin Elektronik Ortamda
Yapilmasina Iliskin [ly[ulama Yonetmeliginin uylun olan hiikiimleri, yoksa il(ili uy[tulama
yonetmeliginin uy[un olan hiikiimleri dikkate alinir.

Madde 45- Diger hususlar

45.1. Yapilacak olan sozlesmeye istinaden sunulacak olan kesin teminat mektubunun siiresi [aranti
stiresi On[ Oriilmeyen malzemeler i¢in s6zlesme konusu isin bitim tarihinden itibaren en az 60 (altmis)
takvim [{inii fazla, [aranti sliresi on[ driilen malzemeler i¢in [aranti siiresinin bitim tarihinden itibaren
en az 60 (altmis) takvim [inii fazla olacaktir.
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Sira No Aciklama
1 Profesyonel Tam Kare Sinema Kameras: Seti
) APS-C D.egistirilebilir Objektifli Fotograf Makinesi ve Cok Amagli Zoom
Lens Seti
3 Sabit Lensli Profesyonel El Tipi 4K Kamera
4  Girig-Orta Seviye APS-C Aynasiz Kamera ve Kompakt Zoom Lens Seti
5  Gelismis APS-C Hibrit/Vlo[1Kamera ve Sabit Diyaframli Zoom Lens Seti
6  Yiksek Coziniirliiklii Profesyonel Tam Kare Aynasiz Kamera
7  Kompakt APS-C VlolKamerasi ve Motorlu Zoom Lens Seti
8  Cift Kamerali Profesyonel Katlanabilir Hava Goriintiileme Sistemi
9  Cep Tipi Ug Eksenli Gimbal Kamera Icerik Uretici Seti
10  Tam Kare [ltra Genis Ag¢il1 Sabit Diyaframli Zoom Lens
11 Tam Kare Profesyonel Telefoto Zoom Lens
12 Tam Kare Profesyonel Standart Zoom Lens
13 Tam Kare Genis Ag¢il1 Sabit Odakli Lens
14  Tam Kare Portre Sabit Odakli Lens
15  Tam Kare Ust Siif Yiiksek [§1k Gegirlenlikli Standart Zoom Lens
16 | Tam Kare Parlak Telefoto Portre Lensi
17 Tam Kare 1:1 Makro Lens
18 Tam Kare Cok Parlak Standart Sabit Lens
19  Tam Kare DSLR [yumlu Portre Sabit Lensi
20  Tam Kare DSLR [Jyumlu Standart Sabit Lens
21 APS-C [Jyumlu Titresim Enl ellemeli Makro Lens

EK:

Birimi

Miktan

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet
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22

23
24
25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Tam Elektronik DSLR Lens—Aynasiz Govde Adaptori

82 mm Degisken Yogunluk Filtresi

67 mm Cok Katmanlh [0V Koruma Filtresi
77 mm Degisken Yogunluk Filtresi

86 mm Ince Cerceveli Sabit ND 0,9 Filtresi

86 mm Ince Cergeveli Sabit ND 0,6 Filtresi
77 mm Ince Cergeveli Cok Katmanl [1V Filtresi

82 mm Cok Katmanli Dairesel Polarize Filtre

72 mm Ince Cergeveli Cok Katmanli [V Filtresi

77 mm Ince Cerceveli Dairesel Polarize Filtre

49 mm Ince Cerceveli Cok Katmanli [V Filtresi
128 GB Profesyonel [THS-[TSDXC Hafiza Karti

1 TB Kayit Monitorii [lyumlu Kompakt SSD

512 GB Kayit Monitorii [lyumlu Kompakt SSD

160 GB CFexpress Type A Profesyonel Hafiza Karti
64 GB Profesyonel [JHS-[TSDXC Hafiza Karti

256 GB Profesyonel microSDXC Hafiza Karti

32 GB [THS-ISDHC Hafiza Kart1

256 GB [THS-IV30 SDXC Hafiza Kart1

Kompakt Kayit SSD’si I¢in [1SB-C 3.1 Dock
CFexpress Type A ve SD Kart Cift Yuvali Okuyucu
"ISB-A/[1SB-C Coklu Kart Okuyucu

Cift Yuvali ['HS-[TSD Kart Okuyucu

15

14

10

30

20

Adet

Adet
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Adet
Adet

Adet

Adet

Adet

Adet
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Adet
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Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet
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45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
61
62
63
64
65
66
67
68

Dort Yuvali Coklu Kamera Batarya Sarj ve Gii¢ Seti

99 Wh Akilli V-Mount Sinema Bataryast

Yiiksek Kapasiteli Tam Kare Kamera Yedek Bataryasi

APS-C Kamera Yedek Bataryasi

Kompakt Vlo[/Kamera Yedek Bataryas1

Profesyonel Kamera Yedek Bataryas1 — Yiiksek Kapasiteli Tip
Hibrit Kamera Yedek Bataryasi

Tek Yuvali Kamera Batarya Sarj Cihazi

El Tipi Video Kamera Yedek Bataryasi

Kompakt Aynasiz Kamera Yedek Bataryasi

Kompakt Aynasiz Kamera Batarya Sarj Cihazi

Yiiksek Kapasiteli NP-F Sinifi Kamera/Monitor Bataryasi

19 ing HDR Prodiiksiyon Monitdrii, Kayit¢1 ve Goriintii Anahtarlayici
19 Ing Prodiiksiyon Monitorii Giinesligi
5 Ing Kayit Monitérii Igerik Uretici Aksesuar Kiti

5,2 Ing 4K HDM [ Kayit Monitrii

Cift Yonli 3G-SD [/ HDM [ Déniistiiriicti

LiDAR Destekli Kablosuz Otomatik/Manuel Netlik Kontrol Sistemi
Profesyonel Sinema Kameras1 Kafes ve Ril Kiti

Hafif Omuz RilISistemi

Kompakt U¢ Eksenli Kamera Gimbali

Profesyonel Ug Eksenli Kamera Gimbali

Cok Motorlu Kablosuz Lens Kontrol Sistemi

Kompakt Matte Box

15
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69

70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93

94

66 cm Motorlu Kamera Slider Sistemi

Agir Hizmet Tipi Akiskan Kafali Video Tripodu

Cift Bilyali1 Ayarlanabilir Malic Arm

Agir Hizmet Tipi Akiskan Kafali Video Tripodu
Ayarlanabilir Kars1 Agirlikli Akiskan Kafali Video Tripod Kiti
Hafif Profesyonel Akiskan Kafali Video Tripod Kiti
[lzun Menzilli Kablosuz Video iletim Sistemi

Akilli Kamera ve Flas Tetikleyici

1 Metre Yiiksek Bant Genislikli HDM[ Kablosu

2 Metre Yiiksek Bant Genislikli HDM [Kablosu
Tekerlekli Profesyonel Ekipman Cantasi

Biiytlik Kapasiteli Profesyonel Kamera Sirt Cantasi
Yastiklr Silindirik Lens Koruma Kilifi

Biiyiik Video Kamera Tagima Cantasi

Orta Boy Yagmurluklu Kamera Sirt Cantasi
Profesyonel Shotl in Mikrofon ve Boom/Blimp Seti

32 Bit Kayith Tki Kanalli Kablosuz Mikrofon Seti

Iki Kanall Kompakt Kablosuz Yaka Mikrofonu Seti
[zun Menzilli Zaman Kodlu Iki Kanalli Kablosuz Mikrofon Seti
Kamera Ustii Profesyonel Shot[un/[JSB Mikrofon

Iki Kanalli Profesyonel Kablosuz Yaka Mikrofonu Seti
Iki Kisilik Podcast ve Stiidyo Kayit Seti

"ISB Kondansator Yayim Mikrofonu ve Boom Kol Seti
Kondansator Stiidyo Mikrofonu, Stand ve Ses Kart1 Seti

Degistirilebilir Kapsiillii Cok Kanalli Tasimabilir Ses Kayit Cihazi

32 Bit Float Cok Kanalli Taginabilir Ses Kayit Cihazi
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95

96

97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Kapali Tip Profesyonel Stiidyo izleme Kulaklig

1,5 Metre 3,5 mm Stereo TRS Ses Kablosu

iki Panelli 60 W RGBWW LED [s1k Seti

1x1 Ust Sinif Tam Renk Profesyonel LED Panel
400 W Profesyonel Bi-Color Noktasal LED [§1k

iki [s1kl1 100 W Bi-Color COB LED Seti

Iki [s1kl1 200 W Bi-Color COB LED Seti

40 W Teleskopik RGB Tiip LED [§1k

Iki [s1kl1 360 W Tam Renk COB LED ve Lantern Seti
60 cm Hizli Kurulumlu Mini Softbox

90 cm Hizli Kurulumlu Dairesel Softbox

90 cm Kiiresel Lantern Softbox

Bowens Baglantili Dort Kanatli Barndoor
Profesyonel TTL Sistem Flag

Yuvarlak Kafali TTL Li-Iyon Sistem Flas
Dokunmatik Ekranli Profesyonel Pozometre

150 x 200 cm Yedisi Bir Arada Reflektor

Bowens Baglantili Ayarlanabilir Fresnel Lens

280 cm Profesyonel g1k Ayagi

280 cm Metal [§1k Ayagi

330 cm Agir Hizmet Tipi Metal [§1k Ayagi

170 W Yiiksek Giiclii Tasmabilir Gii¢ Bankasi

Sarj Edilebilir AA Pil — Ikili Paket

Profesyonel Kur[ 1 ve Yapay Zeka Is Istasyonu Seti
27 ing 5K Renk Dogrulugu Yiiksek Profesyonel Monitor
1 TB Dayanikli Taginabilir NVMe SSD
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120 kalem Goriintii, Ses, Isik ve Prodiiksiyon Ekipmanlari
MAL ALIMINA AIT SOZLESME TASARISI

Ihale Kayit Numarasi: 2026/1808258
Madde 1 - Sozlesmenin taraflari

1.1. Bu sozlesme, bir tarafta Anadolu Universitesi Rektorliigii Idari ve Mali Isler Daire
Baskanligi (bundan sonra Idare olarak anilacaktir) ile diger tarafta ............cccoovieunnnee.
(bundan sonra Yiklenici olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde
akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. idarenin
a) Ad1: Anadolu Universitesi Rektorliigii Idari ve Mali Isler Daire Baskanlig
b) Adresi: Yunus Emre Kampiisii 26470 Tepebas1 / ESKISEHIR
c¢) Telefon numarasi: 0222 320 68 58
¢) Faks numarasi: ---
d) Elektronik posta adresi (varsa): idaridb@anadolu.edu.tr
e) Elektronik tebligat adresi: --

2.2. Yiiklenicinin
a) Ad1 ve soyadi/Ticaret UNVani: ...........cceveivnieiiinniiieinenneennnn..
b) T.C. KimIiK NO: ..o e,
c) Vergi Kimlik NO: ..o e
¢) Yiiklenicinin tebligata esas adresi: ...........ccooevvviiiiiiiiniinnnnn.
d) Telefon numarasi: ...........cooiiiiiiiiii e
e) Bildirime esas faks numarasi: ..............cooiiiiiiiiiiiii
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : .................cooiie.
g) Elektronik tebligat adresi: ..............cooiiiiiiiiiiiiiin,
2.3. Idare tarafindan yiiklenici ve alt yiiklenicilere tebligatlar EKAP {izerinden yapilir.

2.4. Tebligat, is glinlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasinda (yarim mesai glinlerinde 09.00-
13.00) yapilir. Bu stireler disinda gonderilen tebligatlar, kaydedildigi tarihi takip eden ilk is
giinli i¢inde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulastirilir. Tebligatin, ilgililerin
bildirim kutusuna ulastig1 tarih teblig tarihi sayilir. Tebligat siirecine iliskin bildirim zamani,
konu ve igerik gibi bilgiler EKAP {izerinde kayit altina alinr.

2.5. Idare tarafindan ortak girisimlere tebligat, yukaridaki esaslara gére pilot veya koordinatdr
ortaga yapilir. Bu durumda, tebligat is ortakligini veya konsorsiyumu olusturan biitlin gergek
ve tiizel kisi ortaklara yapilmis sayilir.

2.6. Yiiklenici ve alt yiklenicilerin idareye yapacaklar1 talep ve basvurular EKAP
Yonetmeliginde belirtilen usul ve esaslar cergevesinde gergeklestirilir. Yiiklenici ve alt
yiikleniciler, tebligati daha sonra siiresi i¢inde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilir.



2.7. Tebligatin hakli veya zorunlu nedenlerle EKAP iizerinden yapilamamasi durumunda
Tebligat Kanunu hiikiimlerine gore 2.1 ve 2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat
yapilir.

Madde 3 - Sozlesmenin dili
3.1. Sozlesme Tiirkce olarak hazirlanmastir.
Madde 4 - Tamimlar

4.1. Bu Sézlesmenin uygulanmasinda; 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu, 4735 sayili Kamu
Ihale Sézlesmeleri Kanunu, Mal Alimi Ihaleleri Uygulama Yonetmeligi ile Mal Alimlar
Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yonetmelik ve ihale dokiimaninda yer alan
tanimlar gegerlidir.

Madde 5 - Sozlesmenin konusu isin/alimin tanimi

5.1. Sézlesmenin konusu; Idarenin ihtiyact olan ve asagida miktar1 belirtilen ve teknik
ozellikleri teknik sartnamede diizenlenen 120 kalem Goriintli, Ses, Isik ve Prodiiksiyon
Ekipmanlari, ihale dokiimani ile bu sozlesmede belirlenen sartlar dahilinde Yiiklenici
tarafindan temini ve Idareye teslimi isidir.

5.1.1. Sozlesme kapsaminda alimi yapilacak mallarin miktar1:

5.1.1.1.
Sira No Aciklama Birimi | Miktari

1  Profesyonel Tam Kare Sinema Kameras1 Seti 7 Adet
APS-C Degistirilebilir Objektifli Fotograf Makinesi ve Cok Amaglh

2 . 5 Adet
Zoom Lens Seti

3 Sabit Lensli Profesyonel El Tipi 4K Kamera 1 Adet

4 S;Es-Orta Seviye APS-C Aynasiz Kamera ve Kompakt Zoom Lens 15 Adet
Gelismis APS-C Hibrit/Vlog Kamera ve Sabit Diyaframli Zoom Lens

5 . 5 Adet
Seti

6  Yiksek Coziiniirliiklii Profesyonel Tam Kare Aynasiz Kamera 1 Adet

7  Kompakt APS-C Vlog Kamerast ve Motorlu Zoom Lens Seti 4 Adet

8  Cift Kamerali Profesyonel Katlanabilir Hava Goriintiileme Sistemi 1 Adet

9  Cep Tipi Uc Eksenli Gimbal Kamera Igerik Uretici Seti 1 Adet

10 Tam Kare Ultra Genis A¢ili Sabit Diyaframli Zoom Lens 6 Adet

11 Tam Kare Profesyonel Telefoto Zoom Lens 4 Adet

12 Tam Kare Profesyonel Standart Zoom Lens 6 Adet

13 Tam Kare Genis Acili Sabit Odakli Lens 3 Adet



14

15

16

17

18
19

20

21

22

23
24
25
26

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

Tam Kare Portre Sabit Odakli Lens

Tam Kare Ust Simif Yiiksek Isik Gegirgenlikli Standart Zoom Lens

Tam Kare Parlak Telefoto Portre Lensi

Tam Kare 1:1 Makro Lens

Tam Kare Cok Parlak Standart Sabit Lens
Tam Kare DSLR Uyumlu Portre Sabit Lensi

Tam Kare DSLR Uyumlu Standart Sabit Lens

APS-C Uyumlu Titresim Engellemeli Makro Lens

Tam Elektronik DSLR Lens—Aynasiz Gévde Adaptorii

82 mm Degisken Yogunluk Filtresi

67 mm Cok Katmanli UV Koruma Filtresi
77 mm Degisken Yogunluk Filtresi

86 mm Ince Cerceveli Sabit ND 0,9 Filtresi

86 mm Ince Cerceveli Sabit ND 0,6 Filtresi
77 mm Ince Cergeveli Cok Katmanli UV Filtresi

82 mm Cok Katmanli Dairesel Polarize Filtre

72 mm Ince Cergeveli Cok Katmanli UV Filtresi
77 mm Ince Cergeveli Dairesel Polarize Filtre
49 mm Ince Cergeveli Cok Katmanli UV Filtresi
128 GB Profesyonel UHS-I1 SDXC Hafiza Kart1
1 TB Kayit Monit6rii Uyumlu Kompakt SSD
512 GB Kayit Monitorii Uyumlu Kompakt SSD

160 GB CFexpress Type A Profesyonel Hafiza Karti
64 GB Profesyonel UHS-II SDXC Hafiza Karti

256 GB Profesyonel microSDXC Hafiza Karti

32 GB UHS-I SDHC Hafiza Karti

15

14

10

30

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet
Adet

Adet

Adet

Adet
Adet
Adet

Adet
Adet

Adet

Adet

Adet
Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet
Adet

Adet

Adet



40

41

42

43

44

45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

55
56

57

58

59

60
61
62
63
64
65

256 GB UHS-I V30 SDXC Hafiza Kart1

Kompakt Kayit SSD’si Igin USB-C 3.1 Dock
CFexpress Type A ve SD Kart Cift Yuvali Okuyucu
USB-A/USB-C Coklu Kart Okuyucu

Cift Yuvalit UHS-II SD Kart Okuyucu

Dort Yuvali Coklu Kamera Batarya Sarj ve Gii¢ Seti

99 Wh Akilli V-Mount Sinema Bataryasi

Yiiksek Kapasiteli Tam Kare Kamera Yedek Bataryasi

APS-C Kamera Yedek Bataryasi

Kompakt Vlog Kamera Yedek Bataryasi

Profesyonel Kamera Yedek Bataryasi — Yiiksek Kapasiteli Tip

Hibrit Kamera Yedek Bataryasi

Tek Yuvali Kamera Batarya Sarj Cihazi

El Tipi Video Kamera Yedek Bataryasi
Kompakt Aynasiz Kamera Yedek Bataryast

Kompakt Aynasiz Kamera Batarya Sarj Cihazi

Yiiksek Kapasiteli NP-F Sinifi Kamera/Monitor Bataryasi

19 in¢ HDR Prodiiksiyon Monitorii, Kayit¢1 ve Goriintii
Anabhtarlayici

19 ing Prodiiksiyon Monitérii Giinesligi
5 In¢ Kayit Monitorii Igerik Uretici Aksesuar Kiti

5,2 Ing 4K HDMI Kay1t Monitérii
Cift Yonlii 3G-SDI / HDMI Déniistiirticii

LiDAR Destekli Kablosuz Otomatik/Manuel Netlik Kontrol Sistemi

Profesyonel Sinema Kameras1 Kafes ve Rig Kiti
Hafif Omuz Rig Sistemi

Kompakt Ug Eksenli Kamera Gimbali

15

10

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet
Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet
Adet

Adet

Adet

Adet

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet



66
67
68
69

70

71

72
73
74
75

76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89

90
91
92

93

94
95

Profesyonel Ug¢ Eksenli Kamera Gimbali
Cok Motorlu Kablosuz Lens Kontrol Sistemi
Kompakt Matte Box

66 cm Motorlu Kamera Slider Sistemi

Agir Hizmet Tipi Akiskan Kafali Video Tripodu

Cift Bilyali Ayarlanabilir Magic Arm

Agir Hizmet Tipi Akiskan Kafali Video Tripodu

Ayarlanabilir Kars1 Agirlikli Akigkan Kafali Video Tripod Kiti
Hafif Profesyonel Akiskan Kafali Video Tripod Kiti

Uzun Menzilli Kablosuz Video Iletim Sistemi

Akilli Kamera ve Flag Tetikleyici
1 Metre Yiiksek Bant Genislikli HDMI Kablosu
2 Metre Yiiksek Bant Genislikli HDMI Kablosu

Tekerlekli Profesyonel Ekipman Cantasi

Biiytik Kapasiteli Profesyonel Kamera Sirt Cantasi

Yastikli Silindirik Lens Koruma Kilifi

Biiytik Video Kamera Tagima Cantasi

Orta Boy Yagmurluklu Kamera Sirt Cantas1

Profesyonel Shotgun Mikrofon ve Boom/Blimp Seti

32 Bit Kayitli iki Kanalli Kablosuz Mikrofon Seti

Iki Kanall1 Kompakt Kablosuz Yaka Mikrofonu Seti

Uzun Menzilli Zaman Kodlu iki Kanalli Kablosuz Mikrofon Seti

Kamera Ustii Profesyonel Shotgun/USB Mikrofon
Iki Kanall1 Profesyonel Kablosuz Yaka Mikrofonu Seti

Iki Kisilik Podcast ve Stiidyo Kayit Seti
USB Kondansator Yayin Mikrofonu ve Boom Kol Seti

Kondansator Stiidyo Mikrofonu, Stand ve Ses Kart1 Seti

Degistirilebilir Kapsiillii Cok Kanalli Taginabilir Ses Kayit Cihazi

32 Bit Float Cok Kanalli Tagimabilir Ses Kayit Cihazi

Kapal1 Tip Profesyonel Stiidyo Izleme Kulaklig:

Adet
Adet
Adet
Adet

Adet

Adet

Adet
Adet
Adet
Adet

Adet
Adet
Adet

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

Adet
Adet

Adet
Adet
Adet

Adet

Adet

Adet



96
97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114

115

116
117
118

119
120

1,5 Metre 3,5 mm Stereo TRS Ses Kablosu
Iki Panelli 60 W RGBWW LED Isik Seti

1x1 Ust Smmif Tam Renk Profesyonel LED Panel

400 W Profesyonel Bi-Color Noktasal LED Isik

Iki Isikl1 100 W Bi-Color COB LED Seti

Iki Isikl1 200 W Bi-Color COB LED Seti

40 W Teleskopik RGB Tiip LED Isik

Iki Isikl1 360 W Tam Renk COB LED ve Lantern Seti
60 cm Hizli Kurulumlu Mini Softbox

90 cm Hizli Kurulumlu Dairesel Softbox

90 cm Kiiresel Lantern Softbox

Bowens Baglantili Dort Kanatli Barndoor
Profesyonel TTL Sistem Flag

Yuvarlak Kafali TTL Li-Iyon Sistem Flas
Dokunmatik Ekranli Profesyonel Pozometre
150 x 200 cm Yedisi Bir Arada Reflektor
Bowens Baglantili Ayarlanabilir Fresnel Lens
280 cm Profesyonel Isik Ayagi

280 cm Metal Isik Ayagi

330 cm Agir Hizmet Tipi Metal Isik Ayagi

170 W Yiiksek Giiglii Tasinabilir Gii¢ Bankasi
Sarj Edilebilir AA Pil — Ikili Paket
Profesyonel Kurgu ve Yapay Zeka Is Istasyonu Seti

27 ing 5K Renk Dogrulugu Yiiksek Profesyonel Monitér

1 TB Dayanikli Tasinabilir NVMe SSD

W | W

EXNEE

(O8]

Adet
Adet

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

Adet

Adet
Adet
Adet

Adet
Adet

5.1.1.2. Bu S6zlesme ile temin edilecek mallar, s6zlesme ve eklerinde yer alan diizenlemelere
uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sozlesmenin tiirii ve bedeli

6.1. Bu sozlesme birim fiyat sdzlesme olup, idarece hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is
kaleminin miktar1 ile bu is kalemleri i¢in Yiiklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin

carpimi sonucu bulunan tutarlarin toplami olan

bedel tlizerinden akdedilmistir.

(rakam ve yaziyla)



Alman mallarin ve yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde, birim fiyat teklif
cetvelinde Yiklenicinin teklif ettigi ve s6zlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar
esas alinir.

Madde 7 - Sozlesme bedeline dahil giderler
7.1. Sozlesme bedeline dahil olan vergi, resim ve har¢lar

7.1.1.Taahhiidiin yerine getirilmesine iliskin sézlesme pulu ve sdzlesmenin uygulanmasi
sirasinda ilgili mevzuati geregince Oddenecek her tiirlii vergi (KDV harig), resim, harg
giderlerinin tamami s6zlesme bedeline dahildir.

7.1.2. 1lgili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Deger Vergisi sozlesme bedeline dahil
olmayip Idare tarafindan yiikleniciye 6denecektir.

7.2. Sozlesme bedeline dahil olan diger giderler

7.2.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine iliskin her tirli ulasim, mallarin Anadolu
Universitesi’ne teslimine kadar tasima giderleri ve isin ihale dokiimaninda istenilen sartlara
uygun olarak yerine getirilmesi ile ilgili giderlerin tamami s6zlesme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sozlesmenin ekleri

8.1. ihale dokiimani, bu sézlesmenin eki ve ayrilmaz pargasi olup Idareyi ve Yiikleniciyi
baglar. Ancak, sozlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler
arasinda celiski veya farkliliklar olmasi halinde ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas
alinir.

8.2. ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki dncelik siralamasi asagidaki gibidir:
1) Idari sartname
2) Teknik sartname
3) Sozlesme tasarisi
4) Yazil agiklamalar
5) -
8.3. Yukaridaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklar1 dokiimanin dncelik sirasina sahiptir.
Madde 9 - Sozlesmenin siiresi
9.1. Sozlesmenin siiresi, ise baslama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim giintidiir.
Madde 10 - Mahn/isin teslim alma sekil ve sartlari ile teslim programi
10.1. Mahin teslim edilme/isin yapilma yeri veya yerleri

10.1.1. Anadolu Universitesi Rektorliigii Idari ve Mali Isler Daire Baskanlig1 Tasinir islemleri
Sube Miidiirliigii - Anadolu Universitesi Yunus Emre Kampiisii 26470 Tepebasi /
ESKISEHIR

10.2. Ise baslama tarihi
10.2.1. So6zlesmenin imzalandig1 giinii takip eden giin ise baslanacaktir.
10.3. Teslim program ve teslim tarihi

10.3.1. ise baslama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim giinii i¢inde teknik sartnameye
uygun olarak c¢aligir durumda teslim edilecektir.



10.4. Teslim programinda degisiklik

10.4.1.Yiiklenici, Idarece onaylanmis teslim programma uymak zorundadir. Ancak zorunlu
hallerde Idarenin uygun goriisii ile teslim programinda degisiklik yapilabilir. Idarece
onaylanan bir siire uzatimi bulundugu takdirde, yiiklenici bu hususun kendisine tebligi
tarthinden baslamak iizere bes is glinii i¢inde yeni duruma gore bir teslim programi
diizenlemek zorundadir.

Madde 11 - Teminata iliskin hiikiimler
11.1. Kesin teminatin miktari ve siiresi:

11.1.1. YUKIeNici .oocveeveenieeiieieeieeee [Teminat tutari rakam ve yazi ile yazilacaktir.]
teminat olarak vermistir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun siiresi ../../.... tarihine kadardir. Bu s6zlesme hiikiimleri
cercevesinde ylikleniciye siire uzatimi verilmesi halinde kesin teminat mektubunun siiresi,
uzatilan siire kadar yenilenir.

11.2. EK kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farki 6denmesinin 6ngoriilmesi halinde, fiyat farki olarak ddenecek bedelin %
6’s1, is artis1 olmasi halinde artis tutarinin %6°’s1 oraninda teminat olarak kabul edilen degerler
tizerinden ek kesin teminat alinir. Fiyat farki olarak 6denecek bedel tizerinden hesaplanan ek
kesin teminat miktari, hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatin, teminat mektubu olmas: halinde, ek kesin teminat mektubunun
siiresi kesin teminat mektubunun siiresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yiiklenici tarafindan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayili Kanunun 34 {incii
maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatin geri verilmesi:

11.3.1. Taahhiidiin, s6zlesme ve ihale dokiiman1 hiikiimlerine uygun olarak yerine getirildigi
ve Yiiklenicinin bu isten dolay1 idareye herhangi bir borcunun olmadig1 tespit edildikten
sonra sozlesmenin konusunun piyasadan hazir halde alinip satilan mal alimi olmas1 ve bir
garanti sliresinin ongoriilmesi halinde yarisi, garanti siiresi dolduktan sonra kalani, garanti
siiresi Ongoriilmeyen hallerde ise tamami, Yiikleniciye iade edilir.

11.3.2. Yiiklenicinin sdzlesme konusu is nedeniyle Idareye ve Sosyal Giivenlik Kurumuna
olan borglar ile iicret ve {icret sayilan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin
kabul tarihine kadar 6denmemesi halinde, protesto c¢cekmeye ve hiikiim almaya gerek
kalmaksizin kesin teminatlar paraya cevrilerek bor¢larina karsilik mahsup edilir, varsa kalani
yiikleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukandaki hiikiimlere gore mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde;
alim konusu malin veya mallarin kabul tarihinden veya varsa garanti siiresinin bitim tarihinden
itibaren iki yil icinde Idarenin yazili uyarisma ragmen, talep edilmemesi nedeniyle iade
edilmeyen kesin teminat mektuplar1 hiikiimsiiz kalir ve dilizenleyen bankaya veya sigorta
sitketine iade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar, siirenin bitiminde Hazineye gelir
kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, Idarece alinan teminatlar haczedilemez ve iizerine ihtiyati
tedbir konulamaz.



Madde 12 - Odeme yeri ve sartlar
12.1. Odeme yeri

12.1.1. Idare tarafindan sdzlesmeye iliskin ddemeler Anadolu Universitesi Strateji Gelistirme
Daire Baskanligi’nca ’de yapilacaktir. Yiiklenici tarafindan alim konusu malin, s6zlesme ve
ihale dokiimanina uygun sekilde teslim edilmesi kosuluyla 6demelere iligkin hususlar ve
0deme zamani asagida diizenlenmistir.

12.2. Odeme kosullar1 ve zamani
12.2.1. Odemeye esas para birimi Tiirk Liras1’dir.

12.2.2. Idare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu diizenlenmesinden itibaren
Yiiklenicinin yazili talebi iizerine en ge¢ 30 giin i¢inde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi
yapacaktir.

12.2.3. Bu madde bos birakilmuistir.

Madde 13 - Avans verilmesi sartlar1 ve miktari
13.1. Yiikleniciye taahhiidiin gerceklestirilmesi sirasinda avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat Farki

14.1. Fiyat farki hesaplanmayacaktir. Ancak, miicbir sebepler veya idareden kaynaklanan
nedenlerle isin bitim tarihinin slire uzatimi verilmek suretiyle uzatilmasi halinde, yiiriirliikte
bulunan fiyat farkina iliskin esaslar dikkate alinarak fiyat farki hesaplanacaktir.

14.1.1. Sozlesmede yer alan fiyat farkina iliskin esas ve usullerde sézlesme imzalandiktan
sonra degisiklik yapilamaz.

Madde 15 - Alt yiiklenicilere iliskin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yiiklenici calistirllmayacak ve islerin tamami Yiiklenicinin kendisi
tarafindan yapilacaktir.

Madde 16 - Yiiklenicinin yiikiimliiliikleri
16.1.Yiiklenicinin genel yiikiimliliikleri

16.1.1. Yiklenici, islere gereken 6zen ve ihtimami gdstermeyi, sdzlesme konusu mali/isi,
sozlesme ve ihale dokiimanlarina gore belirlenen siire, miktar ve bedel dahilinde
gerceklestirmeyi ve olusabilecek kusurlar1 s6zlesme hiikiimlerine uygun olarak gidermeyi
kabul ve taahhiit eder. Ydiklenici, tistlenmis oldugu is ve bu ise iliskin programa uygun
olarak, malin siiresinde teslim ve montaji i¢in gerekli her tiirlii makine, ara¢ ve yardimci
tesisleri hazirlamak, her tiirlii malzemeyi ve personeli saglamak zorundadir. Idarenin uyar1 ve
talimatlarina uymamasi veya sézlesmede belirtilen ytikiimliiliiklerin ihlal edilmesi nedeniyle,
Idarenin ve/veya iigiincii sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her tiirlii zarar ve ziyan
ylikleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yiiklenici, isin yapimi sirasinda 4735 sayili Kanun ile yiiriirliikteki diger kanun, tiiziik,
yonetmelik ve benzeri mevzuat hiikiimlerine de uymakla yiikiimliidiir. Yiiklenicinin bu
yiiklimliiliiglinii ihlal etmesi nedeniyle ortaya ¢ikan zararlar ile {igiincii kisilere, gevreye veya
Idare personeline verilen zarar ve ziyandan Yiiklenici sorumludur. Bu sekilde meydana gelen
zarar ve ziyanin Idarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yiiklenicinin alacaklarindan
kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yiikleniciden yapilacak kesintilerin Idare alacagini
karsilayamamas1 durumunda kalan miktar, Yiiklenicinin kesin teminati ile varsa ek kesin



teminat1 paraya cevrilmek suretiyle karsilanir. idare alacaginin bu sekilde dahi tahsil
edilemedigi durumlarda, alacak miktar1 genel hiikiimlere gore Yiikleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yiiklenici, sozlesme konusu mallarm Idareye teslimine kadar korunmasindan
sorumludur. Yiiklenici, malin Idareye tesliminden &nce deprem, su baskini, toprak kaymasi,
firtina, yangin, hirsizlik, tigiincii kisiler tarafindan verilecek zararlar dahil olmak {izere malin
zayii, kismen veya tamamen hasar gérmesi gibi durumlarda mali yenisi ile degistirmek
zorundadir.

16.1.4. Yiklenici, yetkili kuruluslarca alim konusu malin piyasaya arzina ve iiriin giivenligine
iligskin yaptiklar1 diizenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadir.

16.1.5. (Ek madde: 16/03/2019-30716 R.G./84. md., gecerlilik: 18/03/2020) Yiiklenicinin
tiizel kisi olmas1 ve ihalede sunulan is deneyimini gosteren belgenin yiiklenicinin yarisindan
fazla hissesine sahip ve 4734 sayili Kanuna gore yapilacak ihalelere iliskin s6zlesmelerin
yiiriitiilmesi konusunda temsile ve yonetime yetkili ortagina ait olmasi halinde yiiklenici,
asagida yer alan ifadeyi igeren beyan1 her hakedisle birlikte idareye sunar.

“[Teklif kapsaminda sunulan belgenin diizenleme tarihi yazilacaktir.] tarihli Ortaklik Tespit
Belgesinde yer alan bilgilerde bugiine kadar degisiklik olmadigin1i ve ortagimiza ait is
deneyimini gosteren belgelerin tamaminin, baska bir tiizel kisiye kullandirilmadigini taahhiit
ederiz.”

16.3. Giivenlik onlemleri
16.3.1.Yiiklenici;
a) Isle ilgili olarak uyulmas: gereken tiim giivenlik kurallarma uymak,
b) Isyerinde bulunma yetkisine sahip tiim personelin giivenligini saglamak,

c¢) Isyerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi edilen her tiirlii ekipman, malzeme,
arac gereg ile bilgi ve belgelerin glivenliginin saglanmasi i¢in her tiirlii tedbiri almak,

¢) Malin temini ile sair yilikiimliiliiklerin yerine getirilmesi nedeniyle tigiincii kisilerin
can ve mal giivenliginin saglanmas1 amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her tiirlii tedbiri almak,

zorundadir.

16.3.2. Yiiklenicinin bu zorunluluklara uymamasi nedeniyle Idarenin ve/veya iigiincii
sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her tiirlii zarar ve ziyan Yiikleniciye tazmin ettirilir.

16.4.Yiiklenicinin ¢ahstirdig1 personele iliskin sorumluluklar

16.4.1. Yiiklenici, isin yerine getirilmesi sirasinda yasa, yonetmelik ve tiiziikler ile belirlenen
standartlara uygun is ve isci sagligi ile ilgili tiim giivenlik 6nlemlerini almakla yiikiimliidiir.

16.4.2. Yiiklenicinin ilgili mevzuata gore gerekli Onlemleri almasina ragmen olabilecek
kazalarda, Yiiklenicinin personelinden kazaya ugrayanlarin tedavilerine iligkin giderler ile
kendilerine 6denecek tazminat Yikleniciye aittir. Ayrica, personelden is basinda veya is
yilizlinden Olenlerin defin giderleri ile ailelerine 6denecek tazminatin tiimii de Yiiklenici
tarafindan karsilanir.

16.4.3. Yiiklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yiiklenicileri ve bunlarin personelinden
her ne sekilde olursa olsun, is basinda bulunmasma engel durumlar tespit edilenler, idare
tarafindan yapilacak bildirim tizerine, Yiiklenici tarafindan derhal is basindan uzaklastirilir.

16.4.4. Thale dokiimaninda Yiiklenici tarafindan personel calistirilmasi dngériilmiis ise bu
personelin calistirildigina iliskin belgeleri idareye vermek zorundadur.
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16.5. Mallarin tasinmasi

16.5.1.Y{klenici, is i¢in gerekli tim mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan,
yiiklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve
korunmasindan sorumludur. Malzemelerin taginmasi sirasinda meydana gelebilecek her tiirlii
hasardan Yiiklenici sorumludur.

16.5.2. Yiiklenici malin tasinmasi sirasinda kendi personelinden dolay1 yollarin, kopriilerin
zarar gormemesi i¢in gerekli cabayi gosterecektir. Bu amagla uygun tasitlarin ve yollarin
kullanilmasi1 esastir. Yollarin kullanimi ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alinmasi
gerekiyorsa, gerekli izinler tasima isleminin baglamasindan 6nce Yiiklenici tarafindan temin
edilir. Erisim yollarinin kullanilmasi nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluslardan gelecek her
tiirlii talep, Yiklenici tarafindan karsilanir.

16.7. Garanti ve bakim, onarim

16.7.1. Garanti: Yiiklenici tarafindan teslim edilecek mallarin kabuliinden sonra asgari 2
(iki) yal garanti siiresi olacaktir. Yiiklenici bu mallara ait garanti belgelerini Idare adina
diizenletmek ve orijinal niishalarini Idareye teslim etmekle miikelleftir. Alan mallara iliskin
Idare adma garanti belgesi diizenlenmesinin miimkiin olmamasi durumunda yiiklenici
garantiye iliskin taahhiitleri igeren bir belgeyi Idareye sunmak zorundadir. Garanti
kapsamindaki malzemede s6zlesme siiresi icerisinde tespit edilecek hata, ayip ve eksikliklerin
garanti saglayan kisi veya kurulus tarafindan giderilmesini Yiiklenici {istelenecektir. Bu
yiikiimliiliigiin Yiiklenici tarafindan yerine getirilmemesi halinde Idare, garantinin saglanmasi
icin yapacagi tiim giderleri Yiklenicinin alacagindan keserek veya teminatini paraya
cevirerek tahsil eder.

16.7.1.1. Yiiklenici, malin; garanti siiresi i¢inde, gerek malzeme ve iscilik gerekse montaj
hatalarindan dolay1 arizalanmasi halinde iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da bagka
herhangi bir ad altinda higbir {icret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptirmakla
yiiklimliidiir.

16.7.1.2. Malin arizalanmas1 durumunda tamirde gegen siire garanti siiresine eklenir.

16.7.2. Satis sonrasi bakim, onarim ve yedek parca temini

16.7.2.1. Malin tamir siiresi en fazla 10 (on) is giiniidiir. Bu siire mala iligkin arizanin
yiikleniciye veya yetkili servise bildirildigi tarihinden baglar. Malin arizasinin 10 (on) i giinii
icerisinde giderilememesi halinde yiiklenici tamir sonuna kadar benzer 6zelliklere sahip baska
bir mali Idareye tahsis eder.

16.7.2.2. Malin Idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullanim hatalar1 disinda yukarida
belirlenen garanti siiresi i¢inde kalmak kaydiyla, bir yil igerisinde; ayni arizanin 4 (dort) den
fazla tekrarlanmasi veya farkli arizalarin 4 (dort) den fazla meydana gelmesi veya belirlenen
garanti siiresi igerisinde farkli arizalarin toplaminin 6 (alt1) dan fazla olmasi ve bu arizalarin
maldan yararlanamama sonucunu ortaya ¢ikarmasi durumunda, yiiklenici mali degistirmekle
yukiimliidiir. Ancak, malin birden fazla tiniteden olusmasi halinde ytiklenici, sadece arizanin
meydana geldigi linite veya tlniteleri degistirmekle ylikiimlidiir.

16.7.3.Y{iklenicinin sézlesmede hiikiim altina alinmis olmasina ragmen; bakim ve onarim
yiikiimliiliiglinii yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi
nedeniyle malda olusacak zarar ve hasarlarin giderilmesinden Yiiklenici sorumludur.
Yiiklenicinin bakim ve onarim yiikiimliiligiinii tam veya zamaninda yerine getirmemesi
sebebiyle malin onarimi imkansiz hale gelmisse ve bu durum garanti kapsami disinda ise
Yiiklenici, malin aynisini iicretsiz temin etmekle yiikiimlii olacaktir.

Madde 17 - Egitim
17.1. Bu madde bos birakilmuistir.
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Madde 18 - Allm konusu mala iliskin dokiimantasyon

18.1. Yiiklenici, alim konusu mala iliskin bakim talimatlar1, bakim prosediirleri, yeni parcalarin
montaji igin gerekli montaj bilgilerini i¢eren teknik kilavuzlari ve/veya kullanici kilavuzunu
Idareye sunmak zorundadir.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sozlesme konusu malin oOzelligi geregi yeni tasarlanan veya Tretilen modeline
doniistiiriilme imkaninin mevcut olmasi halinde; mevcut teknik sartnameye uygun olmasi, bu
degisiklik sebebiyle fiyat farki veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve Idare ile Yiiklenicinin
mutabakati halinde, alim konusu mal yeni tasarlanan veya iiretilen modeli ile degistirilebilir.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. So6zlesme konusu mal, teknik sartnamesinde aksi kararlastirilmadigi durumlarda, orijinal
ambalajinda teslim edilecektir.

20.2. Malin uygun sekilde ambalajlanmamasi nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta
tarafindan karsilanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yiikleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasag

21.1. Yiiklenici, Idare tarafindan yazili olarak izin verilmedigi siirece, temin ettigi mal ile
ilgili olarak Idarenin adini brosiir veya herhangi bir tanitim vasitasinda kullanamaz, ilan
edemez.

Madde 22 - Fikri ve sinai miilkiyet haklar:

22.1. Yiiklenici, S6zlesme hiikiimlerine gore saglayacagi mal ve montaj sistemleri ile bunlarin
herhangi bir parcasina ait marka, patent, endiistriyel tasarim ve faydali model hak bedellerini
Odeyecektir.

22.2. Yiiklenici tstlendigi yiikiimliilikleri yerine getirmesi sirasinda veya getirmesi
nedeniyle, ilgili mevzuat hiikiimleri geregince koruma altina alinmis fikri ve/veya siai
miilkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan
her tirlii idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yiiklenici bu konuda
Idareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna ragmen Idare hukuksal bir yaptirimla karsi
karsiya kalirsa, diger haklar1 sakli kalmak kaydiyla Yiikleniciye riicu eder. idarenin talebi
tizerine Yiiklenici, sdzlesme imzalanmadan 6nce, {istlenecegi hizmetin fikri ve siai miilkiyet
konusu olup olmadigini, eger bu kapsamda ise konuya iliskin kendisine ve tigiincii kisilere ait
hak ve yiikiimliiliikleri, Idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadir.

22.3. Yiiklenici, mal tizerindeki fikri ve/veya siai miilkiyet konusu hak veya eser {izerindeki
haklarn lisanslarini Idare adina temin edecektir.

22.4. Sozlesme konusu malin Idare tarafindan gelistirilmis yeni bir patent, tasarim, bulus,
faydali model ve benzeri kapsamda olmasi halinde Yiiklenici, bu fikri ve sinai haklara tecaviiz
etmeyecegini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayali olarak herhangi bir
sinai miilkiyet iddiasinda bulunmayacagini kabul ve taahhit eder.

Madde 23 - Sozlesmede degisiklik yapilmasi

23.1. Sozlesme imzalandiktan sonra, sdzlesme bedelinin asilmamasi ve idare ile yiiklenicinin
karsilikli olarak anlagmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda sézlesme hiikiimlerinde
degisiklik yapilabilir:

a) Malin montaj veya teslim yeri.
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b) Malin siiresinden 6nce montaj ve teslim edilmesi kaydiyla igin siiresi ve bu siireye
uygun olarak 6deme sartlari.

23.2. Bu hallerin disinda sézlesme hiikiimlerinde degisiklik yapilamaz ve ek sdzlesme
diizenlenemez.

Madde 24 - Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi

24.1. Ongoériilemeyen durumlar nedeniyle is artisinin zorunlu olmasi halinde, isin;
a) Sozlesmeye konu alim i¢inde kalmasi,

b) Idareyi kiilfete sokmaksizin asil isten ayrilmasinin teknik veya ekonomik olarak
miimkiin olmamasi,

sartlartyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alimlarinda sézlesme
bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, silire hari¢ s6zlesme ve ihale dokiimanindaki
hiikiimler ¢ergevesinde ilave is ayn1 Yiikleniciye yaptirilabilir.
24.2. Isin bu sartlar dahilinde tamamlanamayacaginin anlasilmasi durumunda ise artis
yapilmaksizin hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir. Bu durumda, Yiiklenicinin sd6zlesme
bedeli tamamlanincaya kadar isi ihale dokiimani ve sozlesme hiikiimlerine uygun olarak
yerine getirmesi zorunludur.
24.3. Bu ihalede, 4735 sayili Kamu Ihale Sézlesmeleri Kanununun 24 iincii maddesi
cercevesinde is eksilisi yapilabilir. Ihale konusu isin sozlesme bedelinin % 80'inden daha
diisiik bedelle tamamlanacaginin anlasilmasi halinde ise Yiikleniciye, yapmis oldugu gercek
giderler ve yiiklenici karina karsilik olarak, s6zlesme bedelinin % 80'1 ile s6zlesme fiyatlariyla
yapti81 igin tutar1 arasindaki bedel farkinin % 5'i 6denir.”

Madde 25 — Siire uzatim verilebilecek haller ve sartlar:
25.1. Miicbir sebepler nedeniyle siire uzatimi verilebilecek haller asagida sayilmistir.
25.1.1. Miicbir sebepler:

a) Dogal afetler.

b) Kanuni grev.

c¢) Genel salgin hastalik.

¢) Kismi veya genel seferberlik ilani.

d) Gerektiginde Kamu ihale Kurumu tarafindan belirlenecek benzeri diger haller.

25.1.2. Yukarida belirtilen hallerin miicbir sebep olarak kabul edilmesi ve yiikleniciye siire
uzatimi verilebilmesi igin, miicbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yiiklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olmasi,

b) Taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi,

¢) Yiiklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giiciiniin yetmemesi,

¢) Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi giin i¢inde yiiklenicinin Idareye
yazili olarak bildirimde bulunmasi,

d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.1.3. (Ek madde: 30/07/2025-32971 R.G./4.md., yiiriirliik: 01/09/2025) Zamaninda
yapilmayan yazil1 bildirimler dikkate alinmaz ve yiiklenici miiracaat siiresini gecirdikten
sonra siire uzatimi talebinde bulunamaz. Ancak miicbir sebep durumunun devam etmesi
halinde miiracaat siiresinin devam ettigi kabul edilir. Miicbir sebeplerin devami sirasinda
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yapilacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi giin Oncesinden gegerli olmak tiizere dikkate
almabilir.

25.2. idareden kaynaklanan nedenlerle siire uzatimi verilecek haller

25.2.1. idarenin sdzlesmenin ifasina iliskin yiikiimliiliiklerini yiiklenicinin kusuru olmaksizin,
ongoriilen siireler icinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu ylikleniciye ait
olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhiidiin yerine getirilmesine engel
nitelikte olmasi1 ve yliklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giicliniin yetmemis olmasi
halinde, isi engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine gore, isin bir kismina veya
tamamina ait siire en az gecikilen siire kadar uzatilir.

25.2.2. Yiikleniciye siire uzatimi verilmesi halinde, yiiklenici yeni teslim siirelerini gosterir
teslim programini en geg bes is gilinii i¢inde Idareye bildirir.

25.3. Is artis1 yapilmas1 durumunda isin siiresi, bu artisla orantil1 olarak isin ilgili kism1 veya
tamami i¢in uzatilir.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde bos birakilmistir.
Madde 27 - idarenin yiikiimliiliikleri
27.1. idarenin personeli

27.1.1. Sozlesme konusu ile siirli olmak ve ihale dokiimaninda belirtilmis olmas1 kaydiyla;
mallarin teslimi, montaji, isletmeye alinmasi ve bu mallarla ilgili egitim verilmesi igin
Yiiklenicinin Idarenin personelinden yardim almasi veya birlikte ¢alismas1 gerekirse Idare;
Yiiklenicinin personeline gerekli yardimda bulunur ve/veya birlikte ¢alisacak personelinin
adini, soyadini, ¢alistiklar1 birimleri, yardim veya isin kapsamu ile siiresini Yiikleniciye yazili
olarak bildirir.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. Idare ve Yiiklenici arasinda sézlesmenin uygulanmasina ydnelik her tiirlii islem yazili
yapilir. Sozlesmeye gore taraflardan birinin isin yiriitiilmesi ve malin teslim edilmesine
iligkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapmasi, ihbar, cagr1 veya davette
bulunmasi gerektiginde bu islemler taraflar arasinda yazili olarak yapilir.

28.2. idare veya Yiiklenici, sdzlesmenin yiiriitiilmesi ve/veya malin teslim edilmesine iliskin
tespit yapilmasimi gerektiren durumlarda, bu tespiti yazili olarak yapar veya yaptirir ve
tutanaga baglar.

Madde 29 - Yiiklenicinin vekili

29.1.Yiiklenici, bu s6zlesmeden kaynaklanan yiikiimliiliiklerini yerine getirirken Idarenin
onay1 ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yiiklenici, s6zlesmenin imzalanmasindan
sonra Idarenin uygun gorecegi bildirim siireleri ve kosullar dahilinde noterlik¢e tanzim
edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yiiklenici vekili) adi, soyadi, adres ve
telefonlarimi Idareye bildirmekle yiikiimliidiir.

29.2. Yiiklenici vekili, muayene ve kabul islemleri ya da montaj islemleri sirasinda, Idarenin
yetkili birimleri veya komisyonlari ile birlikte calisacaktir.

Madde 30 — Denetim, muayene ve kabul islemleri

30.1. Idareye teslim edilen mallarin muayene ve kabul islemleri, Kamu Ihale Kurumu
tarafindan ¢ikartilan Mal Alimlar1 Denetim, Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yonetmelik
hiikiimlerine gore yapilacaktir.
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30.2. Bu sozlesme ve eklerinde, muayene ve kabul islemlerine iligkin diizenlenmeyen
hususlarda; Kamu fhale Kurumu tarafindan yayimlanan Mal Alimlar1 Denetim Muayene ve
Kabul Islemlerine Dair Yonetmelik’te hiikiim bulunmasi halinde bu diizenlemeler esas
aliacaktir.

Madde 31 - Odeme belgelerinin diizenlenmesi

31.1. Yiiklenicinin teslim edecegi mal gotiirii olarak, partiler veya boliimler halinde ya da tek
bir seferde teslim alinacaksa, Yiiklenici veya vekilinin hazir bulunmasi ile Komisyon
tarafindan; her teslimatta;

a) Sozlesme baslangicindan itibaren teslim edilen mallarin miktari,

b) Mallarin ya da yapilan isin sozlesme ve ekinde yer alan teknik sartnameye
uygunlugu,

bir kabul tutanagi ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon mallarin kalitesini, teknik
sartnamede belirtilen 6zelliklere uygunlugu ile varsa hatali ve kusurlu olanlar1 belirtir.
Komisyon burada yazilanlarla simirli olmaksizin, kendi gorev ve yetkileri dahilinde varsa
ilave goriislerine de sdzlesme ve teknik sartname ¢ercevesinde komisyonun gorev ve yetkileri
dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafindan, raporun sonu¢ bolimiinde mallarin hatasiz kabulii ile
mallarm/iglerin gerekli 6zellikleri tasimamasi ya da teknik sartnamesine uymamasi halinde
reddini igerir rapor diizenlenir ve Idareye sunulur.

31.3. Idare, kabule iliskin belgeyi ddeme belgesinin eki yapmak suretiyle malin bedelinin
O0denmesine iligkin mevzuatina uygun bir 6deme belgesi diizenleyerek O6deme iglemlerini
baglatir. Ancak akreditif ve avans Odemelerinde, 6deme yapilabilmesi muayene kabul
islemlerinden muaftir.

31.4. Bu madde bos birakilmustir.
Madde 32 - Sozlesmenin devir sartlari

32.1. Sozlesme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazili izni ile baskasina devredilebilir.
Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki sartlarin aranmasi zorunludur. Ayrica, isim ve statii
degisikligi geregi yapilan devirler hari¢ olmak iizere, 4734 sayili Kanun kapsaminda
gerceklestirilen ihalelerde bir sézlesmenin devredildigi tarihi takip eden ii¢ yil i¢cinde ayni
yiiklenici tarafindan baska bir sézlesme devredilemez veya devir alinamaz. izinsiz devredilen
veya devir alinan veya bir s6zlesmenin devredildigi tarihi takip eden {i¢ yil icinde devredilen
veya devir aliman sozlesmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkinda 4735 sayili
Kanunun 20, 22 ve 26 nc1 madde hiikiimleri uygulanir.

32.2. ihale yetkilisince gerekli iznin verilmesi iizerine devir sdzlesmesi imzalanmadan 6nce,
sozlesmeyi devralan Yiiklenici, 4734 sayili Kanunda sayilan degerler {lizerinden soézlesme
bedelinin % 6’s1 oraninda kesin teminati idareye vermek zorundadir. Bu durumda Idare,
devredenden almis oldugu kesin teminati, devir sdzlesmesinin imzalanmasini takip eden ilk is
giinii icinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sozlesme ve eklerine uymayan isler

33.1. Yiiklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sézlesme ve sartnamelere
uymayan veya eksik ve kusurlu olduklar tespit edilen mallar1, Idarenin talimat ile belirlenen
stire i¢cinde bedelsiz olarak degistirmek veya diizeltmek zorundadir. Bundan dolay1 bir
gecikme olursa bu s6zlesmenin gecikme cezasina iliskin hiikiimleri uygulanir.

33.2. Bu madde bos birakilmustir.
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Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile s6zlesmenin feshi

34.1. Idare tarafindan, bu sozlesmede belirtilen siire uzatimi halleri hari¢, Yiiklenicinin,
sOzlesmeye uygun olarak mali veya mallar siiresinde teslim etmemesi halinde 15 giin siireli
yazili ihtar yapilarak gecikme cezasi uygulanir.

34.2. Yiiklenicinin, sdzlesmeye uygun olarak mali siiresinde teslim etmemesi halinde,
gecikilen her takvim giinii i¢in sézlesme bedelinin %0,1 (Bindebir) oraninda gecikme cezasi
uygulanir.

34.3. Gecikme cezasi, ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin yiikleniciye yapilacak
O0demelerden kesilir. Bu ceza tutari; 0demelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin
teminatlardan karsilanamamasi halinde Yiikleniciden ayrica tahsil edilir.

34.4. ihtarda belirtilen siirenin bitmesine ragmen ayn1 durumun devam etmesi halinde, ayrica
protesto c¢cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek, alim konusu is genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

34.5. Sozlesmenin uygulanmasi sirasinda yiklenicinin 4735 sayili Kanunun 25 inci
maddesinde sayilan yasak fiil veya davraniglarda bulundugunun tespit edilmesi halinde ise
ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve sézlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

34.6. Idareye siiresi igerisinde teslim edilen mallarin muayene ve kabulii i¢in Idare tarafindan
yapilan inceleme sirasinda gecen siireler igin siiresinden sayilmaz. Son teslim tarihinden 6nce
teslim edilen ve sozlesme ve eklerine uygun olmayan mallarin sézlesme sartlarina uygun
mallar ile degistirilmesi i¢in teslim siiresi igerisinde 1 /bir] defaya mahsus yiikleniciye teslim
imkan1 verilir. Ancak verilen siire igerisinde yeni mal tesliminin yapilmamasi1 veya teslim
edilen malin sozlesme ve eklerine uygun olmamas: halinde, yukaridaki diizenlemeler
cercevesinde ihtar yapilir.

Madde 35 - Sozlesmenin feshi ve isin tasfiyesi
35.1. idarenin sozlesmeyi feshetmesi
35.1.1. Idare, asagida belirtilen hallerde s6zlesmeyi fesheder:

a) Yiiklenicinin taahhiidiinii ihale dokiimani1 ve s6zlesme hiikiimlerine uygun olarak
yerine getirmemesi veya isi sliresinde bitirmemesi {izerine, bu sdzlesmenin gecikme cezasini
diizenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezasi uygulanmak iizere, Idarenin bu
sozlesmede belirledigi siireyi ve agiklamalart igeren ihtarma ragmen ayni durumun devam
etmesi,

b) Sozlesmenin uygulanmasi sirasinda Yiiklenicinin 4735 sayili Kanunun 25 inci
maddesinde sayilan yasak fiil veya davraniglarda bulundugunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrica protesto ¢ekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sozlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye
edilir.

35.2. Yiiklenicinin sozlesmeyi feshetmesi

35.2.1. Yiiklenici, s6zlesme yapildiktan sonra, miicbir sebep halleri disinda, mali acz i¢inde
bulunmasi nedeniyle taahhiidiinii yerine getiremeyecegini gerekgeleri ve bunlar1 kanitlayan
belge ya da kararlar ile birlikte yazili olarak Idareye bildirmesi halinde, ayrica protesto

cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve
sozlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.
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35.3. Sozlesmeden onceki yasak fiil veya davranislar nedeniyle fesih

35.3.1. Yiiklenicinin, ihale siirecinde 4734 sayili Kanuna gore yasak fiil veya davranislarda
bulundugunun sézlesme yapildiktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel hiikiimlere gore tasfiye
edilir. Ancak, taahhiidin en az % 80’inin tamamlanmis olmasi ve taahhiidiin
tamamlattirilmasinda kamu yarar1 bulunmasi kaydiyla;

a) Ivediligi nedeniyle taahhiidiin kalan kismimnin yeniden ihale edilmesi icin yeterli
siirenin bulunmamasi,

b) Taahhiidiin bagka bir yiikleniciye yaptirilmasinin miimkiin olmamasi,

¢) Yiiklenicinin yasak fiil veya davranisinin taahhiidiinii tamamlamasin1 engelleyecek
nitelikte olmamasi,

hallerinde, Idare sozlesmeyi feshetmeksizin yiikleniciden taahhiidiinii tamamlamasini
isteyebilir ve bu takdirde yiiklenici taahhiidiinii tamamlamak zorundadir. Ancak bu durumda,
Yiiklenici hakkinda 4735 sayili Kanunun 26 nci maddesi hiikmiine goére islem yapilir ve
yiikleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin tutar1 kadar ceza tahsil edilir. Bu
ceza hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Miicbir sebeplerden dolay: sozlesmenin feshi

35.4.1. Dogal afet, kanuni grev, genel salgin hastalik, kismi veya genel seferberlik ilan1 ve
gerektiginde Kamu Ihale Kurumu tarafindan belirlenecek benzeri diger hallerin idare
tarafindan miicbir sebep olarak kabul edilerek sdzlesmenin feshedilmesi i¢in; yiikleniciden
kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemis olmasi, taahhiidiin yerine getirilmesine engel
nitelikte olmasi, yiiklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya giiciiniin yetmemis bulunmasi,
miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi giin i¢inde yiiklenicinin idareye yazili
olarak  bildirimde bulunmast ve yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi
zorunludur. Zamaninda yapilmayan yazili bildirimler dikkate alinmaz ve yiiklenici miiracaat
siiresini gecirdikten sonra sdzlesmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak miicbir sebep
durumunun devam etmesi halinde miiracaat siiresinin devam ettigi kabul edilir. Miicbir
sebeplerin devami sirasinda yapilacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi giin dncesinden
gecerli olmak iizere dikkate alinabilir.

35.4.2. Miicbir sebeplerden dolay1 sozlesmenin feshedilmesi halinde, s6zlesme konusu islere
iliskin hesap genel hiikiimlere gore tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayili Kanunun 19 uncu maddesine gdre Yiiklenicinin fesih talebinin Idareye
intikali, anilan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine gore belirlenen
stirenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fikrasinin (b) bendi ile 21 inci maddeye gore yapilan
fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sézlesme feshedilmis sayilir. Bu tarihleri
izleyen yedi giin i¢inde idare tarafindan fesih karar1 alinir. Bu karar, karar tarihini izleyen bes
giin i¢inde Yiikleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayili Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine gore sozlesmenin feshedilmesi
halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alindig: tarihten gelir kaydedilecegi tarihe
kadar endekse gore giincellenir. Gilincellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlarin tutar1 arasindaki fark Yiikleniciden tahsil edilir. Odemelerden kesinti yapilmak
suretiyle teminat alinan hallerde, alikonulan tutar gelir kaydedilecegi gibi, sézlesmenin
feshedildigi tarihten sonra yapilmayan is miktarina isabet eden teminat tutar1 da ayni sekilde
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giincellenerek Yiikleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yiiklenicinin borcuna
mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayili Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine gore sozlesmenin feshedilmesi
halinde, Yiiklenici, hakkinda anilan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hiikiimlere gore
islem yapilir. Ayrica, sozlesmenin feshi nedeniyle Idarenin ugradifi zarar ve ziyan
Yiikleniciye tazmin ettirilir. idare fesih isleminden sonra isi, 4734 sayili Kanunda belitrlenen
usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan islerin baska bir yiikleniciye
yaptirilmasindan dolay1 Yiiklenici, hi¢bir hak iddiasinda bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapilacak islemler

37.1. Sozlesmenin feshi halinde, Yiiklenici, teslim islemlerini durdurur. idare tarafindan ilgili
mevzuata ve sdzlesmeye uygun olarak verilen diger talimatlar1 yerine getirir. Yiiklenici alim
konusu isi Idarenin isyerinde yerine getirmesi durumunda isyerini terk eder. Idare tarafindan
kendisine verilen malzemeleri, araglari, tiim evrak ve belgeleri, i i¢in yaptirdig1 tasarim ve
cizimleri, Idarenin talebi {izerine yazili bir tutanakla teslim eder. Yiiklenici ve/veya alt
yiiklenici, isyerinin korunmas: ve alinmasi gereken giivenlik énlemleri konularinda Idarenin
vermis oldugu talimatlar1 derhal yerine getirir. Idarenin, sdzlesmenin feshi nedeniyle isi baska
bir yiikleniciye tamamlatmasi halinde, Yiiklenicinin belgeleri kullanilabilir. Bu durumda,
Yiiklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. idare, Yiiklenicinin isyerindeki montaj malzemeleri ile gegici tesislerin teslim edilecegi
zamani yazili olarak bildirir. Bu ihbar {izerine, Yiiklenici risk ve masraflari kendisine ait
olmak {izere isyerini terk eder. Yiiklenicinin, Idareye ddemesi gereken bir tutar bulunmasi
halinde, Idare s6z konusu malzemeler ve gegici tesisleri bu tutar1 karsilamak iizere satabilir ve
varsa bakiye tutar Yiikleniciye ddenir. Idare bu islemlerinde genel hukuk hiikiimlerini esas
alir.

37.3. Fesih tarihi itibariyle Idare, Yiiklenici tarafindan yapilan veya teslim edilen mal
miktarlarini, hata ve eksiklerinin giderilme masraflar ile S6zlesme geregince Yiikleniciye
O0denmesi gereken degerleri tespit eder.

37.4. Idare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi i¢in yapilacak
masraflar belirleninceye kadar Yiikleniciye yapacagi 6demeleri durdurma hakkina sahiptir.

37.5. Sozlesmede hiikiim olmayan hallerde, genel hiikiimlere gore islem yapilir.

37.6. Sozlesmenin feshedilmesi halinde, Yiiklenicinin kesin teminati ve varsa ek kesin
teminati:

a) Tedaviildeki Tiirk parasi ise dogrudan dogruya,

b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta sirketinden tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya ¢evrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yiiklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 38 - Sozlesmenin feshi halinde yiiklenicinin mallarinin tahliyesi
38.1. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 39 - Yiiklenicinin oliimii, iflasi, agir hastaligi, tutuklugu veya mahkumiyeti

39.1. Yiiklenicinin 6limd, iflasi, agir hastalifi, tutuklulugu veya ozgiirligi kisitlayict bir
cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayili Kanunun ilgili hiikiimlerine gore islem tesis edilir.
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39.2. Ortak girisimce yerine getirilen taahhiitlerde, ortaklardan birinin 6liimii, iflasi, agir
hastalig1, tutuklugu veya Ozgiirliigii kisitlayic1 bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735
say1l1 Kanunun ilgili hikkiimlerine gore islem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayiplardan sorumluluk

40.1. idare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanilmas: veya malin teknik
gereklerine uygun olarak imal edilmemis olmasi veya malda/iste gizli ayiplarin olmasi
halinde, malin teknik sartnameye uygun baskan bir mal ile degistirilmesi veya isin teknik
sartnameye uygun hale getirilmesini Yiikleniciden talep eder. Malin/isin Idare tarafindan
kabul edilmesi veya isin iiretim asamasinda ya da teslim Oncesi imalat asamasinda
denetlenmis olmas1 veya isin kabul edilmis olmasi yliklenicinin sdzlesme hiikiimlerine uygun
mal teslimi veya is yapma hususundaki sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gozetimi konusunda yetkili kuruluslar tarafindan alim konusu malin
veya mallarin piyasaya arzinin yasaklanmasi, piyasadan toplanmasi veya triinlerin giivenli
hale getirilmesinin imkansiz oldugunun tespit edilmesi durumlarinda, yiiklenici mali veya
mallar1 geri almak ve satig bedelini iade etmekle yilikiimliidiir. Ayrica, bu mal veya mallarin
kullanilmasindan kaynaklanan zararlar1 tazmin etmekle yiikiimliidiir. Yiiklenici tarafindan
geri aliman mallarin piyasaya arz edilen yeni modellerlerle degistirilmesinin talep edilmesi ve
bu talebin Idare tarafindan uygun goriilmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni
model i¢in ayrica ek bir deme yapilmaz.

Madde 41 - Yiiklenicinin ceza sorumlulugu

41.1. Is tamamlandiktan ve kabul islemi yapildiktan sonra tespit edilmis olsa dahi, 4735 sayili
Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davraniglardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayil1 Tiirk Ceza Kanununa gore sug teskil eden fiil veya davraniglarda bulunan Yiiklenici ile
o isteki ortak veya vekilleri hakkinda 5237 sayili Tiirk Ceza Kanunu hiikiimlerine gore ceza
kovusturmasi yapilmak iizere yetkili Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda bulunulur. Bu
kisiler hakkinda bir cezaya hiikmedilmesi halinde, 4735 sayili Kanunun 27 nci maddesi
hiikmii uygulanir.

Madde 42 - Anlasmazlhiklarin ¢o6ziimii

42.1. Bu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirli uyusmazligin
¢Oziimiinde Eskisehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hiikiim bulunmayan haller

43.1. Bu sozlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, ilgisine gore 4734 sayili Kanun
ve 4735 sayili Kanun hiikiimleri, bu Kanunlarda hiikiim bulunmamasi halinde ise Borglar
Kanunu hiikiimleri uygulanir.

Madde 44 - Diger hususlar

44.1. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 45 - Yiiriirlilk

45.1. Bu sozlesme taraflarca EKAP {izerinden e-imza ile imzalandig: tarihte yiirtirliige girer.
Madde 46 - Sozlesmenin imzalanmasi

46.1. Bu sdzlesme 46 maddeden ibaret olup, Idare ve Yiiklenici tarafindan tam olarak okunup
anlasildiktan sonra .../.../....... tarihinde EKAP {izerinden e-imza ile imzalanmuistir.

IDARE YUKLENICI
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7.

8.

. Uruinler yeni, kullaniimams, yenilenmemis, teshir trlinii olmayan ve seri Uretimi devam eden

veya Oreticisi tarafindan giincel destek géren Griinler olacaktir.

. Teklif sahibi, her kalem igin Oriinlerin teknik 6zelliklerini agikiayan Greticiye ait resmi dokiman,

katalog, Qriin tanttim brosiirli veya resmi web sayfasi ¢iktilarindan birini sunacaktir.

. Teslim edilen bltin elektriklifelektronik Griinler CE, RoHS, EMC ve (lriin sinifina gore

yuriirlikteki glivenlik gereklerini kargilayacaktr.

. Tarkiye sebekesinde calismak icin gerekli 220-240 V giig kablolari/adaptdrieri ve Turkiye tipi

fisler ek Ucret olmadan teslim edilecektir.

. Butiin aksesuar, kablo, adaptér. baglanti pargasi, lisans ve aparatlar Grinin belirtilen

islevieriyle galismasi icin yeterli miktarda teslim edilecektir.

. Teknik dzellikler tesfimat strasinda numune, meni ekrani, test gekimi, hiz testi, 6lcim veya

tretici dokiimani tizerinden dogrulanabilir olacaktir.

Garanti stiresi en az 2 yil; depolama ortami, is istasyonu ve profesyonel monitérde {reticinin
daha uzun standart garantisi varsa bu stire gegerli olacaktir.

Kurum, teklif edilen Griiniin listelenen referans triinle aynt marka/model olmasini degdi, bu

sartnamedeki ortak asgari performans ve uyumluluk sartlanini saglamasin: esas alacaktir:

No Asgari Teknik Kriter

1 Degistirilebilir objektifli, 35 mm tam kare CMOS sensérli ve uzun slreli
profesyonel video kaydina uygun gévde yapisinda olacaktir.

2 Video kullaniminda etkin ¢ézintrlik en az 10 megapiksel; dahili kayit en az UHD
4K 60p, 4:2:2 10 bit olacaktir.

3 Yiksek kare hizli gekimde en az UHD 4K 100/120p veya egdeger agir gekim
secenedi bulunacaktir.

4 En az 10 bit logaritmik renk profili, kuianict LUT énizleme destegi ve Gretici
dlclimine gére en az 14 durak dinamik aralik saglayacaktir.

5 En az 4K cozinirlitkte 12 bit veya (zeri RAW video ¢ikis! ya da profesyone! ara-

kare harici kayit destegi bulunacaktir.
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No Asgari Teknik Kriter

6 Kesintisiz kayit igih aktif sogutma veya termal olarak esdeger profesyonel isi
yonetimi bulunacaktir.

7 Faz algilamali veya esdegder slirekli otomatik netleme: insan ylzii/gézi ve harekett
konu takibi saglayacakiir.

8 Govde ici, lens tabanli veya elekironik destekli esdeger gorintii sabitleme sistemi
bujunacakiir.

9 En az iki yoksek hizli kayit yuvasy; eszamanli, réleli ve yedekii kayit
seceneklerinden en az ikisini destekleyecektir.

10 Tam boy veya kilitlenebilir profesyonel HDMI, harici mikrofon, kulaklik ve zaman
kodu senkronizasyonuna yonelik baglantt saglayacaktir.

11 Darbeye dayanikli, béimeli tagima cantasi ile en az bir batarya teslim edilecektir.

— APS-C Degistirile Obje Fotogralf Mal ve Cok Amagh Zoom Lens Seti |

¥ :LI..

No Asgari Teknik Kriter

1 Kamera APS-C boyut sinifinda sensorli, degistirilebilir objektifii DSLR veya aynt
fotografivideo kullanim amacini kargtlayan aynasiz yapida olacaktir.

2 Etkin ¢oziintrlik en az 20 megapiksel, dogal hassasiyet araligi en az [SO 100-
51.200 olacaktir.

3  Sirekli cekim hizt otomatik netleme takibiyle en az 8 kare/saniye olacaktir.

4 Enaz UHD 4K 25/30p ve Full HD 50/60p video kayd: sagdlayacaktir.

5  Uran yapisina gére optik veya elekironik vizor bulunacak; vizér kapsamasi en az
%95 olacaktir.

6 Arka ekran en az 3,0 inc, egilebilir veya tam hareketli ve canli 6n izlemeli olacaktir.

7 Wi-Fi ve Bluetooth baglantisi; harici mikrofon girigi ve HDMI gikigt bulunacaktir.

8 Otomatik netleme sistemi hareketli konu takibi, yiiz algilama ve digik igikta

netleme iglevierine sahip olacaktir.

9 Kit lens yaklagik 18-135/140/150 mm odak araiginda veya 35 mm esdeferinde
benzer genis agl-tele kapsamasi sunacak: otomatik netleme ve optik sabitleme
saglayacaktir.

10 Lens-kamera birlikte tim otomatik diyafram, netleme. titresim azaitma ve EXIF
iletisimini destekleyecektir.

11 Darbeye dayanikii, bdlmeli tagima ¢antasi ile en az bir batarya teslim edilecekdir.
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No Asgari Teknik Kriter

1 Kamera, profesyonel belgesel ve saha gekimine uygun sabit lensli el tipi video
kamera olacaktir.

2 Sensdr en az 1,0 ing MOS/CMOS yapida ve etkin video ¢dzinrliga en az 14
megapikse! olacaktir.

3 Lens en geniste 35 mm esdegderinde en fazla 25,5 mm gérls sunacak ve en az
20x optik zoom saglayacaktir.

4 UHD 4K 50/59,94/60p kayit; HEVC veya esdeger verimli kodekte 10 bit kayit ve en
az 150 Mb/s veri hizi bulunacaktir.

5 UHD 4K 25/29,97/30p ve daha diigiik kare hizli uygun modlarda en az 4:2:2 10 bit
dahili kayit saglayacaktir.

6 En az 5 eksenli hibrit gdriintli sabitleme ve en az ¢ kademeli dahili ND filtre
sistemi bulunacakhr.

7 lki XLR ses girisi, 48 V phantom glig, badimsiz seviye kontroll. kulaklik cikigi ve
dahili stereo mikrofon butunacaktir.

8 Tam boy HDMI, USB ve uzakian kumanda terminatleri bulunacak; SDI ¢ikisi
zoruniu clmayacaktir.

9 Iki SD kart yuvasi roleli ve egzamanli kayd: destekleyecektir.
10 Elektronik vizor ve en az 3,5 ing dokunmatik LCD ekran bulunacaktir.

11 Yiiz algilamall otomatik netleme, manuel netieme yardim araglari, zebra, waveform
veya esdeder pozlama araglan bulunacaktir.

12 Darbeye dayanikh, béimeli tagima gantasi ile en az bir batarya teslim edilecektir.

4 — Giris-Orta Seviye A Aynasiz Kamera ve Kompakt Zoom Lens Seti | Miktar:

No Asgari Teknik Kriter

1 Kamera APS-C boyut sinfinda CMOS sensérli ve degistirifebilir objektifli aynasiz
yapida olacaktir.

2 Etkin ¢bziinuritk en az 24 megapiksel olacaktir.
3 En az UHD 4K 24/25p ve Full HD 50/60p video kayd: saglayacaktir.

4 Fotografta sirekli gekim hizi en az 6 kare/saniye olacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

5  Cift piksel, faz algilamal veya egdeger hibrit otomatik netleme; yliz ve goz
algilama saglayacaktir.

& En az 2.3 milyon nokta smifinda elektronik vizér ve en az 3,0 ing LCD ekran
bulunacaktir; ekranin hareketli veya dokunmatik olmast zorunlu degildir.

7  Wi-Fi ve Bluetooth baglantisi, HDM! gikist ve USB Uzerinden veri aktanmi
bulunacaktir; USB tizerinden sarj destedi zoruniu clmayacaktir.

00}

Kit lens yaklasik 18-45/50 mm aralijinda, kompakt. otomatik netlemeli ve optik
sabitlemeli olacaktir.

9 Dikey video, zamanlayici, sessiz ¢ekim ve otomatik sahne modiari bulunacaktir.

10 Darbeye dayanikli, bélmeli tasima cantasi ile en az bir batarya teslim edilecektir.

= —~ Gelismis APS-C Hibrit/'Vlog Kamera
Miktar: 5

No Asgari Teknik Kriter

1 Kamera APS-C sensérii, fotograf ve profesyonel video Uretimine uygun aynasiz
hibrit yapida olacaktir.

™

Etkin coziinlirliik en az 24 megapiksel ve gévde igi en az 5 eksenli goruntd
sabitleme bulunacaktir.

3 En az 6K 25/30p ve UMD 4K 50/60p kayit; uygun modiarda 4:2:2 10 bit dahili kayit
saglayacaktir.

4 Logaritmik renk profili, en az 12 durak dinamik aralik ve harici RAW veya yuksek
kaliteli ara-kare kayit ¢ikist bulunacaktir.
5 Faz algilamall siirekli otomatik netleme; insan, hayvan ve hareketli konu

algilamartakip iglevieri butunacaktir.

6 Tam hareketli dokunmatik ekran, elektronik vizér, mikrofon ve kulaklik baglantitar
bulunacaktir.

7 USB izerinden gii¢ besleme ve web kamera iglevi: Wi-Fi ve Bluetooth baglantisi
bulunacaktir.

8 Kit lens vaklasik 16-80 mm veya 35 mm esdederinde benzer en az 5x zoom
araliginda, sabit veya yitksek 151k gegirgenligine sahip diyaframli olacaktir.

9 Lens optik sabitieme, otomatik netlieme ve gévdeyle tam elektronik iletigim
saglayacaktir.

10 Darbeye dayanikli, béimeli tagima cantast ile en az bir batarya teslim edilecektir.

" g



No Asgari Teknik Kriter

1 Kamera 35 mm tam kare, arkadan aydiniatmal veya yigmali CMOS sensérli
aynasiz yapida olacaktir.

3%

Etkin fotograf ¢ozunarliga en az 45 megapiksel olacaktir.

[F3}

Govde igi en az 5 eksenli ve (retict digiimiine gére en az 7 durak sinfinda goriintdl
sabitleme sadlayacaktir.

4 Mekanik veya elekironik dekiangérie otomatik netieme takibinde en az 8
karefsaniye seri gekim yapacaktir.

5 En az 8K video kaydi veya UHD 4K 100/120p 10 bit kayit segeneklerinden biri
buiunacakiir.

6 Faz algilamal ofomatik netleme; insan, hayvan, kus ve ara¢ gibi konu tirlerinde
gelismis tanima/takip saglayacaktir.

Elektronik vizor en az 5,7 milyon nokta, arka ekran ¢ok y6nlit hareketli ve
dokunmatik olacaktir.

~

8 En az iki kart yuvasi bulunacak; bunlardan en az biri profesyonel yliksek hizl kart
standardini destekleyecektir.

9 Mikrofon, kulakhik, HDM! ve USB-C baglantilar; Wi-Fi ve Bluetooth bulunacaktir

10 Piksel kaydirmali yiksek ¢zinGrlik, odak basamaklama veya esdeger
stiidyo/iriin gekim iglevierinden en az biri bulunacaktir.

11 Govde toz ve neme karsi yalitimli profesyonel alagim yapida olacaktir.

12 Darbeye dayaniki, bdlmeli tasima gantast ile en az bir batarya teslim edilecektir

' — Kompakt APS-C Viog Kamerasi ve Motorlu Zoom Lens Seti | Miktar: 4

No Asgari Teknik Kriter

1 Kamera APS-C CMOS sensorli, degistirilebilir objektifli ve kompakt viog odakh
aynasiz yapida olacaktir.

2 Etkin ¢cézanlrtik en az 24 megapiksel olacaktir.
En az UHD 4K 25/30p ve Full HD 100/120p kayit sagiayacaktir.

4 Faz algitamall hibrit otomatik netleme; insan yizii/gozi. uriin onceligi veya
esdeger hizli konu gegis modu bulunacaktir.

(o8]

5 Tam hareketli dokunmatik ekran. yoniii dahili mikrofon ve harici mikrofon girisi
bulunacaktir,

6 USB iizerinden canli yayin/web kamera, gii¢ besleme ve veri aktarimi

desteklenecektir.
/81 Q



No Asgari Teknik Kriter

7  Wi-Fi ve Bluetooth badlantisi, dikey video metadata destedi ve elektronik goruntl
sabitleme bulunacaktir.

8 Kit lens yaklastk 16-50 mm, motoriu veya elekironik kontrolli zoomilu, otomatik
netlemeli ve optik sabitlemeli olacaktir.

9 Darbeye dayanikli, béimeli tagima cantasi ile en az bir batarya teslim edilecektir.

4 — Ciit Kamerah Profesyonel Katlanabilir Hava ~-©

No Asgari Teknik Kriter

1 Hava araci katlanabilir yapida, entegre {i¢ eksenli gimbal ve en az iki farkl: odak
uzaklig sunan kamera sistemine sahip olacaktir.

2 Ana kamera en az 1 ing CMOS sensér ve en az 20 megapiksel etkin ¢oziintrlik
saglayacaktr.

3 Ana kamerada en az UHD 4K 60p HDR ve 10 bit logaritmik renk profili; yliksek
kare hizli cekimde en az 4K 100/120p bulunacaktir.

4 ikinci kamera orta tele goris agisinda, en az 1/1,3 ing sensor sinifinda ve en az 40
megapiksel fotograf ¢ozanirliginde olacaktir.

(9]

Ugus stiresi {iretici kogullaninda en az 40 dakika olacaktir.

(o)}

On, arka. tist, alt ve yanal yonierde enge! algitama veya esdeger tam gevresel
algitama sistemi bulunacaktir.

7 Uydu konumlandirma, gorse! konumiandirma, otomatik eve donig ve kayip
baglantida gtivenli donus islevieri bulunacaktir.

8 Yerel mevzuata uygun modda en az 10 km HD géruntd aktanm kapasitesi
saglayacakfir.

9  Akilli takip, rota, panorama, timelapse ve otomatik gekim modlari bulunacaktir

10 Set kumanda, en az U¢ akill ugus bataryasi, coklu sarj merkezi, ND filire seti ve
tagima cantas icerecektir.

2 - Cep Tipi Ug Eksenli Gimbal Kamera igerik Uretici Seti | Miktar: 1
No Asgari Teknik Kriter
1 Kamera cep tipi, entegre mekanik ¢ eksenli gimbal yapida olacaktir.

2  Gorantd sensori en az 1 ing CMOS sinifinda; sabit lens yaklagik 18-24 mm
esdeder ve en az /2,0 agikikia olacaktir.

3 Video kaydi normal modda en az UHD 4K 100/120p olacaktir.
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No Asgari Teknik Kriter

4 10 bit logaritmik renk profili ve en az 12 durak sinifinda dinamik aralik
saglayacaktir.

5 Faz algilamal veya esdeger hizll otomatik netieme ve hareketli konu takibi
bulunacaktir.

6 Déndirilebilir dokunmatik ekran en az 2 ing olacaktir; yatay ve dikey gekim

desteklenecektir.

7 Harici kablosuz mikrofonla dogrudan baglanti, dahili stereo ses ve USB-C verifsar]
baglantisi bulunacaktir.

8 microSDXC veya esdeder cikanlabilir depolama kullanacak; setle en az 128 GB
uyumiu kart verilecektir.

9 Tek sarjla normal kullanim siiresi en az 120 dakika ofacak; hizli garj destegi

bulunacaki.

10 lcerik {iretici setinde en az bir kablosuz mikrofon vericisi, genis a¢ adaptord,
manyetik dolgu 1s1g1, mini tripod/tutma kolu, rizgarhik ve tasima kilifi bulunacaktir

— Tam Kare Ultra Genis Acilt Sabit Diyaframli Zoom Lens | Miktar: 6

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 14-24 mm sinifinda, degistirilebilir objektifli profesyonef fotografivideo
kullantimina uygun olacaktir.

[

Maksimurmn diyafram degeri en az /2.8 olacaktir.

w

Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamay) azaitan disuk
dagiimliasferik elemanlar ile ¢ok katmanh kaplama bulunacakir.

4 Otomatik netleme sessiz, hizli ve video kaydinda kararli caiisacak; manuel
netleme gegisi desteklenecektir.

N

Diyafram en az 9 yuvarlatimis yapraktan olusacak veya benzer yumugak arka plan
karakteri saglayacaktir.

6 Lens Madde 1 ve 6 kapsamindaki tam kare aynasiz gévdeler ile dogrudan veya
teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptér dzerinden butiin temel
islevieriyle uyumiu olacaktir.

-\‘

Uriin dairesel 6n filire veya arka filtre tutucu ¢ézimi ézelligine sahip olacaktir.

[o¢]

Dis govde, profesyonel kullanim igin metal veya yiiksek dayanimli kompozit
yapida; baglanti bbigesi toz ve neme kars! korumali olacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

9 On/arka kapak, parasoley, koruyucu kilif ve gerekli tripod baglantisi/filire aparati
standart teslimata dahil olacaktir.

—Ta T SV O i . Miktar: 4

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 70-200 mm sintfinda, degistirilebilir objektifli profesyonel fotograf/video
kullanimina uygun olacaktir.

2 Maksimum diyafram degeri sabit /2,8 olacaktir.

3 Optik tasarimda renk sapmasi. geometrik bozulma ve parlamayi azaltan diisuk
dagiimivasferik elemaniar ile ok katmanh kaplama bulunacaktir

4 Otomatik netleme sessiz, hizli ve video kaydinda kararh galisacak; manuel
netleme gecisi desteklenecekdir.

w

Diyafram en az 9 yuvartatiimis yapraktan olusacak veya benzer yumusak arka plan
karakteri saglayacaktir.

6 Lens Madde 1 ve 6 kapsamindaki tam kare aynasiz gbvdeler ile dogrudan veya
teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptor (zerinden bitin temel
islevieriyle uyumiu olacaktir.

~3

Uriin optik gorinti sabitieme ve sokiilebilir tripod bilezigi 6zellijine sahip olacaktir.

8 Dis gévde. profesyonel kullanim icin metal veya yiksek dayanimlt kompozit
yapida; baglanti bolgesi toz ve neme kargi korumalr olacaktir.

9 On/arka kapak, parasoley, koruyucu kilif ve gerekli tripod baglantisi/filtre aparati
standart teslimata dahil olacaktir.

— Tam Kare Profesyonel Standart Zoom Lens | Miktar: 6

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 24-70 mm sinifinda, degistirilebilir objektifii profesyonet fotografivideo
kullanimina uygun olacaktir.

2 Maksimum diyafram degeri sabit #/2,8 olacaktir.

3 Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamayi azaltan digik
dagihmirvasferik elemaniar ile gok katmanii kaplama bulunacaktir



No Asgari Teknik Kriter

4 Otomatik netleme sessiz, hizli ve video kaydinda kararl galisacak; manuel
netleme gecigi destekienecekiir.

5 Diyafram en az 9 yuvariatiimis yapraktan olusacak veya benzer yumusgak arka plan
karakteri saglayacaktir.

6 Lens Madde 1 ve 6 kapsamindaki tam kare aynasiz govdeler ile dogrudan veya
teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptor Gzerinden bltun temel
islevieriyle uyumiu olacaktir.

7 Urlin en az 82 mm sinifi filtre baglantisi zelligine sahip olacaktir,

co

Dis govde, profesyonel kullanim icin metal veya yiiksek dayamimii kompozit
yapida; baglanti béigesi toz ve neme karg! korumali olacaktir.

9 On/arka kapak, parascley. koruyucu kilif ve gerekli tripod baglantisi/filtre aparat
standart teslimata dahil olacaktir.

7 — Tam Kare Genis Acgili Sabit Odakl Lens | Miktar: 3

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 35 mm sinifinda, degistirilebilir objektifli profesyonel fotograf/video
kullanimina uygun olacaktr.

2 Maksimum diyafram degeri en az /1.4 olacaktir.

w

Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamayt azaltan dustk
dagilimli/asferik elemaniar ile gok katmanh kaplama bulunacaktir.

4 Otomatik netleme sessiz, hizh ve video kaydinda kararli galigacak; manuet
netleme gecisi desteklenecektir.

147

Diyafram en az 9 yuvarlatimis yapraktan olusacak veya benzer yumugak arka plan
karakteri saglayacaktir.

6 Lens Madde 1 ve 6 kapsamindaki tam kare aynasiz gévdeler ile dodrudan veya
teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptor Gzerinden bitun temel
islevleriyle uyumlu olacaktir.

7 Urtin en az 9 yapraki diyafram ozelligine sahip olacaktir.

8 Dis gdvde, profesyonel kullanim igin metal veya yliksek dayanimli kompozit
yapida; baglanti bolgesi toz ve neme kargi korumalt olacaktir.

9 On/arka kapak, parasoley, koruyucu kilif ve gerekli tripod baglantisiffiltre aparati

standart teslimata dahil olacaktir.

<

¥
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No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 85 mm sinifinda, degistirilebilir objektifli profesyonel fotograf/video
kullamimina uygun olacaktir.

[y

Maksimum diyafram degeri en az f/1,4 olacaktir.

3 Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamay: azaltan disik
dagilimli/asferik elemanlar ile gok katmanl kaplama bulunacaktir.

4 Otomatik netleme sessiz, hizl ve video kaydinda kararli galigacak; manuel
netleme ge¢isi desteklenecektir.

(&)

Diyafram en az 9 yuvarlatiimig yapraktan olusacak veya benzer yumusak arka plan
karakteri saglayacaktir.

6 Lens Madde 1 ve 6 kapsamindaki tam kare aynasiz gévdeler ile dogrudan veya
teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptor {izerinden bitin temel
islevleriyle uyumlu olacaktir.

=~

Uritn en az 9 yaprakh diyafram 6zelligine sahip olacakhr.

[0+}

Dis govde, profesyonel kullanim igin metal veya ylksek dayanimit kompozit
yapida; baglant: bolgesi toz ve neme karsi korumals olacaktir.

9 On/arka kapak, parasoley. koruyucu kilif ve gerekli tripod baglantisi/fitre aparat:
standart teslimata dahil olacaktir

- Standart Zoom Lens | Miktar: 2

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 28-70 mm veya 24-70 mm sinifinda, degistirilebilir objektifli profesyonel
fotograf/video kulfanimina uygun olacaktir.

2 Zoom arahgi boyunca maksimum diyafram en az /2,0 olacak; degigken diyafram
kabu! edilmeyecekiir.

w

Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozuima ve parlamay: azaitan dosuk
dagilimh/asferik elemanlar ile ¢ok katmanl kaplama bulunacaktir.

4 Otomatik netleme sessiz, hizli ve video kaydinda kararli ¢aligacak: manuel
netleme gecisi desteklenecekiir.

(%)}

Diyafram en az 9 yuvarlatimis yapraktan clusacak veya benzer yumusak arka plan
karakteri sagiayacaktir.

6 Lens Madde 1 ve 6 kapsamindaki tam kare aynasiz gévdeler ile dogrudan veya
teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptér izerinden butin temetl

islevieriyle uyumlu ofacaktir.
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No Asgari Teknik Kriter
7 Uriin profesyonel toz-nem yahtimi 6zelligine sahip olacaktr.

8 Dis govde, profesyonel kullanim icin metal veya yiksek dayaniml kompozit
yapida: baglant bolgesi toz ve neme karsi korumall olacakir.

9  On/arka kapak, parasoley, koruyucu kilif ve gerekli tripod baglantisi/filtre aparati
standart teslimata dahit olacaktir

& — Tam Kare Parlak Telefoto Portre Lensi | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 135 mm sinifinda, degistirilebilir objektifli profesyonel fotografivideo
kullanimina uygun olacaktir.

2  Maksimum diyafram degeri en az f/1,8 olacaktir.

3 Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamay| azaitan disiik
dagiimhi/asferik elemanlar ile gok katmanh kaplama bulunacaktir.

4 Otomatik netieme sessiz, hizli ve video kaydinda kararl ¢galigacak; manuel
netleme gegisi desteklenecektir.

()]

Diyafram en az 9 yuvarlatiimis yapraktan olugacak veya benzer yumusak arka plan
karakteri saglayacaktir.

6 Lens Madde 1 ve 6 kapsamindaki tam kare aynasiz gévdeler ile dogrudan veya
teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptor (izerinden bitun temel
islevieriyle uyumnlu olacaktir.

7 Uriin hizh dogrusal veya esdeger profesyonel AF motoru ozelligine sahip olacaktir.

8 Dis govde, profesyone! kullanim icin metal veya yuksek dayanimli kompozit
yapida; baglanti bblgesi toz ve neme karsi korumall olacaktir.

9 On/arka kapak, parasoley, koruyucu kihf ve gerekli tripod baglantisi/ffiltre aparati

standart teslimata dahil olacaktir.

" — Tam Kare 1:1 Makro Lens | Miktar: 2

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 90-105 mm sinifinda. degistirilebilir objektifli profesyonel fotografivideo
kullanimina uygun olacaktir.

2 Maksimum diyafram degeri en az /2,8 olacaktir.

7
b



No Asgari Teknik Kriter

3 Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamay azaltan dustk
dagiimi/asferik elemanlar ile cok katmanl kaplama bulunacaktir.

4 Maksimum blyiitme orani en az 1:1 olacak ve yakin gekimde odak siniflayict veya
esdeger hizlandiricl islev bulunacaktir.

5 Otomatik netleme sessiz, hizli ve video kaydinda kararli galigacak; manuel
netleme gecisi desteklenecektir.

(o2}

Diyafram en az 9 yuvariatiimis yaprakian olusacak veya benzer yumusak arka plan
karakteri sadlayacaktir.

7 Lens Madde 1 ve 6 kapsamindaki tam kare aynasiz gévdeler ile dogrudan veya
teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptér tzerinden bitiin temel
islevleriyle uyumiu olacaktir.

8 Urun gercek 1:1 biiyiitme ve optik sabitleme veya esdeger gévde uyumu Gzelligine
sahip olacaktir.

9 Dig gévde, profesyonel kultanim igin metal veya yiksek dayanimi kompozit
yapida; baglant! boigesi toz ve neme karg korumal olacaktir.

10 On/arka kapak, parasoley, koruyucu kilif ve gerekli tripod baglantisi/filtre aparat
standart teslimata dahil olacaktir.

8 - Tam IG ok Parla ; Sabi Miktar: 2

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 50 mm sinifinda, degistirilebilir objektifli profesyonel fotograf/video
kullanimina uygun olacaktir.

&)

Maksimum diyafram degeri en az f/1.2 olacaktir.

W

Optik tasanimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamayi azaltan dustk
dagiimi/asferik elemanlar ile gok katmanh kaplama bulunacaktir.

4 Otomatik netleme sessiz, hizll ve video kaydinda kararh ¢alisacak; manuel
netleme gegcisi desteklenecektir.

o

Diyafram en az 9 yuvarlatiimis yapraktan olugacak veya benzer yumusak arka plan
karakteri saglayacaktir.

6 Lens Madde 1 ve 6 kapsamindaki tam kare aynasiz gévdeler ile dogrudan veya
teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptér {izerinden bitan temel
islevleriyle uyumlu olacaktir.

~l

Uriin en az 11 yapraki diyafram 6zelligine sahip olacaktir.

(oo}

Dis govde, profesyonel kullanim igin metal veya ylksek dayanimb kompozit
yapida; baglanti bolgesi toz ve neme karsi korumal olacaktir.

161 %\ 4



No Asgari Teknik Kriter

g On/arka kapak, parasoley, koruyuctt kilif ve gerekii tripod badlantisiffilire aparat:
standart teslimata dahil olacaktir.

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 85 mm sinifinda, degistirilebilir objektifli profesyonel fotodraf/video
kulianimina uygun olacaktir.

2 Maksimum diyafram degeri en az /1.4 olacaktir.

3 Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamayt azaltan dusik
dagiliml/asferik elemanlar ile gok katmanl kaplama bulunacaktir.

4 Otomatik netleme sessiz. izl ve video kaydinda kararlt ¢aligacak; manuel

netleme gecisi desteklenecektir.

5 Diyafram en az 9 yuvarlatiimis yapraktan olugacak veya benzer yumusak arka plan
karakteri saglayacaktir.

6 Lens Madde 2 kapsamindaki gévde ve kurum envanterindeki uyumlu DSLR
govdeler ile dogrudan veya teklif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptor
Uzerinden butiin temel islevieriyle uyumiu olacaktir.

7 Urin govde ile tam otomatik diyafram ve netleme iletisimi 6zelligine sahip olacaktir.

8 Dis gdvde, profesyonel kullanim igin metal veya yiiksek dayanimli kompozit
yapida: baglant! bsigesi toz ve neme kargt korumal otacaktir.

9 On/arka kapak, parasoley, koruyucu kilif ve gerekli tripod baglantisi/ffiitre aparat

standart teslimata dahil olacaktir.

) — Tam Kar : SLa it Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 50 mm sinfinda, degistirilebilir objektifli profesyonel fotografivideo
kullanimina uygun olacaktir.

2 Maksimum diyafram degeri en az /1.4 olacaktir.

3 Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamay: azaltan dislik
dagilimli/asferik elemantar ile gok katmanh kaplama bulunacaktir.

4 Otomatik netieme sessiz, izl ve video kaydinda kararl ¢alisacak; manuet
netleme gecisi desteklenecektir.

\ié



No Asgari Teknik Kriter

5 Diyafram en az 9 yuvarlatiimis yapraktan olusacak veya benzer yumusak arka plan
karakteri saglayacaklir.

6 Lens Madde 2 kapsamindaki gévde ve kurum envanterindeki uyumiu DSLR
govdeler ile dogrudan veya tekliif kapsaminda verilecek tam elektronik adaptor
izerinden bitiin temel islevleriyle uyumiu olacaktir.

7 Urun govde ile tam otomatik diyafram ve netieme ietigimi 6zelligine sahip olacaktir.

8 Dis govde. profesyonel kullanim i¢in metal veya yiiksek dayanimii kompozit
yapida; baglanti bolgesi toz ve neme karst korumailt olacaktir.

9 On/arka kapak, parasoley, koruyucu kilf ve gerekli tripod bagdlantisi/filtre aparat
standart teslimata dahil olacaktir.

1 — APS-C Uyumlu Titresim Engellemeli Makro Lens | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

1 Lens 80-90 mm siniftnda, degistirilebilir objektifli profesyonel fotograf/video
kullanimina uygun olacaktir.

2 Maksimum diyafram degderi en az /3,5 olacaktir.

3 Optik tasarimda renk sapmasi, geometrik bozulma ve parlamayi azaltan dusik
dagiimhiasferik elemanlar ile gok katmanl kaplama bulunacaktir.

4 Maksimum biiyiitme orani en az 1:1 olacak ve yakin ¢ekimde odak sinirlayici veya
esdeger hizlandirict islev bulunacaktir,

(%)}

Otomatik netleme sessiz, hizli ve video kaydinda kararh ¢alisacak; manuel
netleme gecisi destekienecektir.

6 Diyafram en az 9 yuvariatilmis yapraktan olusacak veya benzer yumusak arka plan
karakteri saglayacaktir.

7 Lens Madde 2 kapsamindaki APS-C govde ile dogrudan veya teklif kapsaminda
verilecek tam elektronik adaptér (izerinden bitlin temel iglevieriyle uyumiu
olacaktir.

8 Urin gergek 1:1 biyutme ve optik titresim azaltma 6zelligine sahip olacaktir.

9 Dis govde, profesyonel kullanim igin metai veya ylksek dayanimlt kompozit
yapida; baglanti boigesi toz ve neme karg) korumait olacaktir.

10 On/arka kapak. parasoley, koruyucu kilif ve gerekli tripod baglantisi/filtre aparat
standart teslimata dahii olacaktir.

—
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No Asgari Teknik Kriter

1 Adaptdr kurum envanterinaeki EF ve EF-S baglantili lensleri, E sinifi aynasiz
kamera govdelerinde kullanmaya uygun olacaktir.

2  Elektronik diyafram kontrolii, otomatik netleme, gériinti sabitleme komutlari ve
EXIF aktarim desteklenecektir.
3 Fotograf ve video modlannda sirekli AF uyumiulugu dretici uyumiuluk listesiyle

goGsterilecektir.

4 ¢ yuzey yansima azaltici mat kaplamal, dig gévde metal ve bayonetler paslanmaz
metal olacaktir.

on

Sokiiebilir veya entegre 1/4-20 tripod ayagd: bulunacaktir.

(s2]

Gévde ve lens tarafinda bosluk, egilme veya 1s1k sizintisi olugturmayacakhr.

7 Uriin yazilimi giincellenebilir olacak veya giincel gévde/lens yazilimiartyla
uyumiuluk teyidi sunulacaktir.

oo}

Onfarka koruyucu kapaklar ve tagima kutusu ile teslim edilecektir,

27 — 82 mm Degisken Yogunluk Filtresi | Miktar: 2

No Asgari Teknik Kriter

Filtre capi 82 mm olacak ve standart vidal lens badlantisina sahip olacaktir.

[ 3% S §

Filtre tipi degisken ND, en az 1-8 durak kullantlabilir aralik olacaktir.

(o)

Optik cam yiizeyler ok katmanh yansima nleyici. su/yag tutmayan ve cizilmeye
direngli kaplamaya sahip olacaktir.

4 Kullanilabilir aralikia X desen, belirgin polarizasyon lekesi veya asirt renk sapmas!
olusturmayacak; durak isaretleri gergevede bulunacaktir.

5 Gorunti keskinliginde gdzle gérilir azalma, renk kaymasi, parazit yansima veya
belirgin vinyet olusturmayacaktir.

6 Cergeve aliminyum veya piring yapida, ince profilli ve sikismayt azaltan islenmis
dig yapisinda olacaktir.

7 Filtre cami dilzlemsel ve optik merkeziemesi diizgln olacaktir.

8 Koruyucu sert kutu ile teslim edilecektir.

{61 %



— B n Cok Katmanl UV Koi i Miktar: &

No Asgari Teknik Kriter

Filtre cap! 67 mm olacak ve standart vidal lens baglantisina sahip olacaktir.

—

2 Filtre tipt UV/koruma olacakir.

3 Optik cam ylizeyler ok katmanii yansima oénleyici. su/yag tutmayan ve cizilmeye
direncli kaplamaya sahip olacaktir.

4 G&rantl keskinliginde gézle goriiliir azalma. renk kaymasi, parazit yansima veya
belirgin vinyet olugturmayacaktir.

5 Cergeve aliminyum veya piring yapida, ince profilii ve sikismay! azaltan islenmig
dis yapisinda olacaktir.

o2

Filtre cami diizlemse! ve optik merkezlemesi diizgiin olacaktir.

-~

Koruyucu sert kutu ile teslim edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter

1 Filtre capr 77 mm olacak ve standart vidall lens baglantisina sahip olacaktir.

2 Filtre tipi degdisken ND, en az 1-8 durak kullanilabilir aralik olacakiir.

3 Optik cam yiizeyler gok katmanl yansima &nleyici, su/yag tutmayan ve cizilmeye
direngli kaplamaya sahip olacaktir.

4 Kullaniabilir aralikta X desen. belirgin polarizasyon lekesi veya agiri renk sapmas
olusturmayacak; durak isaretleri gercevede bulunacaktir.

5 Gorunti keskinliginde gozie gorilur azalma, renk kaymasi. parazit yansima veya

belirgin vinyet olugturmayacakilr.

6 Cerceve alliminyum veya piring yapida, ince profilli ve sikigmayi azaltan islenmis
dis yapisinda olacaktir.

-.q

Filtre cami diizlemsel ve optik merkezlemesi diizgln olacaktir.

a)

Koruyucu sert kutu ite teslim edilecektir.

.~ 86 mm ince Gerceveli Sabit ND 0,9 Filtresi
No Asgari Teknik Kriter

1 Filtre capi 86 mm olacak ve standart vidali lens baglantisina sahip olacakhir.

2  Filtre tipi ND 0,9 / 3 durak olacakirr.
161 -é



No Asgari Teknik Kriter

3 Optik cam yiizeyler cok katmanh yansima énleyici, su/yag tutmayan ve gizilmeye
direncli kaplamaya sahip olacaktir.

4  Gorantd keskinliginde gézle gbrilor azalma, renk kaymasi, parazit yansima veya
belirgin vinyet olusturmayacaktir.

5 Cergeve aliminyum veya piring yapida, ince profilii ve sikismay! azaltan islenmis
dis yapisinda olacaktir.

6 Filtre cami diizlemsel ve optik merkezlemesi diizglin olacaktir.

7 Koruyucu sert kutu ile teslim edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter

1 Filtre capt 86 mm olacak ve standart vidali lens baglantisina sahip olacaktir.
2  Filtre tipi ND 0,6 / 2 durak olacaktir.
3 Optik cam yiizeyler cok katmanli yansima énieyici, su/yag tutmayan ve gizilmeye

direngli kaptamaya sahip olacaktir.

4 Gorantl keskinliginde gézle géruliir azaima, renk kaymasi, parazit yansima veya
belirgin vinyet olusturmayacakiir.

5 Cergeve aliminyum veya piring yapida, ince profilli ve sikigmay! azaltan islenmisg
dis yapisinda olacaktir.

6 Filtre cami diiziemsel ve optik merkeziemesi dilzgtin olacaktir.
7 Koruyucu sert kutu ile teslim edilecektir.
' — 77 mm

No Asgari Teknik Kriter

1 Filtre capt 77 mm olacak ve standart vidal lens baglantisina sahip olacakhbr.
2 Filtre tipi UV/koruma olacaktir.

3 Optik cam yiizeyler gok katmanli yansima énleyici, sufyag tutmayan ve gizilmeye
direncli kaplamaya sahip olacaktir.

4 Goriunt keskinliginde gozle gorilir azalma, renk kaymast, parazit yansima veya
belirgin vinyet olusturmayacakttr.

5 Cergeve aliminyum veya piring yapida, ince profilli ve sikigmay: azaltan islenmis

dis yapisinda olacaktir
161 % \éxt



No Asgari Teknik Kriter

6 Filtre cami diizlemsel ve optik merkeziemesi diizgin olacakfir.

7 Koruyucu sert kutu ile teslim edilecektir.

8 — 82 mm Gok Katmanh Dairesel Patarize Fiitre | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

Filtre capi 82 mm olacak ve standart vidal lens baglantisina sahip olacaktir.

—

2  Filtre tipi CPL olacaktir.

[y

Optik cam yiizeyler cok katmanh yansima onleyici. su/yag tutmayan ve ¢izilmeye
direngli kaplamaya sahip olacaktir.

4 Déner 6n halka akict calisacak ve polarizasyon yéninin kontrolli: ayarianmasina
imkan verecektir.

5 Goruntl keskinliginde gozle goriiiiir azalma, renk kaymasi, parazit yansima veya
belirgin vinyet olusturmayacaktir.

6 Cerceve aliminyum veya piring yapida, ince profilli ve sikigmay azaltan islenmis
dis yapisinda olacaktir.

-\I

Filtre cami diizlemsel ve optik merkezlemesi dizgin olacaktir.

o s}

Koruyucu sert kutu ile teslim edilecektir.

) — 72 mm Ince Cerge _ 2 tre Miktar: 2
1 Filtre gap! 72 mm olacak ve standart vidall fens baglantisina sahip olacaktir.
2 Filtre tipi UV/koruma olacakiir.

3 Optik cam ylizeyler gok katmanli yansima énleyici, su/yag tutmayan ve gizimeye
direngli kaplamaya sahip olacaktir.

4 Gorunti: keskinliginde gézle gorulur azalma, renk kaymast, parazit yansima veya
belirgin vinyet olusturmayacaktir.

5 Cergeve aliminyum veya piring yapida, ince profilli ve stkismayt azaltan islenmis
dis yapisinda olacaktir.

23

Filtre cami diizlemsel ve optik merkezlemest diizgiin olacaktir.

-

Koruyucu sert kutu ile teslim edilecektir.
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No Asgari Teknik Kriter
Filtre capi 77 mm olacak ve standart vidalt lens baglantisina sahip olacaktir.

Fiitre tipi CPL olacaktr.

w N =

Optik cam yiizeyler ok katmanli yansima dnleyici, sufyad tutmayan ve gizilmeye
direngli kaplamaya sahip olacaktir.

4 Déner 6n halka akici galisacak ve polarizasyon yéninin kontrollii ayartanmasina
imkan veracektir.

(%)}

Gorunti keskinliginde gézle gorilir azalma, renk kaymasi, parazit yansima veya
belirgin vinyet olusturmayacaktir.

6 Cergeve aliminyum veya piring yapida, ince profilli ve sikigsmay: azaltan islenmis
dis yapisinda olacaktir.

-~

Filtre cami diizlemsel ve optik merkezlemesi diizgiin olacaktir.

o

Koruyucu sert kutu ile teslim edilecektir.

2 — 49 mm ince Gergeveli Gok Katmanli UV Filtresi | Miktar: 15
1 Filtre gapi 49 mm olacak ve standart vidal lens baglantisina sahip olacaktir.
2  Fiitre tipi UV/koruma olacaktir.

3 Optik cam yiizeyler gok katmanli yansima 6nleyici, sufyad tutmayan ve ¢iziimeye
direncli kaptamaya sahip olacaktir.

4  Goriintt keskinliginde gézle goriiliir azalma, renk kaymast, parazit yansima veya
belirgin vinyet olusturmayacaktir.

5 Cerceve aliminyum veya piring yapida, ince profilli ve sikismay! azaltan islenmis
dis yapisinda olacaktir.

o2}

Filtre cami diizlemsel ve optik merkeziemesi diizgiin olacaktir

-~

Koruyucu sert kutu ile teslim edilecekdir.

4 - 128 GB Profesyonel UHS-II =

No Asgari Teknik Kriter

1 Kuilaniiabilir kapasite simfi 128 GB olacaktir.
{81 & :C

2 Kart/SSD standardi UHS-H, U3, VOO0 olacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

3 Uretici beyanl azami performans en az 280 MB/s okuma ve 250 MB/s yazma
degerlerini kargilayacaktir.

4 Video kaydinda ilan edilen hiz simfina uygun siirekli yazma performansi
saflayacak ve kayit kesintisine yol agmayacaktir.

5 Calisma sicakhdi, darbeftitregim, X-ray ve manyetik alan dayanimi Uretici teknik
dokiimaninda belirtifecektir.

6 Uriin yeni, orijinal ambatlajl ve yetkili dagitim kanali UrGind clacaktir.

7 Kapasite ve seri numarasi igletim sistemi/kamera tizerinden dogrutanabilir

olacaktir.

8 En az 2 yil garanti; profesyonel serilerde Ureticinin daha uzun garanti siresi varsa
o0 slire gegerli olacaktir.

| — 1 TB Kayit Monitdrii Uyumlu Kompakt SSD
No Asgari Teknik Kriter
1 Kullaniabilir kapasite sinifi 1 TB olacaktir.

2 Kart/SSD standardi profesyonel kayit monitérleriyle mekanik uyumlu kompakt
SATA SSD olacaktir.

Uretici beyanli azami performans en az 500 MB/s siirekli okuma ve 450 MB/s
siirekii yazma degerlerini kargilayacaktir.

w

4 Video kaydinda ilan edilen hiz sintfina uygun sirekli yazma performanst
saglayacak ve kayit kesintisine yol agmayacakiir.

5 Calisma sicakhg, darbeftitresim, X-ray ve manyetik alan dayanimi iretici teknik
dokiimaninda belirtilecektir.

o))

Uriin yeni, orijinal ambalajl ve yetkili dagitim kanali irini olacaktir.

-.“l

Kapasite ve seri numarasi isletim sistemi/kamera Ozerinden dogrulanabilir
olacaktir.

8 En az 2 yil garanti; profesyonel serilerde ureticinin daha uzun garanti siiresi varsa
o stre gecerli olacaktir.

35 - 512 GB Kayn Mon Uyumlu Kompakt SSD | Miktar: 5

No Asgari Teknik Kriter

1 Kullanitabilir kapasite sinifi 512 GB ofacakfir.
161 %



No Asgari Teknik Kriter

2 Kart/SSD standard: profesyanel kayit monitorieriyle mekanik uyumiu kompakt
SATA SSD olacaktir.

Uretici beyanl azami performans en az 500 MB/s sirekii okuma ve 450 MB/s
stirekli yazma degerlerini karstlayacaktir.

w

4 Video kaydinda ilan edilen hiz sinifina uygun siirekli yazma performansi
salayacak ve kayit kesintisine yol agmayacaktir.

5 Calisma sicaklidt, darbeftitresim, X-ray ve manyetik alan dayanimi Uretici teknik
dokUmaninda belirtilecektir.

6 Uriin yeni, orijinal ambalajli ve yetkilt dagitim kanah Gr(ind olacaktir.

7 Kapasite ve seri numarasi igletim sistemi/kamera {izerinden dogrutanabilir
olacaktir.

8 En az 2 yil garanti; profesyonel serilerde treticinin daha uzun garanti sliresi varsa

o siire gegerli olacakfir.

15 — 160 GB CFexpress Type A Profesyonel Hafiza

No Asgari Teknik Kriter

1 Kullandabilir kapasite sinifi 160 GB olacaktir.

2  Kart/SSD standardl CFexpress Type A ve VPG200 veya esdeger dogrulanmig
video performans) olacakiir.

3 Uretici beyanli azami performans en az 800 MB/s ockuma ve 700 MB/s yazma
degerierini kargilayacaktir.

b

Video kaydinda ilan edilen hiz sintfina uygun siirekli yazma performansi
saflayacak ve kayit kesintisine yol agmayacaktir.

5 Calisma sicakhdi, datbe/titresim, X-ray ve manyetik alan dayanimi tretici teknik
dokiimaninda belirtilecektir.

6 Uriin yeni, orijinal ambalajh ve yetkili dagitim kanalt Grini ofacaktir.

7 Kapasite ve seri numarasi igletim sistemi’/kamera Gzerinden dogrufanabilir
olacaktir.
8 En az 2 yil garanti; profesyonel serilerde freticinin daha uzun garanti stiresi varsa

o slire gecerli olacaktir.

. &
¥



No Asgari Teknik Kriter
1 Kullanilabilir kapasite sinifi 64 GB olacaklir.
2  Kart/SSD standardi UHS-II, U3, en az V60 olacaktir.

3 Uretici beyanli azami performans en az 270 MB/s okuma ve 180 MB/s yazma
dederlerini kargilayacaktir.

4 Video kaydinda ilan edilen hiz sinifina uygun siirekli yazma performansi
salayacak ve kayit kesintisine yol agmayacaktir.

5 Cahsma sicakhigi, darbeftitresim, X-ray ve manyetik alan dayanimi Uretici teknik
dok{imaninda belirtilecektir.
6 Uriin yeni, orijinal ambalajli ve yetkili dagitim kanab Grini olacaktir.

7 Kapasite ve seri numaras igletim sistemi/kamera tizerinden dogrulanabilir
olacaktir.

co

En az 2 yil garanti, profesyonel serilerde iireticinin daha uzun garanti siiresi varsa
o sire gecerli olacaktir.

No Asgari Teknik Kriter
1 Kullanilabilir kapasite stmift 256 GB olacaktir.
2 Kart/SSD standardi UHS-I, U3, V30, A2 olacaktr.

3 Uretici beyanh azami performans en az 180 MB/s okuma ve 120 MB/s yazma
degerlerini kargiiayacaktir.

4 Video kaydinda ilan edilen hiz sinifina uygun stirekli yazma performanst
salayacak ve kayit kesintisine yol agmayacaktir,

5 Cahsma sicakligi, darbe/titresim, X-ray ve manyetik alan dayanimi Gretici teknik
dokiimaninda belirtilecektir.

6 Urtn yeni, orijinal ambalajl ve yetkili dagitim kanali Girin0 ofacaktir.

7 Kapasite ve seri numarast igletim sistemi/kamera tzerinden dogrulanabilir

ofacaktir.

8 En az 2 yil garanti; profesyonel seriterde Ureticinin daha uzun garanti stiresi varsa
o siire gegerli olacaktir.

—
b}



No Asgari Teknik Kriter

1 Kullanilabilir kapasite sinifi 32 GB olacaktir.
2 Kart/SSD standardi UHS-I, en az U1/Class 10 olacaktir.
3 Uretici beyanh azami performans en az 100 MB/s okuma degerlerini

karstlayacaktir.

4 Video kaydinda ilan edilen hiz sinifina uygun siirekli yazma performansi
safjlayacak ve kayit kesintisine yol agmayacakiir.

5 Cahsma sicaklifi, darbeftitresim, X-ray ve manyetik alan dayanimi tretici teknik
dokiimaninda belirtilecektir.

6 Uriin yeni, orijinal ambalajli ve yetkili daditim kanali Girlini olacaktir,

7 Kapasite ve seri numarasi igletim sistemilkamera Ozerinden dogrulanabilir
olacaktir.

8 En az 2 yil garanti; profesyonel serilerde Ureticinin daha uzun garanti sliresi varsa

o slire gecerli olacaktir.

— 256 GB UHS-t V30 SDXC Hafiza Karti | Miktar: 1
1 Kullanitabilir kapasite sinifi 256 GB oiacaktir.
2 Kart/SSD standard: UHS-1, U3, V30 olacaktir.

3 Uretici beyan!i azami performans en az 180 MB/s ockuma ve 120 MB/s yazma
degerlerini kargilayacaktir.

4 Video kaydinda itan edilen hiz sinifina uygun strekli yazma performansi
salayacak ve kayit kesintisine yol agmayacaktir.
5 Galsma sicakhg. darbeftitresim, X-ray ve manyetik alan dayanimi dretici teknik

dokiimaninda belirtitecektir.

6 Urun yeni, orijinal ambalajh ve yetkili dagitim kanal Griini olacaktir.

7 Kapasite ve seri numarasi igletim sistemi/kamera lzerinden dogrulanabilir
olacaktir.
8 Enaz 2 yil garanti; profesyonel serilerde Ureticinin daha uzun garanti siresi varsa

o slire gegerli olacaktir.

<2,
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No Asgari Teknik Kriter
1 Okuyucu Madde 34 ve 35 kapsamindaki SSD'leri bilgisayara baglayacaktir.
2 Bilgisayar baglantisi USB-C 3.1 Gen 2 veya daha hizli olacaktir.

3 Dock, Madde 34 ve 35 kapsamindaki kompakt SSD kayt ortamini bilgisayara
baglayacak ve takili medyaya okumalyazma erigimi sajlayacaktir.

4 Aktanm performanst, kullanian SSD ortaminin ilan edilen hizini USB bagiantisinin
teknik sinirlan icinde anlamli élgiide sinirlamayacaktir.

5 Tak-galistir olacak; glincel Windows ve macOS igletim sistemleriyle slirlicustz
veya (retici strlicisityle uyumiu olacaktir.

6 Asin akim, kisa devre ve asir isinma korumas: bulunacaktir.

7 En az 30 cm veri kablosu; gerekiyorsa USB-C—-USB-C ve USB-C-USB-A baglanti

secenekleri teslim edilecektir.

8 Goévde metal veya isi dagitimina uygun dayanmikli malzemeden olacak; masa
{izerinde kaymay! Onleyen ylizeye sahip olacaktir.

No Asgari Teknik Kriter
1 Okuyucu CFexpress Type A ile UHS-li SD/SDHC/SDXC kartlar! okuyacaktir.
2 Bilgisayar baglantist USB 3.2 Gen 2 veya daha hizh olacaktir.

3 Kart yuvalan ayni anda veri aktarimina izin verecek: goklu yuvalt Urtinlerde bir
yuvanin kullanim digerini devre digi birakmayacaktir.

4 UHS-/CFexpress kartlarda kartin ilan editen hizini anlambi 8lglide sinifamayacak
aktanm performanst saglayacaktir.

5 Tak-calistir olacak; giincel Windows ve macOS igletim sistemieriyle sliriicisiz
veya {retici sGriicisityle uyumiu olacaktir.

6 Asirl akim. kisa devre ve agin istnma korumas) bulunacaktir,

7 En az 30 cm veri kablosu; gerekiyorsa USB-C-USB-C ve USB-C-USB-A baglant:

secenekleri teslim edilecektir.

8 Goévde metal veya 1s1 dagitimina uygun dayanikh maizemeden olacak; masa
Uzerinde kaymayi 6nleyen ylizeye sahip olacaktir.

A
N
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No Asgari Teknik Kriter
1 Okuyucu SD, microSD ve CF ailesinden en az Ui kart tiriind okuyacaktir.
2 Bilgisayar baglantisi USB 3.2 Gen 1 veya daha huzit olacaktir.

3 Kart yuvalari aynt anda veri aktanimina izin verecek; goklu yuvalt rtinlerde bir
yuvanin kulianimi digerini devre digi birakmayacaktir.

4 Desteklenen SD, microSD ve CompactFiash kart standartiart ile azami aktarim hizi
firetici teknik dokiimaninda belirtilecektir.

5 Tak-calistir olacak; giincel Windows ve macOS igletim sistemieriyle siriicisiz
veya {retici strlicisiyle uyumlu olacaktir.

8 Asir akim, kisa devre ve asirn 1sinma korumasi bulunacaktir.

7 En az 30 cm veri kablosu; gerekiyorsa USB-C~USB-C ve USB-C-USB-A baglanti

secenekleri teslim edilecektir.

8 Govde metal veya isi dagitimina uygun dayanikli malzemeden olacak; masa
izerinde kaymay! 6nleyen ylizeye sahip olacaktir.

¢ — Gift Yuvali UHS-ll SD Kart Okuyucu | Miktar: 5
1 Okuyucu iki UHS-II SD karti ayni anda okuyup yazacaktir.
2 Bilgisayar baglantisi USB 3.2 Gen 2 veya Thunderbolt sinifi olacaktir.

3 Kart yuvalar aym anda veri aktarimina izin verecek; goklu yuvall dranlerde bir
yuvanin kuiianimi digerini devre digl birakmayacaktir.

4 UHS-II/CFexpress kartlarda kartin ilan edilen hizini anlami diglide sinirlamayacak
aktarim performans: sadlayacaktir.

5 Tak-calistir olacak; giincel Windows ve macOS igletim sistemleriyle siirGclsiz
veya lretici sGrlictsiiyle uyumlu olacaktir.

6 Asin akim, kisa devre ve asiri 1sinma kerumast bulunacaktir.

7 Enaz 30 cm veri kablosu; gerekiyorsa USB-C-USB-C ve USB-C-USB-A baglanti

secenekieri teslim edilecektir.

8 Govde metal veya 1si dagitimina uygun dayanikii malzemeden olacak; masa
tizerinde kaymayi énleyen yilizeye sahip olacaktir.

» ‘47



No Asgari Teknik Kriter

1 Set, Madde 1 ve 6 kapsamindaki yilksek kapasiteli batarya form faktori ile uyumiu

olacakitir.

2 Sarj istasyonu ayni anda en az dort batarya sarj edebilecek ve her kanaln
durumunu ayri gésterecektir.

3 Sette en az iki adet yiksek kapasiteli akilll batarya bulunacaktir.

4 Sarjistasyonu AC adaptorle galigacak ve uygun modda kamera/aksesuar igin
strekli DC gii¢ saglayacaktir.

5 USB gii¢ ¢ikist ve harici DC glic modu bulunacaktir.

6 Asin akim, asiri sarj, asin isi ve kisa devre korumalar bulunacaktir.

7 Bataryalar kamera govdesine kalan kapasite bilgisini dogru iletecektir.

5 — 29 Wh Akith V-Mount Sinema Bataryasi | Miktar: 4

No Asgari Teknik Kriter
1 Batarya V-Mount ile fiziksel, elekiriksel ve elektronik olarak tam uyumiu olacakiir.
2 Nominal kapasite en az 99 Wh/ 14.4 V olacaktir,
3 D-Tap, USB-C PD ve USB-A/DC cikislart 6zelligi bulunacaktir.
4

Lityum-iyon hiicreler agirt akim, agirt sarj/desar], kisa devre ve sicakiik korumasina
sahip olacaktir.

w

Kapasite degeri etiket Uizerinde Wh ve mAh olarak yazili olacaktir
6 Sisme, bosluk, gevsek temas veya gévde uyarns! olusturmadan calisacaktir.

7 Hava tagimaciligl ve elekirik glveniigi icin UN38.3, CE ve ilgili glivenlik belgeleri
sunulacaktir.

8 Batarya en fazia 12 ay énce iretilmig veya Uretici raf 6mri icinde olacaktir.

17 = Yksek Kapasiteli Tam Kare Kamera

No Asgari Teknik Kriter

1 Batarya Madde 1 ve 6 kapsamindaki govdeler ile fiziksel, elektriksel ve elektronik
olarak tam uyumlu olacaktir.

2 Nominal kapasite en az 16 Wh ve 2.200 mAh olacaktir.

3 govde igi sarj ve kalan sire iletisimi 6zelligi bulunacaktir.

-4
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No Asgari Teknik Kriter

4

~ O

Lityum-iyon hilcreler agin akim, asin sarj/desarj, kisa devre ve sicaklik korumasina
sahip olacakdir.

Kapasite degeri etiket lizerinde Wh ve mAh olarak yazih olacaktr.
Sisme. bosluk, gevsek temas veya govde uyarisi olusturmadan caligacaktir.

Hava tasimacihig: ve elektrik giivenligi icin UN38.3, CE ve ilgili giventik belgeleri
sunulacakhir.

Batarya en fazla 12 ay énce (retilmig veya Uretici raf émrii iginde olacaktir.

& — APS-C Kamera Yedek Bataryas! | Miktar: 10

No Asgari Teknik Kriter

1

HoW N

-~ O G

Batarya Madde 2 kapsamindaki govde ile fiziksel, elekiriksel ve elektronik olarak
tam uyumiu olacaktir.

Nominal kapasite en az 13 Wh ve 1.800 mAh olacaktir.
orijinal sarj cihaztyla tam uyurniuluk ézelligi bulunacaktir.

Lityurn-iyon hilcreler asirt akim, asini sarj/desarj, kisa devre ve sicaklik korumasina
sahip olacaktir.

Kapasite degeri etiket (izerinde Wh ve mAh olarak yazili olacaktir.
Sisme, bosluk, gevsek temas veya gévde uyarisi olugturmadan calisacaktir.

Hava tagimaciligi ve elektrik giivenligi igin UN38.3, CE ve ilgili glivenlik beigeleri
sunulacaxtir.

Batarya en fazla 12 ay 6nce lretiimis veya lretici raf mri iginde olacaktir.

1% — Kompakt Viog Kamera Yedek Bataryas: | Miktar: 4

No Asgari Teknik Kriter

1

BN

[63]

Batarya Madde 7 kapsamindaki goévde ile fiziksel, elektriksel ve elektronik olarak
tam uyumiu olacaktir.

Nominal kapasite en az 7 Wh ve 1.000 mAh olacaktr.
gdvde ici USB sarj uyumlutugu 6zeligi bulunacaktir.

Lityum-iyon hiicreler asir akim, agin sarj/desarj, kisa devre ve sicakhk korumasina
sahip olacaktir.

Kapasite degeri etiket Uzerinde Wh ve mAh olarak yazil olacaktir

- £
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No Asgari Teknik Kriter

6 Sisme, bosluk, gevsek temas veya gdvde uyarisi olugturmadan caligacaktir.

7 Hava tasimacilifi ve elekirik givenligi igin UN38.3, CE ve ilgili glivenlik belgeleri
sunulacaktir.

8 Batarya en fazla 12 ay énce Uretiimis veya Uretici raf émrii iginde olacaktir.

0 — Profesyonel Kamera Y = Kapasiteli Tip | Miktar: 6
No Asgari Teknik Kriter

1 Batarya kurum envanterindeki LP-E6 sintfi kamera ve aksesuarlar ile fiziksel,
elekiriksel ve elektronik olarak tam uyumiu olacaktir.

2 Nominai kapasite en az 13 Wh ve 1.800 mAh olacakti.
3 kalan kapasite bilgisini gdvdeye iletme 6zelligi bulunacaktir.
4 Lityum-iyon hicreler agin akim, asin sarj/desarj, kisa devre ve sicaklik korumasina

sahip olacaktir.

5 Kapasite degeri etiket (izerinde Wh ve mAh olarak yazili olacaktir.

<D

Sisme, bosluk, gevsek temas veya gévde uyarist olusturmadan calisacaktir.

NJ

Hava tasimacihidi ve elektrik gtivenligi icin UN38.3, CE ve ilgili gliveniik belgeleri
sunulacaktir.

8 Batarya en fazla 12 ay dnce Uretilmis veya Uretici raf dmri iginde olacaktir.

— Hibrit Kamera Yedek Bataryas: | Miktar: 5
No Asgari Teknik Kriter

1 Batarya Madde 5 kapsamindaki gévde ile fiziksel, elektriksel ve elektronik olarak
tam uyumiu olacaktir.

3

Nominal kapasite en az 16 Wh ve 2.200 mAh olacaktir.

w

gévde ici USB sarj uyumlulugu dzelligi bulunacaktir.

4 Lityum-iyon hicreler asiri akim, agin sarj/desar], kisa devre ve sicaklik korumasina
sahip olacaktir.

(42}

Kapasite degeri etiket izerinde Wh ve mAh olarak yazili olacaktir.

<

Sisme, bosluk, gevsek temas veya govde uyarisi olugturmadan caligacaktir.

7 Hava tagimacihig ve elektrik giivenligi icin UN38.3, CE ve ilgili glivenlik belgeleri

sunulacaktir.
161 4



No Asgari Teknik Kriter

8 Batarya en fazla 12 ay énce Uretilmis veya Uretici raf 6mri iginde olacaktir.

No Asgari Teknik Kriter

-

Sarj cihazi Madde 48 kapsamindaki batarya ile tam uyumiu olacaktir.
Giris 100-240 V AC girig olacaktir.

2

3 sarj durum gostergesi ve asin sarj korumasi bulunacaktir,
4 Batarya stcaklifina gére giivenli sarj ydnetimi yapacaktir.
5

Sarj tamamlandiginda bakim/denge moduna gegecek ve bataryaya zarar
vermeyecektir.

6 Turkiye tipi gii¢ kablosu veya uyumiu adaptor teslim edilecektir.

7 Uretici onayli esdegder Uriin olacak; batarya elektronik iletigimini bozmayacaktir.

. — El Tipi Video Kamera Yedek Bataryasi
No Asgari Teknik Kriter

1 Batarya Madde 3 kapsamindaki kamera ile fiziksel, elektriksel ve elektronik olarak
tam uyumiu olacaktir.

2 Nominal kapasite en az 60 Wh olacakhir.

3  USB-C PD iizerinden en az 15 W girig/cikis ve yardimc: DC cikigi &zelligi
bulunacaktir.

4 Lityum-iyon hiicreler agin akim, asin sarj/desarj, kisa devre ve sicaklik korumasina
sahip olacaktir.

5 Kapasite degeri etiket {izerinde Wh ve mAh olarak yazih olacakiir.
6 Sisme, bosluk, gevsek temas veya govde uyarisi olusturmadan caligacaktir.
7 Hava tagimacilidi ve elektrik giivenligi igin UN38.3, CE ve ilgili glivenlik belgeleri

sunulacaktr.

8 Batarya en fazla 12 ay 6nce Uretilmig veya Uretici raf émril iginde olacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

1 Batarya Madde 4 kapsamindaki gévde ile fiziksel. elektriksel ve elektronik olarak
tam uyumlu olacaktir.

2 Nominal kapasite en az 7,5 Wh ve 1.000 mAh olacakdir.

3 govdeyle kalan kapasite iletisimi 6zelligi bulunacaktir.

4 Lityum-iyon hicreler asin akim, agiri sari/desarj, kisa devre ve sicakiik korumasina
sahip olacaktir.

5 Kapasite dederi etiket iizerinde Wh ve mAh olarak yazili olacaktir.

6 Sisme, bosluk, gevsek temas veya govde uyans! olusturmadan calisacaktir.

7 Hava tasimacilid ve elektrik givenligi igin UN38.3, CE ve ilgill guvenlik belgeleri
sunulacaktir.

8 Batarya en fazla 12 ay dnce (retilmis veya iretici raf dmri iginde olacaktir.

9 En az 2 yil garanti; profesyonel serilerde Ureticinin daha uzun garanti siresi varsa

o siire gegerli olacaktir.

55 -

No Asgari Teknik Kriter
Sarj cihazi Madde 54 kapsamindaki batarya ile tam uyumiu olacaktir.
Girig 100-240 V AC girig olacaktir.

—_—

2
3 asin akim, is1 ve kisa devre korumasi bulunacaktir.

4 Batarya sicakifina gore glvenli sarj yénetimi yapacaktir.
5

Sarj tamamlandiginda bakim/denge moduna gegecek ve bataryaya zarar
vermeyecektir,

6 Turkiye tipi giic kablosu veya uyumiu adaptér teslim edilecektir.
7  Uretici onayll esdeger Uriin olacak; batarya elektronik iletigimini bozmayacaktir.
8 En az 2 yi garanti; profesyonel! serilerde Ureticinin daha uzun garanti stresi varsa

o slre gegerli olacaktir.

e
)
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56 — Yiiksek Kapasiteli N naralil Bataryasi

No Asgari Teknik Kriter

1 Batarya NP-F970 sinift baglanti kullanan monitér, 1stk ve kameralara ile fiziksel,
elektriksel ve elektronik olarak tam uyumiu olacaktir.

2 Nominal kapasite en az 47 Wh ve 6.600 mAh olacaktir.

3 en az bir D-Tap veya USB/DC yardimc: gikis 6zelligi bulunacaktir.

4 Lityurn-iyon hiicreler asiri akim, asin sari/desarj, kisa devre ve sicaklik korumasina
sahip olacakii.

5 Kapasite degeri etiket (izerinde Wh ve mAh olarak yazih olacaktir.

6 Sisme, bosluk. gevsek temas veya gévde uyans! olusturmadan calisacaktir.

7 Hava tagimaciigi ve elektrik glivenligi igin UN38.3, CE ve ilgili glivenlik belgeleri

sunulacaktir.
8 Batarya en fazia 12 ay énce tretilmis veya Uretici raf 6mri iginde olacaktir.

9 En az 2 yil garanti; profesyonel serilerde Greticinin daha uzun garanti siiresi varsa
o siire gegerli olacakdtir.

7 — 19 in¢ HDR Prodiiksiyon Monitérii, Kayitgi ve Gorlintii Anahtarlayici

No Asgari Teknik Kriter

1 Ekran diyagonal boyutu en az 19 ing, dogal ¢ozinirligu en az 1920x1080 ve
paneli 10 bit renk igleme sinifinda olacaktir

2 Parlaklik en az 1.000 nit, kontrast orani en az 1.000:1 ve renk gami en az DCI-P3
sinifinda olacakiir

3 En az UHD 4K 50/60p HDMI ve profesyonel SDI giriglerini kabul edecektir.

4 En az dért SDI girisi ile dért kaynakls goklu goriintiileme ve canii anahtarlama istevi
bulunacaktir.

8) ]

Profesyonel ara-kare kodeklerde ve uygun kamera sinyallerinde RAW kayit destegi
bulunacaktir.

8 Waveform, vectorscope, RGB parade, faise color, zebra, focus peaking, anamorfik
acma ve LUT yiikleme aracian bulunacaktir.

-4

Kaytt ortami degistirilebilir profesyonel SSD olacak; en az bir uyumliu kayit yuvasi
bulunacaktir.

8 Genlock veya zaman kodu, Kulaklik ve line-level ses izleme baglantilan
bulunacaktir.

9 Masalsti ve set kullanimina uygun VESA/stand baglantifar ve tagima kollan

bulunacaktir.
{61 _@



No Asgari Teknik Kriter

10 Béimeli, darbeye dayanikh yumugak tagima ¢antasi ve glg kablolari ile teslim
edilecektir.

G — 19 ] e i i ' 3 : il 1

No Asgari Teknik Kriter

1 Guneslik Madde 57 kapsamindaki en az 19 ing monitorle i¢iisel ve mekanik
olarak tam uyumiu olacaktir.

2 Ekranin st ve yan ylzeylerini cevresel 1siktan koruyan en az ¢ kanatl yapi
saglayacaktir.

3 lg ylizey diigtik yansitmal: siyah kumag/kaplama, dig ylizey aginmaya dayanikli
olacaktir.

4 Katlanabilir ve aletsiz takilip ¢ikartlabilir olacaktir.

5  Monitdrin havalandirma acikliklarni, baglanti noktalarini ve kontrol diigmelerini

engellemeyecektir.

6 Tasima sirasinda diiz paketienebilir ve kendi koruyucu kilifi bulunacakiir.

~3

Baglanti kayiglarl, gitcitiar veya cirt bantlar tekrar kulianima dayanikli olacaktr.

2}

En az 2 yil garanti; profesyonel serilerde Ureticinin daha uzun garanti sliresi varsa
o siire gegerli olacaktir.

58 — & lne Kavit M . : sticl Ak j Miktar: 5

No Asgari Teknik Kriter

1 Kit, Madde 60 kapsamindaki 5-5,5 ing kayit monitorieriyle uyumiu olacaktir.

2 Koruyucu metal kafes veya gerceve; ekranin baglant ve havalandirma noktalarini
kapatmadan cevresel koruma saglayacaktir.

[¥M]

Ust/yan giineslik, ekran koruyucu cam veya fitm ve tagima kilifi bulunacaktir.

4 En az bir adet ayarfanabilir monitér montaj kolu; 1/4-20 ve soguk ayakkabi
baglantilart bulunacakiir.

5 HDMI kablo kilidi veya kablo kelepgesi bulunacaktir.

6 En az bir adet uygun kisa HDM! kablosu ile USB-C veri/giig kablosu teslim
edilecektir.

7 Batarya plakasi kullanimini ve SSD/medya erigimini engellemeyecektir.

8 Tam baglanti vidalari, alyan anahtan ve yedek vida seti pakete dahil olacaktir.

/61
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No Asgari Teknik Kriter

1 Ekran en az 5,2 ing, 1920x1080 ¢ozintrlikll, dokunmatik ve en az 1.000 nit
parlaklikia olacaktir.

2 10 bit renk igleme, en az Rec.709 renk gami ve Uretici kalibrasyon destegi
bulunacaktir.

3 HDMI Gzerinden en az UHD 4K 50/60p giris ve gegisli ¢ikig saglayacaktir.

4 Profesyonel ara-kare kodeklerde dahili kayit; uygun kamera sinyallerinde RAW
kayit destegi bulunacaktir.

5 Degistirilebilir SSD veya yiksek hizh gikariiabilir kayit ortami kutlanacaktir.

6 Waveform, vectorscope, RGB parade, faise color, zebra, focus peaking ve LUT
yiikieme araglan bulunacaktir.

7 Anamorfik agma, frame guide, giivenli alan ve ses seviye gostergeleri bulunacaktir.
8 NP-F sinifi batarya plakas: veya esdeger mobil glig ¢éziimil bulunacaktir.
9  Guneslik, giic adaptérii, monitér kolu ve en az bir uygun HDMI kablosu ile teshim

edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter

1 Dénasturiict HDMI sinyalini SDi’a ve SDI sinyalini HDMVa ayni anda cift yonlit
doéniistiirebilecektir.

2 SDI baglantist en az 3G-SDI olacak ve 1080p50/59,94/60 dahil yaygin SD/HD
formatlanni destekieyecektir.

w2

HOM girisicikis en az 1080p60 ve gomill ses tagiyacaktir.

£a

SDH tarafinda en az bir giris ve bir cikig; HDMI tarafinda en az bir girig ve bir ¢ikig
bulunacaktir.

Format otomatik algilama ve yeniden saatleme islevi bulunacaktir.

USB-C uzerinden 5 V gugle calisacak; giic adaptorl ve kablosu dahil olacaktir.

5

6

7 Govde metal, kompakt ve havalandirmal olacaktir.

8 Yayin standardi seviye A/B uyumiulugu Uretici dokiimaninda befirtilecektir,
9

En az 2 yil garanti; profesyonel serilerde tireticinin daha uzun garanti stiresi varsa
o siire gegerli olacaktir.

X



No Asgari Teknik Kriter

1 Sistem LIDAR veya esdeger derinlik algilama ile otomatik netlik mesafesi
dlgebilecek ve manuel sinema lenslerini de motorla kontrol edebilecektir.

N

Algilama noktasi sayisi en az 70.000 ve insan konusuna etkili 8lgim mesafesi en
az 15 m olacaktir.

3 Set: LiDAR/mesafe modiilil, el iinitesi, tutma kofu veya kontrol kolu ve en az bir
lens motoru igerecekltir.

4 Fl nitesi e kablosuz netlik, iris ve zoom eksenlerinden en az ikisi kontro!
edilehilecektir.

5 Lens motoru 15 mm rod sistemine baglanacak ve standart 0,8 MOD digliyi
destekleyecektir.

6 Motor kalibrasyonu otomatik ve manuel yapiiabilecek; A/B odak noktas: ve odak
gecis hizt ayarianabilecektir.

"‘J

Kablosuz kontrol mesafesi agtk alanda en az 100 m olacaktir.

8]

Batarya, sarj kablosu, rodlar, baglanit kelepgeleri ve sert tagima ¢antasi teshm
edilecektir.

— Profesyonel Sinema Kamerasi Kafes ve Rig Kiti | Miktar:

No Asgari Teknik Kriter

1 Kafes Madde 1 kapsamindaki sinema kamerasinin havalandirma, ekran, kart,
batarya ve bagdlanti noktalarini engellemeden tam koruma saglayacaktir.

2 Tam kafes veya modiler yarnim kafes yapisi yiiksek dayanimli aliminyum
alasimdan Gretilecektir.

3 Ust tutma kolu, yan tutma kolu, 15 mm LWS taban plakasi ve en az iki adet 15 mm
rod bulunacakitr.

4 HDMIJUSB kablo kelepcesi, soduk ayakkabi, NATO ray ve cok sayida 1/4-20 ile
3/8-16 anti-twist badianti noktast bulunacaktr.

5 Kamera aletsiz veya hizl sekiide tripod/gimbal kullanimina gegirilebilecektir.

6 Kamera gévdesinin XLR tutma kolu veya esdeger ses aksesuari ile birlikte
kullaniimastna izin verecekdir.

~J

Taban plakasi Arca tipi veya yaygin profesyonel hizh badlanti standardiyla uyumlu
olacaktir.

8 Tum vidalar, alyan anahtarlar ve kablo koruyucular teslim edilecektir.



No Asgari Teknik Kriter

1 Omuz rig sistemi 15 mm LWS standardinda modiler yapida olacaktir.

2 Ayarlanabilir omuz pedi, gogjus/arka denge destegi ve iki el tutma kolu
bulunacaktir.

3 Kamera taban plakasi hizh badtantili ve ileri-geri denge ayarii olacaktir,

4 En az 4 kg toplam kamera rig yikini glivenle tasiyacaktir.

5 Tutma kollarinin agisi ve kol uzunlugu aletsiz veya hizl mandaliarta
ayarianabilecektir.

6 Follow focus, matte box. V-Mount batarya plakas: ve monitér montajina uygun

baglantilar bulunacaktir.
7 Omuz pedi terlemeye dayanikll, kaymaz ve degistirilebilir olacaktir.

8 Tasima gantasi ve gerekli rod/vida/anahtarlar teslim edilecektir.

— Kompakt Ug Eksenli

No Asgari Teknik Kriter

1 Gimbal t¢ eksenli motorlu sabitleme saglayacak ve lretici beyanh tagima
kapasitesi en az 3,0 kg olacaktir.

2 Tam kare aynasiz kamera ve standart f/2,8 zoom lens kombinasyonunu dengeili
sekilde tagtyacaktir.

w

Pan, tilt ve roll eksenlerinde otomatik motor ayan, kilitli eksenier ve otomatik
kalibrasyon bulunacakiir.

4 Yatay, dikey, underslung, POV ve takip modlari bulunacaktir.

5 Dokunmatik veya renkli kontrol ekrani; Bluetooth/USB tizerinden kamera kayit
kontrotll bulunacaktir.

6 Calisma siresi tek sarjla en az 10 saat olacak ve hizli sarj desteklenecektir.

7 Hizh baglanti plakast, mini tripod. tagima cantasi ve gerekli kamera kontrol
kablolari teslim edilecektir.

8 Akl konu takip moduii, dolgu 151§ veya odak motoru gibi modelin combo

paketinde bulunan profesyonel aksesuarlar teslim kapsamina dahil olacaktir.
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No Asgari Teknik Kriter

1 Gimbal li¢ eksenli motoriu sabitleme sadlayacak ve Uretici beyanli tagima
kapasitesi en az 3,5 kg olacaktir.

2 Tam kare aynasiz kamera ve standart £/2,8 zoom lens kombinasyonunu dengeli
sekilde fasiyacaktir.

3 Pan, tilt ve rofl eksenlerinde otomatik motor ayan, kilitli eksenler ve otomatik
kalibrasyon bulunacakfir.

4 Yatay, dikey, undersiung, POV ve takip modlan bulunacaktir.

5 Dokunmatik veya renkii kontrol ekrani; Bluetooth/USB lzerinden kamera kayit
kontrol(t bulunacaktr,

6 Calisma siresi tek sarjla en az 12 saat olacak ve hizli sarj destekienecektir.

7 Hizh baglanti plakast, mini tripod, tagtma ¢antasi ve gerekli kamera kontro}

kablolar: tesiim edilecektir.

8 Akilli konu takip moduli, dolgu 151§1 veya odak motoru gibi modelin combo
paketinde bulunan profesyonel aksesuarlar teslim kapsamina dahil olacaktir.

87 — Lok Motoriu Kablosuz Lens Kontrol Sistemi | Miktar:

No Asgari Teknik Kriter

1 Sistem kablosuz olarak en az iki lens motorunu netlik, iris veya zoom eksenlerinde
kontrol edebilecekdir.

2 Kontrol el Ginitesi renkli ekranl, titresim geri bildirimii ve A/B limit atama 6zellikli

olacaktir.
3 Kablosuz calisma mesafesi agtk alanda en az 200 m olacaktir,
4 Motorlar standart 0,8 MOD sinema diglileriyle uyumiu ve otomatik kalibrasyonlu

olacakfir.

E| {initesi dahili sarjll bataryayla en az 8 saat ¢alisacaktir,

5
8 15 mm rod kelepceleri, motor giic kablolar ve lens digli halkalan setle verilecektir.
7 Gecikme profesyonel netlik gekimine uygun digik seviyede olacaktir.

8

Sert veya yastikh tastma cantas: teslim edilecektir.

£
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No Asgari Teknik Kriter
1 Matte box aynasiz ve kompakt sinema kamera riglert igin hafif yapida olacaktir.

2 15 mm rod baglantisi ve/veya lens éniine kelepgeli badlanti segeneklerinden en az
biri bulunacaktir.

3 En az iki adet 4x5,65 ing filtre yuvas! veya biri 4x5,65 olmak Uzere ki filtre ¢ozimu
saglayacaktir,

4 Doéner polarize filtre kullanimina imkan veren mekanizma veya adaptor
butunacaktir.

5 Enaz67, 72, 77, 82 ve 86 mm lens adaptér halkalan teslim edilecektir.

6 Ust bayrak ve yan parazit 1sigini azaltan moduler kanatlar bulunacaktir.

7 Toplam agirlik 500 g't asmayacak veya gimbatl kullanimina uygun esdeger
hafiflikte olacaktr.

8 Tasima kilifi ve yedek bagiant: vidalar: teslim edilecekiir.

No Asgari Teknik Kriter

1 Slider ray uzuniugu yaklagik 66 cm olacak ve motoriu dogrusal hareket
sagdlayacaktir.

2 Yatay tasima kapasitesi en az 7 kg, dikey tagima kapasitesi en az 3 kg olacaktrr.

3 Kamera hareket mesafesi en az 40 cm olacaktir.

4 Pan ekseni entegre motoria veya set icindeki motor modiiliiyle programlanabilir
olacakiir.

5 Manuel, timelapse, stop-motion ve ¢ok noktali hareket modlan bulunacaktir.

6 Mobil uygulama veya kablolu kontrol Uizerinden hiz. rampa, baslangic/bitis ve
ddngt ayarlanabilecektir.

7 Tripod baglantilan rayin ug ve merkez bélgelerinde bulunacak; masaisti ayaklart
seviye ayartt olacakiir.

8 Batarya/gic adapttrii, tagima gantas! ve montaj plakast teslim edilecektir

No Asgari Teknik Kriter

1 Tripod ¢ift borutu altiminyum ayak ve akigkan video kafasindan olugacakir.
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No Asgari Teknik Kriter

2

& W

N~ @

Tripod toplam tagima kapasitesi en az 8 kg, kafa tagima kapasitesi en az 6 kg
olacaktir.

Calisma yiiksekligi en az 85-185 cm aralidini kapsayacaktir.
Akiskan kafa 360° pan ve en az +90°/-80° tilt hareketi saglayacaktir.

75 mm bowl veya esdeder hizli seviyeleme sistemi ve dahili su terazisi
bulunacaktir.

Hizl bagianti plakast, emniyet kilidi ve pan kolu bulunacaktir.
Orta seviye veya zemin spreader ve kaymaz ayakiar bulunacaktr

Tasima c¢antas ve en az 2 yi garantiyle teslim edilecektir.

| — Cift Bilyalh Ayarlanabilir Magic Arm | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

1
2

o

o>]

o~

Magic arm cift bilyalt mafsall ve tek merkez kilitliemeli olacaktr.

Her iki ugta 1/4-20 vida; uglardan en az birinde anti-twist pim veya soguk ayakkabi
adaptdr( bulunacaktir.

Kol uzunlugu en az 12 cm olacaktir.
Giivenii tagima kapasitesi en az 2 kg olacaktir.

Gavde aliminyum alasim ve temas yiizeyleri ¢izilmeyi 6nleyen kauguk pedli
olacaktir.

Kilit agildiginda bitiin mafsallar ayarlanabilecek, sikildiginda bosluk
yapmayacaktir.

Monitor, kayit cihazi, 11k ve mikrofon montajina uygun olacaktir.

Yedek adaptér ve alyan anahtari teslim edilecektir.

' — Agir Hizmet Tipi Akigkan Kafali Video Tripodu | Miktar: 10

No Asgari Teknik Kriter

1
2

Tripod ¢ift borulu aliminyum ayak ve akigkan video kafasindan olugacaktir.

Tripod toplam tagima kapasitesi en az 8 kg, kafa tagima kapasitesi en az 6 kg
olacaktir.

Calisma yiksekligi en az 85-185 cm araligint kapsayacaktir.

Akiskan kafa 360° pan ve en az +90°/-60° tilt hareket saglayacaktir

<
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No Asgari Teknik Kriter

5 75 mm bowl veya esdeder hizl seviyeleme sistemi ve dahili su terazisi
bulunacaktir.

6 Hizh bagdlantt plakast, emniyet kilidi ve pan kolu bulunacaktir.
7 Orta seviye veya zemin spreader ve kaymaz ayaklar bulunacaktir.
8 Tasima gantasi ve en az 2 yil garantiyle teslim edilecektir.

3 — Ayarianal st Adorhl - V Tripod Kiti | Miktar:
No Asgari Teknik Kriter

e

Tripod 75 mm bow! sinifinda akiskan video kafasi ve ¢ift borulu aliminyum ayak
sisteminden olugacakiir.

Kafa tasima kapasitesi en az 6 kg olacaktir.
Kademeli karsi agirhik sistemi en az 5 ayar ve sifir konumu saglayacaktir.
Pan ve tilt stirtiinme ayariar en az {i¢c kademe ve sifir konumlu olacaktir.

2

3

4

5 Maksimum calisma yiiksekligi en az 160 cm clacakfir.

6 Hizli baglanti plakas) ileri-geri denge ayarl ve emniyet kilitli olacaktir.
7

Aydinlatmal veya goriinir su terazisi, pan kolu ve orta seviye spreader
bulunacaktir.

oo

Yastikl tagima ¢antasi teslim edilecektir.

74 — Hafif Profesyonel Akigkan Kafal Video Tripod Kiti | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

1 Tripod akiskan video kafasi ve ii¢ kademeli ¢ift borulu aliminyum ayakian
olugacakhir.

2 Givenli tagima kapasitesi en az 5 kg olacaktir.

3 Maksimum calisma yiksekiigi en az 150 cm, minimum yliksekligi en fazla 70 cm
olacaktir.

Akiskan kafa 360° pan ve en az +90°/-70° tilt saglayacaktir.

4
5 En az 2 kg sinifinda sabit veya ayarlanabilir kars adiriik sistemi bulunacaktir.
6 Hizl bagianti plakasi, yan kilit, pan kolu ve su terazisi bulunacaktir

-

Orta seviye spreader ve kaymaz ayaklar bulunacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

8 Tasima c¢antasi ile teslim edilecektir.

6 — Lizun Menzilli Kablasuz Vide ; ] Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

1 Set bir verici ve bir alicidan olusacak; en az 1080p50/60 goriintd ve gomull ses
aktaracaktir.

2  Video bit hizi en az 20 Mb/s olacaktir.

w

Ugtan uca sistem gecikmesi kamera/ekran harig élglimde en fazia 40 ms, toplam
tipik gecikme en fazla 100 ms olacaktir.

4 Yerel CE kosullarinda agik géris hattinda en az 2 km iletim mesafesi
saglayacaktir.

5 Vericide HDMI ve SD! girigleri; alicida HDMI ve SD ¢ikiglar bulunacaktir

6 USB-C iizerinden mobil cihaz gériintileme/cikis ve firmware giincelleme destedi
bulunacaktir.

7 NP-F sinifi batarya ve USB-C PD/DC gii¢ secenekleri bulunacaktir.

8 Frekans tarama, kanal secimi, yayin/broadcast ve ¢oklu alici iglevierinden en az
ikisi bulunacaktir.

©O

Montaj plakalari, antenler, giig kablolan ve tagima gantasi teslim edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter
1 Tetikleyici akill telefon uygulamastyla Bluetooth ve/veya Wi-Fi Uzerinden kontrol

edilebilecektir.

2 Kamera deklansériind zaman, hareket, ses. titregim, yildinm veya lazer gibi en az
dort farkl sensor/olayla tetikleyebilecekdtir.

(45 ]

Time-lapse, uzun pozlama, HDR basamaklama ve zamaniayici modiari
bulunacaktir.

Harici flas tetikleme gikist ve degistirilebilir kamera baglanti kablosu bulunacaktir.

4
5 Dahili sarjli batarya ile en az 4 saat aktif kullanim saglayacaktir.
68 Gecikme ve esik degerleri uygulamadan ayarlanabilecektir.

-

Madde 1, 2. 4, 5. 6 ve 7 kamera gruplanindan en az {i¢l i¢in uyumiu kablo/adaptor
teslim edilecektir.
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No Asgari Teknik Kriter

8 Tagima kilifi ve satj kablosu teslim edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter
1 Kablo nominal uzuniugu 1 metre olacaktir.
2 Tam boy HDMI Tip-A erkek-Tip-A erkek uglara sahip olacaktir.

3 Bant genisligi en az 18 Gb/s; UHD 4K 50/60p, 4:4:4 veya 4:2:2 sinyal ve HDR
aktarimini destekleyecektir.

4 HDCP 2.2/2.3, CEC, ARC ve cok kanalll ses iletimine uygun olacaktir.

o

lletkenler viksek saflikta bakir, konektdrler korozyona dayanikh kaplamal
olacaktir.

6 Cok katmanl elektromanyetik ekranlama ve kaliplanmis gerilim azaltic uclar
bulunacaktir.

\I

Kablo esnek ve saha kullaniminda tekrar sarima dayanikh olacaktir.

o]

Uriin ilgili HDMI uyguniuk testini gectigini gdsteren Uretici teknik dokiimaniyia
sunulacakhir.

|

No Asgari Teknik Kriter
1 Kablo nominal uzunlugdu 2 metre olacaktir.
2 Tam boy HDMI Tip-A erkek—Tip-A erkek uglara sahip olacaktir.

3 Bant genisligi en az 18 Gb/s: UHD 4K 50/60p, 4:4:4 veya 4:2:2 sinyal ve HDR
aktanmini destekleyecektir.

4 HDCP 2.2/2.3, CEC. ARC ve gok kanalli ses iletimine uygun olacaktir.

5 lletkenler yitksek safiikta bakir, konektorler korozyona dayanikis kaplamali
olacaktir.

6 Cok katmanl elektromanyetik ekranlama ve kaliplanmig gerilim azaltici uglar
bulunacaktir.

7 Kablo esnek ve saha kullaniminda tekrar sarima dayanikh olacakiir.

oe]

Uriin ilgili HDMI uyguniuk testini gegtigini gosteren Uretici teknik dokiimamyla
sunulacaktir.



Miktar:

No Asgari Teknik Kriter

1

w N
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Canta profesyonel kamera gévdeleri, en az 6-8 lens ve aksesuariar tagimaya
uygun bélmeli ic hacme sahip olacaktir.

I¢ 8igiiler yaklagik 50 x 35 x 20 cm sinifinda veya daha biyiik olacaktir.

Darbeye dayanikii gévde, ayarlanabilir kalin boliciler ve eziimeye karst
giiclendiriimis gergeve bulunacaktir.

Sessiz ve degistirilebilir tekerlekler ile teleskopik gekgek kolu bulunacaktir.

Yagmura dayanikii dig kumas, su gegirmez taban ve kilittenebilir fermuarlar
bulunacaktir.

Kabin/seyahat kullanimina uygun tagima kollari ve kimlik etiketi bulunacakdir.
Laptop veya belge cebi ve kiigiik aksesuar cepleri bulunacaktir.

Bos agirlik taginabilirligi bozmayacak; en az 20 kg ekipmani glvenle tagiyacaktir.

10 — Bilyiik Kapasiteli Profesyonel Kamera Sirt Cantasi | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

1

K

Sirt gantasi bir profesyonel tam kare gbvde, 4-6 lens, aksesuar ve en az 15in¢
diziistli bilgisayar: tastyacaktir.

Ayarlanabilir kalin i¢ béliciiler ve Ust/arkalyan erigim segeneklerinden en az ikisi
bulunacaktir.

Tripod tastma sistemi ve dis sikistirma kayiglarn bulunacaktir.
Ergonomik omuz askilar, ayarianabilir gogis ve bel kemeri bulunacaktir.
Yagmurluk veya suya dayanikll dis yiizey ve giiglendiriimig taban bulunacaktir.

Dis élgtiler kabin bagaj: sinifini agsmayacak veya uretici tarafindan kabin uyumiu
olarak tanimlanacaktir.

Hirsizliga karsi arka erisim veya kilitienebilir fermuar bulunacaktir.

En az 2 yil garantiyle teslim edilecektir.
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No Asgari Teknik Kriter

1

BN

= B R ¢

Kilif ic oictleri yaklasik 23 x 12 cm sinifinda olacak ve profesyonel zoom/telefoto
lensieri koruyacaktir.

Dis ylizey suya ve astnmaya dayanikli, i¢ ylizey yumusak astarh ofacaktir.
Kapalt hilcreli darbe emici kopik dolgu en az 8 mm kalinhikta olacaktir.

Kapak fermuarh veya blizgulil glivenli kapanigh olacak ve lens kapagina baski
yapmayadcakiir.

Tastma kolu ve kemer/MOLLE veya canta igine sabitleme halkalari bulunacaktir
i¢ kisimda nemi azaltan hava kanall veya nefes alan yapi bulunacaktir.
Lens ylzeyini ¢cizmeyecek malzeme kullanitacaktir.

Uriin yikanabilir/silinebilir ve en az 2 yii garantili olacaktir

72 — Bilyiik Video Kamera Tasima Cantas) | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

1

2

w

Canta biiyik gévdeli profesyonel video/sinema kamerasini temel rig ve vizirie
birlikte tasimaya uygun olacakir.

ic uzunluk en az 55 cm, i¢ genislik en az 25 cm ve i¢ yikseklik en az 25 cm
sinifinda olacaktyr.

Giiglendirilmis gergeve, kalin kapall hiicreli kopiik ve ayarlanabilir bolictler
bulunacaktir.

Genis ust kapak kameranin hizh ¢ikariimasina izin verecektir.

Suya dayanikli dig kumas, korumali taban ve yagmur kilifi bulunacaktir.

Omuz askisi. kisa tasima kollari ve arag/seyahat sabitleme noktalar bulunacaktir.
Aksesuar, batarya. medya ve kablolar i¢cin ayr cepler bulunacaktir.

Fermuarlar agir hizmet tipi ve kilitlenebilir olacaktir.

22 — Orta Boy Yagmurluklu Kamera Sirt Cantasi

No Asgari Teknik Kriter

1

2

Canta bir aynasiz/DSLR gévde, 3-5 lens ve aksesuarlar tagtyacak orta boy sirt
gantasi olacaktir.

Arka panelden glivenli erigim ve ayarlanabilir yastiklt béliciiler bulunacaktir.
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No Asgari Teknik Kriter

3  Enaz 13 ing¢ tablet/dizistii bélmesi bulunacakdir.
Tripod badlantisi, su sisesi/aksesuar cepleri ve hizli yan erigim bulunacaktir.

Dis kumas suya dayanikli; gikarilabilir tim hava kosuliu yagmurlugu bulunacaktir,

4

5

6 Omuz askilarl ve bel kemeri ergonomik, sirt paneli hava kanall olacaktir.

7 Dis olgiler gunlik sehir ve saha kullanimina uygun kompakt sinifta olacaktir.
8

En az 2 yil garantiyle teslim edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter

1 Mikrofon profesyonel shotgun tipinde ve siiper/hiperkardioid yonelimli olacaktir.

2 Frekans yanmiti en az 20 Hz-20 kHz; 6z guriiti en fazla 16 dBA; azami SPL en az
130 dB olacaktir.

3 Dengeli 3 pin XLR gikis ve 48 V phantom gig destegi bulunacaktir.

4 Yiksek geciren filtre, pad ve yiiksek frekans boast islevierinden en az ikisi
bulunacaktir.

5 Boom pole kapall hailde en fazla 1 m, agrk halde en az 2,7 m olacak ve dengel
XLR kablosu tagtyacaktir.

6 Blimp tipi riizgar koruma kafesi, ic sok montaji ve dig iyl rizgarlik bulunacaktir.
7 Enaz 5 m disik glriitili dengeli XLR kablo teslim edilecektir.
8 Tum seti tagiyan yastikh uzun tasima g¢antasi bulunacaktir.

5 — 32 Bit Kayith Iki Kanalli Kablosuz Mikrofon Seti | Miktar: 8
No Asgari Teknik Kriter

1 Set iki verici, bir ¢ift kanalli alici ve entegre sarj/itagima ¢ézumunden olusacaktir.

2 Her vericide 32 bit float veya esdeger genig dinamik arahkli dahili yedek kayit
bulunacaktir.

3 Her vericide en az 16 GB dahili hafiza veya en az 20 saat kayit kapasitesi
bulunacaktir.

RN

Kablosuz menzil agik goriste en az 200 m olacaktir.

wn

Verici galisma siiresi en az 7 saat; set toplam caligma suresi sarj gbziimilyle en az

20 saat olacaktir.
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No Asgari Teknik Kriter

& Alcida kamera igin 3.5 mm TRS ve bilgisayar/mobil icin USB-C dijital ses ¢ikisi
bulunacaktir.

7 Otomatik kazang, givenlik kanali, limiter veya klip 6nieme islevierinden en az iKisi
bulunacaktir.

8 Yaka mikrofonlan, miknatishi/klipsh montajlar, riizgarhiklar, kamera ve USB
kablolart teslim edilecektir.

| -h

No Asgari Teknik Kriter

b

Set iki verici, bir ¢ift kanalh alict ve sarj kablolanindan olusacaktir.

2 2.4 GHz sayisal iletim, agik gériiste en az 180 m ¢aligma mesafesi saglayacaktir.
3 Ses ¢dzinlrGgu en az 24 bit/48 kHz olacakiir.
4

Her vericide dahili yedek kayit veya en az 20 saat toplam kayit hafizass
bulunacaktir.

Verici ve alict tek sarjla en az 7 saat galigacaktir.

5
6 Alicida 3.5 mm TRS analeg cikis ve USB-C dijital baglant! buiunacaktir.
7 Mono, stereo ve givenlik kanali kayit modian bulunacaktir.

8

iki yaka mikrofonu, riizgérlikiar, baglanti kablolarn ve tasima ¢antas! teslim
edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter

1 Set iki verici. bir ¢ift kanalli alici ve sarj kutusundan olugacaktir.
2 Acik goriste kablosuz galigma mesafesi en az 350 m ofacaktir.
3 Vericilerde 32 bit float gift dosyali veya esdeger glivenli dahili kayit bulunacaktir.

4 SMPTE zaman kodu iiretme/senkroniama veya kamera metadata
senkronizasyonu bulunacaktir.

5 Her vericide en az 16 GB dahili hafiza ve en az 20 saat kayit kapasitesi
bulunacaktir.

(033

Akillt glirtitii azaltma, adaptif kazang ve limiter iglevierinden en az ikisi

bulunacakiir,
! 61 \-é



No Asgari Teknik Kriter

7 Sarj kutusuyla toplam kullanim siiresi en az 24 saat olacaktir.

8 3.5 mm TRS, USB-C ve mobil cihaz baglantilar; rizgarhk ve klipsler teslim
edilecektir.

1 — Kamera Ustii Profesyonel Shotgun/USB
No Asgari Teknik Kriter

—

Mikrofon kamera {stil shotgun tipinde ve siiperkardioid yonelimii olacaktir.

2 Frekans yaniti en az 20 Hz-20 kHz; 6z girilti en fazia 15 dBA; azami SPL en az
120 dB olacaktir.

3 Kademesiz ¢ikig kazanci, yiksek gegiren filtre, yiiksek frekans boost, pad ve
guvenlik kanali bulunacaktir.

3,5 mm gikis otomatik TRS/TRRS algilamali olacaktir.
USB-C (izerinden en az 24 bit/48 kHz sayisal ses ve kulaklik izleme sadlayacaktir.

4

5

6 Dahili sarjl batarya galigma slresi en az 20 saat olacaktir,

7 Otomatik agma/kapama veya piug-in power algitama bulunacaktir.
8

Titresim yahtimli sok montaji. kdpik ruzgarhk ve USB/analog kablolar teslim
edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter
1 Set iki verici, bir ¢ift kanalli alici ve sarj kutusundan olusacaktir.
2 Kablosuz menzil agik goriiste en az 200 m olacaktir.

3 Ses 6rnekieme ¢ozinlrlUgl en az 24 bit/48 kHz ve sinyal-gUriilth orani en az 100
dB olacaktr.

4 Her vericide en az 8 GB dahili yedek kayit hafizasi bulunacaktir.

5 Verici galigma siiresi en az 7 saat; sarj kutusuyla toplam sire en az 20 saat
olacaktir.

6 Cevresel giiriiitii azaltma ve otomatik kazang/limiter bulunacaktir.

7 3.5 mm TRS ve USB-C gikis; mono/stereo/giivenlik kanali modiari bulunacaktir.

8 Yaka mikrofonlan, riizgarhklar, miknatis/klipsler, kablolar ve tagima gantast testim

edilecektir
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No Asgari Teknik Kriter

Set iki kisilik podcast ve stiidyo kaydt igin gerekli mikrofon, ses araytizi/mikser,
kulaklik ve montaj aksesuartanni igerecektir.

Ses arayiiziinde en az iki mikrofon girigi, 48 V phantom gli¢ ve bagimsiz kazang
kontrolleri bulunacaktir.

Dijital ses gozunGrlugl en az 24 bit/48 kHz olacaktir.

USB-C veya USB-B bilgisayar baglantisi ve giincel Windows/macOS uyumiulugu
bulunacaktr.

En az iki kardioid dinamik veya kondansatér mikrofon; frekans yaniti konugma
kaydina uygun en az 50 Hz-15 kHz olacaktir.

iki kapali tip kulakiik ve bagimsiz/ortak kulaklik seviye kontrolll bulunacaktir.

iki masatstil boom kolu/stand, shock mount veya mikrofon klipsi, pop filtre ve XLR
kablolar bulunacaktir

Kayit yazilimi lisansi gerekiyorsa siiresiz temel lisans teslim edilecektir.

- USB Kondansatér Yayin Mikrofonu ve Boom Kol Seti | Miktar: 2

No Asgari Teknik Kriter

1
2

Mikrofon USB baglantii kondansator tipinde ve kardioid yonelimli olacaktir.

Frekans yaniti en az 50 Hz-15 kHz, drnekleme ¢ozinirtigi en az 16 bit/48 kHz
olacaktir.

Tak-cahistir Windows ve macOS uyumiulugu buiunacaktir.

Govde tizerinde kazang veya sessize alma kontroli ya da yazilimdan seviye
kontrolii bulunacaktir.

Metal mafsalli masa boom kolu en az 70 om erisim saglayacak ve masa
kelepgesiyle sabitienecekiir.

Shock mount, pop filtre, tripod masa standi ve USB kablosu teslim edilecektir.
Mikrofon en az 120 dB SPL seviyesini bozulmadan kabu! edecektir.

Tum parcalar ayni anda kurularak galigir durumda teslim edilecektir.
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— Kondansalor ot

No Asgari Teknik Kriter

1 Mikrofon buyik diyaframl veya esdeger stidyo kullanimli kardioid kondansator
tipinde olacaktir.

2 Frekans yaniti en az 20 Hz-18 kHz ve hassasiyeti konusma/vokal kaydina uygun

olacaktir.
3 Mikrofon metal govdeli, XLR ¢ikigh ve 48 V phantom gigle calisacaktir.
4 Seticindeki USB ses karti en az bir mikrofon girisi, kulaklik gikisi ve 16 bit/48 kHz

kayit saglayacaktir.

5 Ayarlanabilir mikrofon standi/boom kolu, shock mount ve ¢ift katmanh pop filtre

bulunacaktir.
6 Enaz 3 m XLR kablo ve gerekli USB bagiants kablosu teslim edilecektir.
7 Ses kartinda dogrudan dinleme veya dusik gecikmeli monitdrleme bulunacaktir
8 Set ium baglanti elemaniariyla kurulu ve test ediimis olarak teslim edilecektir.

97 — Degistirilebilir Kapsiillii ok Kanalli Taginabilir Ses Kayit Cihazi | Miktar:
No Asgari Teknik Kriter

—

Kaytt cihaz: degistirilebilir stereo mikrofon kapstilili taginabilir yapida olacaklir.
2 En az dor adet kilitlenebilir XLR/TRS combo mikrofon/line girisi bulunacaktir.
3 Ayni anda en az aiti kanal kayit ve iki kanal stereo miks kaydi yapacaktir.

4 WAV/BWF formatinda en az 24 bit/96 kHz kayit saglayacaktir.
5

Her giris icin segilebilir 48 V phantom glig, pad ve analog/dijital kazang kontroll
bulunacaktir.

8 Stereo line cikis, bagimsiz kulakiik ¢ikis! ve dahili hopartdr butunacaktir.

7 SDHC/SDXC karta kayit ve USB {izerinden gok kanall ses araylizli iglevi
bulunacaktir.

8 Stereo X/Y kapsil, en az 32 GB kart, dort adet sarjli AA pil ve tagima cantasi

teslim edilecektir.

4 - 32 Bit Float Gok Kanalli Taginabilir Ses Kayit Cihazi | Miktar: 5
No Asgari Teknik Kriter

1 Kaytt cihazi gift A/D déniistiriictli 32 bit float kayit mimarisine sahip olacaktir.
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No Asgari Teknik Kriter
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En az dort adet kilitlenebifir XLR/TRS combo mikrofon/line girigi bulunacaktir.

Stereo kapstll dahil aynt anda en az alti ana kanal; toplam en az sekiz iz kayit
kapasitesi bulunacaktir.

WAV/BWF formatinda 44.1/48/96 kHz ve 32 bit float kayit sadlayacaktir.

Her giriste 48 V phantom giig; esdeger giris girliitisl en fazla -120 dBu sinifinda
olacaktir.

Stereo line cikis, kulaklik ¢ikig!, dahili hoparlér ve en az 2 ing renkli ekran
bulunacaktir.

microSDHC/microSDXC karta en az 1 TB’a kadar kayit ve USB-C ses arayiizU
islevi bulunacaktir.

Stereo mikrofon kapsiill, en az 64 GB kart, dort adet sarjli AA pil ve tagima gantasi
teslim edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter

1
2
3
4
5
6

o =~

Kulakhik kapall arkali, gevresel (over-ear) profesyonel monitor tipinde olacaktir.
Surucii capt en az 40 mm olacaktir.

Frekans yaniti en az 10 Hz-20 kHz araligini kapsayacaktir.

Nominal empedans 50-80 ohm sinifinda; hassasiyet en az 100 dB/mW olacaktir.
Maksimum giris glicii en az 1.000 mW olacaktr.

Kablo dayanikli, en az 2 m uzatiinug uzunluk sadlayan spirat veya diz yapida
olacaktir.

3,5 mm fig ve vidal/saglam 6,3 mm adaptor bulunacaktr.

Katlanabkilir yapt, degistirilebilir kulak pedleri ve tasima kesesi bulunacaktir

© Metre 3,5 mm Stereo

No Asgari Teknik Kriter

1
2
3

Kablo 3,5 mm stereo mini-jack TRS erkek—TRS erkek bagiantilt olacakur.
Nominatl uzuniuk 1,5 metre olacaktir; £10 ¢cm tolerans kabul edilecektir.

Kamera, kablosuz mikrofon alicisi, ses kayit cihazi ve monitér line bagiantilarinda

kullanilacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

4 |letkenler yiksek saflikta bakir ve Gift katmanh elektromanyetik ekraniamall
olacaktir.

5 Konektérier korozyona dayanikli kaplamall ve kaliplanmig gerilim azalticils
olacaktir.

6 Kablo esnek, diisiik mikrofonik griiltili ve saha kullaniminda tekrar sarima
dayanikli olacaktir.

-}

Sol ve sa§ kanallar ile toprak hatti dogru pin diziliminde olacaktir.

w0

Teslimatia her kablo ayr paketli ve stireklilik testi yapilmig olacaktir.

No Asgari Teknik Kriter

k.

Her set iki adet ince RGBWW LED panel, iki 151k ayad:, iki difizér/softbox, gig
adaptorleri ve tasima cantas:i icerecektir.

Her panelin isik ¢ikis glicl en az 60 W olacaktir.
Avyarlanabilir renk sicakhgi en az 2.500-7.500 K arali§ini kapsayacaktir.
CRI ve TLC! degerleri ortalama en az 95 olacaktir.

5600 K'de 1 m mesafede ¢iplak isik siddeti en az 5.000 lux olacaktir.

Gévde Uzerinden ve Bluetooth mobil uygulama zerinden kontrol edilebilecektir.

2

3

4

5

6 HSI, RGB, jelfrenk koordinati ve en az 10 efekt modu bulunacakiir.

i

8 AC adaptoriin yani sira batarya veya USB-C PD simifi mobil gigle calisabilecektir.
9

Sessiz caligma modu veya diglik guriltiit aktif/pasif sogutma bulunacaktir.

23 — 1x1 Ust Sinif Tam Renk Profesyonel LED Panel | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter
1 Panel 1x1 siifinda tam renk profesyone! LED armatir olacaktir

2 Isik ¢ikis giicii en az 800 W ve maksimum giig titketimi en fazla 1.300 W sinifinda
olacaktir.

3 Standart renk sicakligi araligl en az 2.000-10.000 K; genisletiimis modda daha
genis aralik kabui edilecektir.

4 CRIve TLC! ortalama en az 96; TM-30 Rf en az 94 olacaktir.

(4]

Yesil-macenta ayari, HSI, RGB, XY, jel ve piksel/efekt modlari bulunacaktir.



No Asgari Teknik Kriter
6 Govde, profesyonel yagmuritoz korumasinda en az [P54, tercihen IP85 olacaktir.

7 Kontrol; gévde, Bluetooth uygulama, DMX/RDM ve kablosuz DMX/CRMX veya ag
protokolii {izerinden yapilabilecektir.

8 Yoke, glc kablolari ve baglanti kelepgesi teslim edilecek; mevcut tagima
cantastyla uyumlu olacaktir.

o

Aktif sogutma girlitiisi 1 m'de tipik galigma modunda en fazla 40 dBA olacaktir.

No Asgari Teknik Kriter

1 Armatiir noktasal COB/BLAIR veya esdeger genis spektrum LED yapisinda

olacaktir.

2 stk ¢tkig glict en az 400 W olacaktir,

3 Renk sicaki§i en az 2.500-10.000 K araltginda ayarlanabilir ve tam yesil-macenta
dlizeltmeli olacaktir.

4 CRIve TLC! en az 95; tungsten ve ginisigi SSI degerleri Uretici dokiimaninda
sunulacaktir.

5 Standart Bowens baglantisi ve en az bir reflekidr bulunacaktir.

6 Govde ve konfrol initesi en az P54, tercihen 1P65 gevresel korumaya sahip

olacaktir.

7 Govde, mobil uygulama, 5 pin DMX/RDM ve kablosuz DMX/CRMX kontrolil
bulunacaktir.

8 Sessiz. orta ve yilksek fan modlari; sessiz modda pasif galisma secenegi
bulunacaktir.
9 Kontro! kutusu, en az 3 m kafa kablosu. en az 5 m AC kablo. montaj kelepgesi ve

mevcut tasima cantasina uygun aksesuarlar teslim edilecektir.

— iki Igikh 100 W Bi-Color COB LED Seti | Miktar: 3
No Asgari Teknik Kriter
1 Her set iki adet en az 100 W cikish bi-color COB LED armatiir icerecektir.

2 Renk sicaklgl en az 2.700-6.500 K araliginda kesintisiz ayarianacaktir.

3 CR] ve TLCI ortalama en az 95 clacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

4 5600 K'de 1 m mesafede standart reflekidrle her armatiir en az 7.000 lux 1sik
siddeti saglayacaktir.

5 Standart Bowens aksesuar baglantisi bulunacaktir.

6 Govde iizerinden ve Bluetooth mobil uygulama tzerinden parlakiik, CCT ve efekt
kontrolll yapilacaktir.

7 En az 8 aydinlatma efekti ve 0-100% strekli dimleme bulunacaktir.

8 Her set iki 1sik ayag, iki uygun softbox/reflektér, glic adaptorieri ve tagima cantasl
icerecektir.

9  Aktif soqutma calisma sesini kayit ortaminda kabul edilebilir seviyede tutacak

sessiz/akill fan moduna sahip olacaktir

— iki tsikh 200 W Bi-Color COB LED Seti |
No Asgari Teknik Kriter
1 Her set iki adet en az 200 W gikish bi-color COB LED armatiir igerecektir.
2 Renk sicakh§l en az 2.700-6.500 K aralifinda kesintisiz ayarlanacaktir.
3 CRI ve TLC! ortalama en az 95 olacaktir.
4

5600 K'de 1 m mesafede standart reflekidrie her armatir en az 10.000 lux isik
siddeti saglayacaktir.

5 Standart Bowens aksesuar bagdlantist bulunacaktir.

6 Govde Gzerinden ve Bluetooth mobil uygulama tizerinden parlakiik, CCT ve efekt
kontrolli yapiiacaktir.

7 Enaz 8 aydinlatma efekti ve 0-100% siirekli dimleme bulunacaktir.

8 Her set iki 1sik ayags, ki uygun softbox/reflekidr, glie adaptérierni ve tagima gantasi
icerecektir.

9  Akiif sogutma calisma sesini kayit ortaminda kabul edilebilir seviyede tutacak

sessiz/akilli fan moduna sahip olacaktir.

No Asgari Teknik Kriter

1 lsik iki bolamil teleskopik tiip yapisinda olacak; kapal ve agtk konumlar arasinda

yakiasik 60-120 cm uzunluk sadlayacaktir
164 _@

2 LED cikig gicll en az 40 W olacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

3 RGBWW tam renk, HSI, jel ve CCT modlart buiunacaktir.

4 Renk sicakhd en az 2.500-8.000 K aralijinda ayarlanacakuir.
5 CRI ve TLCI en az 96 olacaklir.
6

Dahili batarya tam glicte en az 2 saat caligma saflayacaktir; sarj sirasinda
kullantlabilecektir.

-4

Goévde kontrolii, mobit uygulama ve kabloiu DMX baglantisi bulunacaktir.

8 En az 12 efekt modu ve grup kontrolll bulunacaktir.

w

Mini tripod/tutma kolu, sarj adaptér(, badlant aparatlari ve tagima cantasi teslim
edilecektir.

3 _ Lkl leikl 380 W : Lantern Seti

No Asgari Teknik Kriter

1 Set iki adet tam renk COB LED armatiir, iki lantern softbox, iki agir hizmet isik
ayag! ve tasima cantas! icerecexktir.

™o

Her armatriin 15tk ctkig giictl en az 360 W olacaktir.

Standart renk sicakhig en az 2.300-10.000 K, genisletiimis modda 1.800-20.000 K
sinifinda olacaktir.

4 CRIive TLCl en az 95; TM-30 Rf en az 94 olacaktrr.
HSI, RGB, XY, jel, yesi-macenta ve efekt modian bulunacaktir.

W

(o2 B 6]

Tam boy Bowens baglantist ve hizil kurulumlu en az 90 cm lantern softbox
bulunacaktr.

7  Govde, mobil uygulama ve DMX kontrolit bulunacak; kablosuz DMX veya
adaptérie DMX genislemesi desteklenecekiir.

Q0

Her armatir igin AC gii¢ kablosu, gitvenlik halatl ve yoke bulunacaktir.

o]

Istk ayaklan armatirr ve softbox toplam agiriigin giivenle tagtyacak en az 8 kg
kapasiteli olacaktir.

104 — 60 cm Hizh Kurulumlu Mini Softbox | Miktar: 3
No Asgari Teknik Kriter
1 Softbox 6n capi yaklagik 60 cm olacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

2

5]

o

0~

Standart Bowens baglantisina sahip olacak ve 600 W sinifina kadar uygun
armatirierle kullaniiabilecektir.

Hizli agthir-kapanir, en az 12 gubukiu dairesel/gokgen yapi saglayacaktir.
En az bir 8n difizyon, i¢ difiizyon ve 40° sinift 1gik kontrol izgarast bulunacaktir.

i¢c ylizey yilksek yansitmall giimiis kaplama; dis ylzey islya dayanikli siyah kumas
olacaktir.

Altin/giimus degistirilebilir ic yansitici veya esdeger renk karakteri aksesuari
bulunacaktir.

Diiz paketlenebilir tagima cantasi teslim edilecektir.

Madde 100 ve 101 kapsamindaki armatirlerle tam uyumiu olacaktir.

No Asgari Teknik Kriter

—_—

o 'R |

Softhox 6n capt yaklasik 90 cm olacaktir.

Standart Bowens baglantili ve en az 600 W sinifi armatirlerte uyumiu olacaktir.
Hizli agilir-kapantr, dairese! stk Greten en az 16 gubukiu yapt saglayacakhr.
En az iki farkll yogunlukta én difiizyon ve bir i¢ diftizyon bulunacaktir.

Isik sizintisini azaltan ig baffle ve yaklagik 40° kumasg grid bulunacaktir.

l¢ yiizey yiksek yansitmali glimis, dig ylizey isiya dayanikl siyah kumas
olacaktir.

Tagima cantasi teslim edilecektir.

Madde 99, 101 ve kurum envanterindeki 300 W sinifi Bowens armatirlerie uyumiu
clacaktir.

|06 — 90 cm Kiiresel Lantern

No Asgari Teknik Kriter

1
2
3
4

Lantern softbox cap! yaklasik 90 cm olacaktir.
Standart Bowens baglantist bulunacaktir.
Yaklagik 270° veya daha genig homojen yumusak istk dagilimi saglayacaktir.

Hizh kurutumlu yayl/gubukiu yapi olacak ve aletsiz acilip kapanacaktir.

161 %



No Asgari Teknik Kriter

5 Cikaniabilir dért bolimiu istk kontrol etedi bulunacaktir.

& Diflizyon kumasi 1slya dayanikh ve degistirilebilir olacaktir.

7 En az 600 W sinifi uyumlu LED armatiirlerle kullanilabilecektir.
8

Tasima ¢antasi teslim edilecektir.

7 — Bowens Bag D& : Miktar: 3

No Asgari Teknik Kriter

LN

Aksesuar standart Bowens baglantili reflektorlerle uyumlu dort metal kanatl
barndoor olacaktir.

Dért kanat bagimsiz hareket edecek ve konumunu koruyacaktir.

Metal yapi 1siya dayanikli siyah mat kaplamal olacaktir.

Montaj halkast en az 7 ing sinifi reflektére giivenli sekilde kilitienecektir.
Isik s1zintisini azaltan yan kanat geometrisi bulunacaktir.

En az bir bal petedi grid ve jel tutucu gergeve bulunacaktir.

Giivenlik teli veya ikincil emniyet baglantisi bulunacaktir.

co ~ O O b W N

Tasima kilifi veya koruyucu ambalajla teslim edilecektir.

No Asgari Teknik Kriter

|
1
r

1 Flag Madde 2 kapsamindaki kamera sisteminin TTL otomatik pozlama protokolilyle
tam uyumlu olacaktrr.

2 Flas glicii 1SO 100°'de en az GN 34 m sinifinda olacaktir.

3 Motoriu zoom bashdi en az 24-200 mm géris agilanni kapsayacakiir.

4 Yiksek hizlt senkron, birinci/ikinci perde senkron ve manuel gug kontroli
bulunacaktir.

5 Radyo veya optik kablosuz ana/uzak birim iglevi bulunacaktir.

6 Flas kafas) yatayda en az 180° dénecek ve yukan 90° egilecektir.

7 Ardisik tam glg flaglarda asirt 1sinmayi azaltan aktif/pasif termal yonetim

buiunacaktir.

8 Dort adet AA sarjli pil, difizor. renk filtreleri ve tasima kilifi Hle teslim edilecektir.

A

/81



Miktar: 1

wad Al Maidl - [ g

No Asgari Teknik Kriter

1

w N

>

Flas Madde 1, 6 ve 7 kapsamindaki uyumlu kamera sisteminin TTL protokolini
destekleyecektir.

Yuvarlak flas kafast homojen daireset isik dagilimi saglayacaktir.

Flas enerjisi en az 70 Ws sinifinda ve motorlu zoom araligi en az 28-105 mm
olacaktir.

Yitksek hizh senkron en az 1/8000 s, birincifikinci perde ve manuel glig kontroli
bulunacaktr.

Entegre 2,4 GHz kablosuz ana/uzak flag sistemi bulunacaktir.
Lityum-iyon batarya tek sarjla en az 400 tam gucli flag saglayacaktir.
Tam gii¢ geri donis stresi en fazla 1,8 s olacaktir,

Batarya. sarj cihazi, manyetik difizér/bounce aksesuar ve tagima kilifi teslim
edilecektir.

— Dokunmatik Ekranli Profesyonel Pozometre | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

Pozometre ortam isid ve flas 1s1qint olay (incident) ve yansiyan igtk modlaninda
Olcebilecektir.

Renkli dokunmatik ekran en az 2,5 ing olacaktir.
Olgiim arah@r ISO 100'de en az EV -2 ile EV 22 arasinda olacaktir.
iSO araligs en az 1SO 3-409.600 olacaktir.

Enstantane arahg: fotograf modunda en az 30 dakika-1/8.000 s; sinema modunda
genis kare hizi ve shutter angle ayarlan saglayacaktir.

Kablolu flas senkron girisi ve kablosuz flag tetikleme igin genigletme/uyumiuluk
segenegdi bulunacaktir.

H ve D serisi sinema kamerasi profilleri veya kulianici kalibrasyon profilleri
kaydedilebilecektir.

USB bagiantisi, tagima kilfi, aski ve pil teslim edilecektir.
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No Asgari Teknik Kriter

1

M

Reflektor agtimis diciisi yaklasik 150 x 200 cm olacaktir.

En az yedi yuzeylislev icerecektir: beyaz, giimds, altin, siyah, yart saydam ve ki
farkii kanisim/renk ylizeyi.

Cergeve esnek celik ve tekrar katlamaya dayanikh olacaktir.

Kumaslar renk atmayan, silinebilir ve kenarlari giglendirilmis olacaktir.

Yan saydam yiizey en az 1 stop diflizyon saglayacaktrr.

Reflektor Ucte bir capina veya daha kiigik tagima boyutuna katlanacaktir.
Tasima gantas! ve 11k ayagina tutturmak icin en az iki kiips teslim edilecektir.

Dikis ve fermuariar profesyonel saha kullanimina uygun olacaktir.

2 - Bowens Baglantih Ayarlanabilir Fresnel Lens | Miktar: 1

No Asgari Teknik Kriter

—

AWM

Fresnel lens standart Bowens baglantili 300 W sinifi COB LED armatirlerle
uyumiu olacaktir.

Istn acisi en az yaklaglk 12°-40° arasinda ayarlanabilir olacaktir.
Uyumlu armatiirde spot konumunda 1gik siddetini en az iki kat artrracaktir.

Optik eleman 1siya dayanikii cam veya yiiksek sicaklik uyumiu profesyonel optik
malzemeden olacaktir.

Govde metal, havalandirmal ve odak ayar mekanizmasi bogluksuz olacaktir.
Dort kanath barndoor ile uyumlu olacak veya barndoor seti dahil olacaktir.
Guvenlik teli ve tagima kihfi bulunacaktir.

Kurum envanterindeki Bowens baglantit 300 W sinifi igiklarla uyumiuluk teyidi
sunulacaktir.

17 — 280 cm Profesyonel Isik Ayag: | Miktar: 9

No Asgari Teknik Kriter

1
2

Istk ayadinin maksimum yiiksekligi en az 280 cm olacaktir.

Kapali uzunlugu en fazla 105 cm sinifinda olacaktir.

3 Tasima kapasitesi en az 5 kg olacaktir

2



No Asgari Teknik Kriter

En az Ug kademeli teleskopik kolon ve genis agilan ¢ ayak butunacaktir.

Ust baglanti 16 mm baby pin ve 1/4-20 veya 3/8-16 vida secenekleri saglayacaktir,
Kolonlar altiminyum veya celik, kilitler metal destekli clacaktir

Ayak uglari kaymaz ve zemini gizmeyen yapida ofacakiir

Tagima gantasi teslim edilecektir.

14 — 280 cm Metal Isik Ayag | Miktar: 3

No Asgari Teknik Kriter

—

o o~ d W N

Istk ayaginin maksimum yiksekligi en az 280 cm olacaktir.

Kapali uzunlugu en fazla 105 cm simifinda olacaktir.

Tagima kapasitesi en az 5 kg olacaktir.

En az ¢ kademeli teleskopik kolon ve genig agilan ¢ ayak bulunacaktir.

Ust baglanti 16 mm baby pin ve 1/4-20 veya 3/8-16 vida secenekleri saglayacaktir.
Kolonlar aluminyum veya celik, kilitler metal destekli olacaktir.

Ayak uclan kaymaz ve zemini ¢izmeyen yaptda olacaktir.

Tagima gantas: teslim edilecektir

|5 — 330 cm Agir Hizmet Tipi Metal Istk Ayagi | Miktar: 2

No Asgari Teknik Kriter

1
2
3

Istk ayaginin maksimum yitksekligi en az 330 cm olacaktir.
Tasima kapasitesi en az 8 kg olacaktr.

Celik veya yilksek dayamimh aliminyum govde, genis taban ve glglendirilmig
baglantilar bulunacaktir.

£n az g kademeli kolon ve hava yastikli veya yayli kontrolil inis sistemi
bulunacakiir.

Ust baglanti 16 mm baby pin ve 28 mm junior receiver segeneklerinden en az birini
saglayacaktir.

Bacaklardan en az biri egimli zeminde seviye ayarina uygun olacaktir veya
esdeder stabilite saglanacaktir.

Kilitler metal ve eldivenle kullanilabitir byUkiikte olacaktir.



No Asgari Teknik Kriter

8 Tasima cantasi ve emniyet halat: teslim edilecektir.

(16 — 170 W Yilksak Gii F : ' : Miktar: 3

No Asgari Teknik Kriter

Tasinabilir giic bankasinin tipik enerji kapasitesi en az 86 Wh / 24.000 mAh
olacaktir.

—

2  Toplam ¢ikig giicii en az 170 W olacaktr.

3  En az iki USB-C ve bir USB-A cikigi bulunacaktir.

4 Her USB-C portu tek basina en az 140 W PD giris/cikis destekleyecektir.
5 Es zamanh ¢oklu gikista en az 100 W+ 65 W gli¢ dagitimi saflayacaktir.
6

Madde 97 kapsamindaki panel istklara kiliti mekanik baglanti veya uygun yiksek
glclii kabloyla dogrudan giig verecektir.

7 Hizh sarjla en fazla 75 dakikada tam sarj sinifinda performans saglayacaktir.
8 Asin akim, asin sicaklik, kisa devre ve hiicre dengeleme korumalan bulunacaktir
9 En az 800 sarj dongisii sonunda %80 kapasite hedefi, ekran/durum gostergesi,

USB-C kablo ve tagima kilifi bulunacaktir.

No Asgari Teknik Kriter
1 Her paket iki adet AA boyutunda sarj edilebilir Ni-MH pil icerecektir.
2 Nominal gerilim 1,2 V ve tipik kapasite en az 2.400 mAh olacaktir.

3 Pil diistik kendi kendine desarj 6zellijine sahip olacak ve bir yil depolamada
kapasitesinin antamh bolimiind koruyacakir.

4 En az 400 sarj dongiisiine dayanacaktir.
5 Yiksek akim geken flas ve ses ekipmanlarinda kullanima uygun olacaktir.

& Civa ve kadmiyum icermeyecek; GE, RoHS ve ilgili pil gliventigi gereklerini
karstlayacaktir.

-3

Piller 6n sarjli ve ayrt koruyucu paketli teslim edilecektir.

o

Uretim tarihi teslim tarihinden en fazla 12 ay 6nce olacaktir.

.



No Asgari Teknik Kriter

1 s istasyonu kompakt profesyonel masaiistil yapida ve glncel 64 bit igletim
sistemiyle teslim edilecektir.

2 lIslemci en az 14 gekirdekli olacak; performans ve verimlilik siniflarini veya esdeger
profesyonel cok gekirdek performansint saglayacaktir.

3 Grafik isiem birimi en az 32 gekirdekli butinlesik profesyonet GPU veya en az 16
GB ayrilmis bellege sahip esdeger GPU olacaktir.

4 Birlesik/sistem bellegi en az 36 GB ve bellek bant genisligi profesyonel 4K/8K
kurguya uygun olacaktir.

Dahili depolama en az 1 TB NVMe SSD olacaktir,

En az dért adet USB4/Thunderboit sinifi baglanti, en az iki USB-A. HDMI 2.1, 10
Gb Ethernet ve 3,5 mm ses gtkisi bulunacaktir.

(92 I &)

7 Wi-Fi 8E veya daha giincel ve Bluetooth 5.3 veya daha giincel kablosuz baglant
bulunacaktir.

oo}

Ayni anda en az dért yiksek ¢ozGniriikia ekrani destekleyecek; en az bir ekranda
B6K60 cikis saglayacaktir.

9 H.264, H.265/HEVC, ProRes veya esdeger profesyonel video kodekleri icin
donanimsal kodlama/cézme hizlandirmast bulunacaktir.

10 Turkge Q klavye, kablosuz/ergonomik fare. guc kablosu ve istetim sistemi lisansi
teslim edilecektir.

11 Sistem en az 2 yil yerinde veya yetkili servis garantili olacaktir.

19 — 27 ing 5K Renk Dogrulugu Yiiksek Profesyonel Monitér | Miktar: 2

No Asgari Teknik Kriter

1 Monitor diyagonal boyutu 27 ing ve dogal ¢ozuntrligu 5120x2880 piksel (5K)
olacaktir.

)

Panel IPS veya esdeger genig gorus agili profesyonel panel: piksel yoguntugu en
az 200 ppi olacaktir.

3 Kontrast oran en az 1.500:1, parlaklik en az 350 nit olacaktir.

4 DCI-P3 renk uzay: kapsamasi en az %98; sRGB ve Rec.709 kapsamasi en az
%99 olacaktir.

5 Fabrika kalibrasyon raporu ve ortalama Delta E degeri 2'den klgik olacaktir.

& 10 bit renk gosterimi veya 8 bit+FRC ile 1,07 milyar renk destegi bulunacakir.



No Asgari Teknik Kriter

7

8
g

Thunderbolt 4/USB-C Gzerinden goriintl, veri ve en az 90 W gli¢ aktanimi
bulunacaktir.

En az bir HDM!, DisplayPort, USB hub ve KVM anahtan bulunacaktir.

Donanimsal kalibrasyon veya kalibrasyon cihaziyla LUT yazma destegi; Rec.709,
P3, sRGB ve M-Book/esdeger hazir modlar bulunacaktir.

10 Ayak yukseklik, e§im, dénis ve pivot ayarl; VESA montaj uyumliu olacaktir.
11 Thunderbolt/USB-C, HDMI veya DisplayPort kablolari ve fabrika kalibrasyon

raporu teslim edilecektir.

-1 TB Dayanikh Taginabilir NVMe SSD | Miktar: 16
No Asgari Teknik Kriter

—

2
3
4
5
6
7
8

9

Kullantlabilir kapasite en az 1 TB olacaktir.

Depolama teknolojisi NVMe tabanli taginabilir SSD olacaktir.

Baglanti USB 3.2 Gen 2 veya daha hizh ve USB-C olacaktir.

Ardisik okuma hizt en az 1.050 MB/s, ardigik yazma hizi en az 950 MB/s olacaktir.
En az IP55, tercihen IP65 su ve toz dayanimi buiunacaktir.

En az 2 m yitksekiikten diismeye dayanim lretici tarafindan beyan edilecektir.
Donammsal veya yazihimsal AES 256 bit parola/sifreleme destegi bulunacaktir.

Windows ve macOS ile uyumiu; exFAT veya iki sistemde kullanilabilir bigimde
teslim edilecekdir.

USB-C—USB-C kablo ve USB-A adaptérivkablosu teslim edilecektir.

10 En az 2 yit sinihi Gretici garantisi bulunacaktir.
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